NR3 23#10 co 14.5cm L=1,85m

FUNDAMENTU POD AGREGAT V150GX

RZUT FUNDAMENTU

340 ZESTAWIENIE STALI
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ROZDZIELNIA SN NR | RODZAJ |DEUGOSC | Liczea [ ACZNA [m]

PRPTA | STAL | [ecm] | SZTUK aml
25 # 10

1 # 10 375 10 37,50
2 # 10 325 10 32,50
| | 3 #10 185 23 42,55
4 # 10 135 23 31,05

,18
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DEUGOSC RAZEM [m] 143,60
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
A MASA [kg] 242.6
MASA OGOLEM [kg] 88,60
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NR4 23#10 co 14.5cm L=1,35m
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® UWAGI:

1. PRZED REALIZACJA BLOKU FUNDAMENTOWEGO SPRAWDZIC Z DTR GABARYTY
| WYMAGANIA TECHNICZNE ZAKUPIONEGO AGREGATU PRADOTWORCZEGO.

OBRYS ZEWNETRZNY
AGREGATU V150GX

"
c

NR1 10#10 co 15cm L=3,75m

2. PRACE ZIEMNE PROWADZIC ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA Z UWAGI
_.i 8 NA ISTNIEJACEW POBLIZU UZBROJENIE | BUDYNEK TRAFOSTACJI.

NR2 10#10 co 15cm L=3,25m

c UZIOM Z PLASKOWNIKA FeZn 25x5mm L=2,00m. PLASKOWNIK

PRZYSPAWAC DO DOLNEGO ZBROJENIA PLYTY | WYPROWADZIC
NAD TEREN.

PRZEKROJ A-A

NR 3 22#10 co 14,5¢cm BETON B25

NR 4 23#8 co 14,5¢cm NR1 10#8 co 15cm
T e E—— STAL A lll (34GS)
e U / / / 2 DYLATAGIA 2o otulenie zew. zb. a=7.5¢cm

SCCCECSCOTS

L, 30 >

NR2 10#8 co15¢cm

50

PROJEKT ZASILANIE AWARYJNE BUDYNKOW
SPZOZ MSW w KOSZALINIE

INWESTOR 8PZO0Z MSW 75720 KOSZALIN ul.SZPITALNA 2

LOKALIZACJA 76-720 KOSZALIN ul.SZPITALNA 2

RYSUNEK
PLYTA ZELBETOWA GR. 40cm FUNDAMENT POD AGREGAT V150GX

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PROJEKTOWAL | InZ. Bronisiawa Poroczaneki
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA 50cm upr. nrA/PB/8300/43/83

ZAGESZCZONA WARSTWAMI DO | 0=0,50 SPRAWDZIL

DATA OPRAC. SKALA: NRRYS.
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