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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny
Rysunki

1 Plan sytuacyjny 1:500 19
2 Fundament pod agregat V150GX 1:25 20



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna.

—  Wstepne uzgodnienie z inwestorem.

—  Wytyczne branzy technologicznej i dostawcy urzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany fundamentu Zzelbetowego
pod agregat pradotworczy typu V150GX.

3. DANE LOKALIZACYJNE

Projektowany fundament pod agregat pradotwoérczy zlokalizowany jest na te-
renie SPZOZ MSW w Koszalinie przy ulicy Szpitalnej 2.

4. DANE TECHNICZNE

4.01 Posadowienie

Wystepujgce w rejonie projektowanego fundamentu warunki gruntowe zali-
czono do prostych warunkéw gruntowych.

Posadowienie fundamentu bezposrednie na podsypce piaskowo-zwirowej za-
geszczonej warstwami do ID=0,50.

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

4.02 Dane ogolne

Zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia zaprojektowano fundament pod
agregat pradotworczy w postaci piyty zelbetowej wylewanej ,na mokro” na
miejscu budowy. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu pionowa z Abizolu
2R+P , pozioma z folii izolacyjnej. Wymiary zewnetrzne projektowanego
fundamentu 150 x 340cm i h=40cm.



Blok fundamentowy wyniesiony jest 10 cm ponad poziom przylegajacego
terenu . Powierzchnia fundamentu powinna by¢é wypoziomowana, gtadka bez
kotew montazowych.

Mocowanie agregatu do fundamentu kotkami rozporowymi w trakcie monta-
ZU agregatu.

Fundament od chodnika nalezy oddylatowaé¢ np. tasmg dylatacyjng brzego-
wg z pianki. Przy warstwie wykonczeniowej dylatacje wykona¢ za pomocag
kitu trwale plastycznego.

3

Fundament wykona¢ z betonu C20/25 (B25), krzyzowo zbrojony goérg i do-
lem pretami #8 ze stali Alll(34GS). Rozstaw pretow 15cm w obu kierun-
kach.

Pod piytg fundamentu do gtebokosci przemarzania (60 cm) wykona¢ za-
geszczong warstwami podsypke piaskowo-zwirowg . Podsypke zageszczaé
warstwami do ID 20,50 lub podsypke stabilizowang cementem.

Przed realizacj @ bloku fundamentowego sprawdzi ¢ z DTR gabaryty i
wymiary techniczne zakupionego agregatu pr  agdotwodrczego.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nale zy zwrdci ¢ szczegdln g uwage
na istniej gce w pobli zu uzbrojenie i budynek trafostaciji.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych istniejgcg nawierzchnie rozebraé, a
po zakonczeniu prac fundamentowych przywréci¢é do stanu pierwotnego.

5. DANE LICZBOWE

Wymiary fundamentu pod agregat 1,50 x 3,40m h=0,40m

Powierzchnia zabudowy 1,50x3.40 = 5,10 m?

Kubatura fundamentu 2,04m?

Ciezar fundamentu 4896kg

Ciezar agregatu 2170+360=2530kg
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