Nadproze drzwiowe w Scianie istniejacej 1 : 10
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Ceresit CX-15

Sciana istn.
cegta petna

777 s
V[ L T T T /////

DN
AN
40
44

S 2
N o
! ¥ 8
3180
L=1,40 (1,60) m
co 50 cm
A
Poduszki z betonu B 15
1000 (1200)
150, 500 n 1 500 1 500 .50,
T T T T A T T
A-A
tynk cem.-wap.
2 _ Sciana istn.
Stal A-I (St3SX)
zaprawa niekurczliwa <
Ceresit CX-15 Sruby Kklasy 6.8(6)
M 12
co 50cm
i / 7, 2 ~h S
wypetnienie } o
gruz z betonem | \ %
e e gep———p————— R~ g -

sié_tka Rabitza
tuleje dystansowe

Dn 40
B a0, a0 3 3180
15, 410 15 L=1,40 (1,60) m
TT TT
. 440 N
) ' ek |Obiekt: | Samodzielny Publiczny Zaktad | skala
75839 Koszaln Opieki Zdrowotnej MSWIA 1410
1. Luzycka 7011 . : .
Dhugosci elementéw laczacych dwuteowniki Npaozsass | Adres: | 75-720 Koszalin ul. Szpitalna 2
dopasowa¢ na budowie zaleznie od szeroko$ci $ciany. BRANZA: | TEMAT: Nrrys.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ od $rodka antykorozyjnie ' Nadproze drzwiowe w $cianie istniejgcej K-2
stosujac farbg¢ miniowa 3-krotnie. K
DATA: Projektant: [mgrinz. Rajmund Pluto-Pradzyriski|UAN/N/7210/296/86
06.2014 1. Sprawdzajacy;| inz. Zdzistaw Baranowski [UAN/N/7210/542/87




