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|. Architektura.

Opis techniczny.

architektoniczny dla e&ci budynku na | pitrze Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki zZdrowotnej MSWIA w Koszalinie oraz mlovosci przebudowy istniacych
pomieszcze Oddziatu Operacyjnego.

1.0. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest podanie razania przebudowy istnigych
pomieszczé Oddziatu Operacyjnego na kfrize Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSWIA w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2

2.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Inwentaryzacja budowlana.
- Obowizujace przepisy i normy

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012w.sprawie
szczego6towych wymaga jakim powinny odpowiadapomieszczenia
I urgdzenia podmiotu wykonagego dziataln&t lecznicz". Dz.U. poz. 739.

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2013 isprawie
posjpowania medycznego w dziedzinie anestezjologiianaywnej terapii
dla podmiotéw wykomgych dziatalné¢ lecznicz.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinmgpowiadé budynki i ich
usytuowanie. Dz.U.02.75.690 zmiand D2009.56.461.

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatrskie;

z dnia 05.07.2013 r. D.U. Poz. 926 zmieqtajrozporzdzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiatadynki i ich usytuowanie.

3.0. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposobwiazania funkcjonalnego
przebudowy istniecego oddziatlu operacyjnego w Samodzielnym Publicerfaktadzie
Opieki Zdrowotnej MSWIA w Koszalinie przy ul. Szalnej 2.

Zakres opracowania obejmuje zngarnechnologii pomieszcie poza dwoma
istniejacymi salami operacyjnymi.

4.0. Opis stanu istniegcego.

Projektowany oddziat operacyjny znajduje ¢ siw budynku szpitalnym
picciokondygnacyjnym, zbudowanym w 1983 r. w technbldgadycyjnej murowanej
0 ukfadzie konstrukcyjnym podiaym trzytraktowym. Budynek zwhezony jest
stropodachem wentylowanym.

Budynek wykonany zostat z nggtijacych materiatow:

* Fundamenty budynku wykonano jakelbetowe wylewane na mokro w postaci
fundamentdw typu schodkowego oraz ptyty fundamesjow



« Sciany fundamentowe oraz piwniczaelbetowe wylewane na mokro oraz murowane
z bloczkéw betonowych.

* Wszystkiesciany zewnrtrzne nédne budynku wykonane jako warstwowe z cegty kratowki
oraz bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie «eap. gr. 38 cm i 51 cm
ocieplone styropianem gr. 13 cm.

« Sciany wewrtrzne néne murowane z cegly ceramicznej petne;

* Piony wentylacyjne wykonano jako murowane z cegisamicznej petnej.

« Scianki dzialowe wykonano réwnigako murowane z cegly dziurawki oraz ceramiczne;
petnej gr. 12 cm i 6,5 cm na zaprawie cem.-wap.

* Nadpraa wscianach wykonano z elementéw prefabrykowanych tygg .

« Strop nad poszczegolnymi kondygnacjami wykonano iyt refabrykowanych
kanatowych orazelbetowy wylewany na mokro.

* Schodyzelbetowe wylewane na mokro

» Stropodach wentylowany, ocieplony weimineralm gr. 6 cm

» Dach wykonano z typowych ptyt korytkowych opartyeciankach aurowych

* Pokrycie dachu — papa asfaltowa.

» Stolarka okienna i drzwiowa zewtnzna drewniana oraz ¢xiowo wymieniona na PCV.

* Budynek posiada nagtujace instalacje wewgtrzne:

- wodno kanalizacypn
- centralnego ogrzewania
- gaz6w medycznych
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacje elektryczne
* Elementy wykdczeniowe:
- tynki wewrgtrzne — tynk cem.-wap. z gtadayipsowa
- tynki zewrgtrze — ocieplenie styropianem z tynkiem mettakka.
- podtogi i posadzki — wyktadziny dywanowe i PCV jakvniez tarket, gresy, terakota
- obrobki blacharskie i odwodnienie dachu — rury inmy z blachy stalowej
ocynkowanej, opierzenia z blachy stalowej ocynkosyan

5.0. Opis projektowanego rozwjzania funkcjonalnego pomieszcae

Blok operacyjny obstugiwatdilzie oddziat 10 - cio tkowy. Na bloku operacyjnym
przeprowadzane ¢da zabiegi w znieczuleniu ogdlnym, przewodowym i wiezzuleniu
miejscowym. Blok posiada dwie wyremontowane salerapyjne, ktdre nie podlegaj
opracowaniu. Zaprojektowano nowy rozkiad pomiesicre celu dostosowania catego
Oddziatu Operacyjnego do w/w rozpeaazenia.

Zaprojektowano nagbujace pomieszczenia:

1 - Sala OperaCyjN tNIE aCa ... ...ov ittt e e e 35,41
2 — Magazyn sprtu medycznego i aparatury ...........ccoveevevievieeie e vniennen e 8,40 N
3 — Pomieszczenie przygotowania lekarzy ..........c.ocoviiiiiiiii e 5,50 M
A — KOMUNIKACIA et 5,5m’
5 — Sala nadzoru poznieczuleniowego ..........coviiiiiiiiiii e e e e 27,20 M
6 — PUNKE PIGIGNIAISKI ... evveeee oo e e, 8,00
7 = POKOJ IEKAIZY ... ..o e, 9,40 MR
8 = WOC PEISONEIU ... ..o e e, A40 TR
9 — KOMUNIKAGIA ...t et et e e e e e e e e e 5,40 M
10 — Pomieszczenie przygotowania leKarzy ......................vsoeeeeseeeeeeeee. 5,50 A
11 — Sala OperaCyji8tNIEJACA ... ....ouue ittt e ae e e e re e e aaas 36,42 m

12 — Magazyn materiatow sterylnych ... e 1,60 m



13 — Pomieszczenie na odpady i brubielizre ...................cc.eeeeevvveeeeeeee. 5,30 M

14 = KOMUNIKACIA <. . e e e e e, 13,45
15 — Szatnia czysta damska ............. .. 480 N
16 — Pomieszczenie hlglenlczno sanltarne damskle ................................ 5,50
17 — Szatnia brudna damska ................coeeverieiiiie e n...11,08 M
18 — SZANIA CZYSTAGEKA ... vvevvv e eee e et 5,26 M
19 — Pomieszczenie higieniczno-sanitarrRSkie ...............cccccceeeeeeeeevvnnn... . 5,70
20 — SZatnia BrUANAEBKA ... ... .veeee e, 4,46 M
21 — POMIESZCZENIE PATKOWE ........ovvviiiee e iee e e ee e e, 3,13 M
22 — Korytarz .. . e . 21,49
23 — Szatnia odzzy W|erzchn|ej ........................................................... 5,57 fn
24 — PoKOj przygotowania Pacjenta ............eoevieireereies i e e 10,87
25 — Magazyn materiatow sterylnych ..o e 1,20 rh
26 - SIUZA PACTENTA ...ttt e et reeeeeeaeeans 13,57 M
pA A 015, 7= R SRPN 59,77 m
Catkowita powierzchniaaytkowa - 323,92
Kubatura - 971,76 m

6.0. Zakres projektowanych prac remontowych.

W celu przebudowy istniggych pomieszcze Oddziatlu Operacyjnego nale
wykona szereg prac remontowych takich jak:

e wymiana istniejcej instalacji elektrycznej we wszystkich pomiesrdach oprocz
istniejacych sal operacyjnych. Projektowane instalacjeayatlowiazat do istniegcej
w salach operacyjnych. Instalacjelektryczm wykon& zgodnie z projektem
elektrycznym,

» wyréwnanie tynkow nacianach i suficie poprzez szpachlowanie we wszgitki
pomieszczeniach przeznaczonych na pomieszczenia&@a®peracyjnego,

» wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieywvé&y projektu technologii,

» wykon& udraznienie istniggcych kanatow wentylacyjnych,

» wykon& cztery nowe kanaty wentylacyjne wyprowadzone nachddla pomieszcae
2,25, 7i12.

 wykona& wyburzenia cgci scianek dziatlowych oraz przebicia wicianach
konstrukcyjnych zgodnie z rys. A-1,

* wykon& scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komorkowego,

e zamurowania otworéw drzwiowych w istnieych s$cianach konstrukcyjnych
wykona z ceglty wapienno-piaskowej lub z bloczkéw z betdmmodrkowego na
petma grubag¢ sciany

e $ciany, sufity i posadzki we wszystkich pomieszcaehi Oddzialu Operacyjnego
nalery wykona zgodnie z zaleceniamigiymi w pkt.7.0.

» wszelkie przesugcia otworéw drzwiowych wykortazgodnie z zalgeniami ugtymi
w pkt 5.0. Ekspertyzy technicznej

* nalezy wykon& system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowyszybéw
windowych,

* nalezy wymieni stolarle drzwiowa taczaca z klatka schodowa i wyjsciem
ewakuacyjnym na EI 30.



7.0. Rozwazania architektoniczno-materiatowe.

1.0.Sciany i sufity

« Sciany w sali poznieczuleniowej, w punkcie pighiarskim, pomieszczeniu
przygotowania pacjenta i lekarzy wije na peta wysoka¢ glazug odporra na
myciesrodkami dezynfekcyjnymi.

* w magazynach materiatdw, pokoju lekarzy, punkcedgniarskim -sciany i sufity
pomalowa farba zmywalra, przeznaczandla stiuzby zdrowia

* W szatniach personelu, w pomieszczeniu gakawym, brudowniku i WC
personeluciany wytazy¢ sciany glazug do wy. 2,0 m, pozostatzesé pomalowa
farba j.w.

» Sufity wykona& w sposob zapewnigy szczelnét powierzchni ( gtadzie), oraz
pomalowa farba zmywalry przeznaczandla stizby zdrowia .

» Narazniki scian i sufitow sali poznieczuleniowej, w punkcielpgniarskim,
pomieszczeniu przygotowania pacjenta i lekarmgazynach materiatu
sterylnego i brudowniku - wykoéavyoblone.

« Sciany naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami za pomadistew ochronnych
0 szerokéci 20 cm, goéra listwy montowana na wységid30 i 110 cm nad
posadzi.

* Narazniki wypukte scian zabezpieczykatownikami z blachy nierdzewnej

2.0. Posadzki:

» Posadzki wykonaz terakoty odpornej naodki dezynfekcyjne.

* Polgczeniescian z podtogami w pokoju nadzoru poznieczuleniaayeg
pomieszczeniach przygotowania lekarzy, pacjent orateriatdbw odpadowych
brudowniku - zaokiglone i wykonane z tego samego materiatu co posadzk

» Polgczeniescian z podtogami we wszystkich pomieszczeniachayale/kona
w sposéb bezszczelinowy wyoblone utiwiajacy ich mycie i dezynfekej

3.0. Stolarka okienna i drzwiowa.

* We wszystkich pomieszczeniach zamontowana jest stolarka okienna
wykonana z PCV).

* W sali poznieczuleniowej parapety podokienne nwipoy wystaw& poza
wykonczorg czgs¢ muru.

» Stolarka drzwiowa z PCV i aluminium.

* W pomieszczeniach z wentylagrawitacyjra w istniepcych ramach okiennych
nalezy zamontowé nawiewniki okienne.

4.0. Wentylacja:
4.1. Wentylacja grawitacyjna.
» Wszystkie pomieszczenia oprécz pomiesaz@entylacy mechanicza
posiadaj wentylacg grawitacyjm kanatowg zapewniajca 1.5 — 2,0 w/h.
* Pomieszczenia W.C. posiadapdywidualra wentylacg mechanicza
e W korytarzach 1,0 wi/h.
» Okna oprocz sali poznieczuleniowej powinny lyyposaone w gorne
nawietrzaki.
4.2. Wentylacja mechaniczna:
* w/g projektéw branowych.



5.0. Instalacja wod. — kan.:
* w/g projektow branowych

6.0. Instalacja elektryczna:
* przewiduje s} instalacg elektryczr o nap. 230 V
* W sali poznieczuleniowej nalg zamontowa instalacg przyzewovd.

7.0. Instalacja gazoéw medycznych.
Gazy medyczne - tlenu, gpone powietrza i prini doprowadzonedala w:
» salach operacyjnych,
» sali nadzoru poznieczuleniowego.

8.0. Ochrona przeciwpaarowa.

8.1.Charakterystyka p@arowa budynku.
Calkowita strefa parowa 323,92 fm
Budynek zalicza size wzgédu na:
- przeznaczenie: do obiektoveytieczndci publicznej (bez zmiany sposobiytkowania)
- kategor¢ zagraenia ludzi:

Czs¢ projektowana stanowi osopstret p. pazarows ZL Il wydzielors scianami o
odporndci pazarowe] REI 120 ,otwory zabezpieczone drzwiami pavdaici El 60.
- pozostate pomieszczenia przychodni ZL 1l
- WYSOKG¢: dgedniowysokich
- usytuowanie: do wolno stgch
8.2.0dpornd¢ pazarowa budynku.
Wymagana klasa odpokeopazarowej — B.

8.3. Odpornd¢ ogniowa elementow budynku.

Odporndgci ogniowe elementéw budynkyg sie mniejsze it

1. Gléwna konstrukcja faa §ciany néne, stupy, podani) R 120
2. Stropy REI 60
3. Konstrukcja dachu R 30
4. Sciany wewRtrzne i stropy stanowte obudow klatki schodowej

-na catej wysokiei budynku REI 60
5. Biegi i spoczniki schodow R 60
6. Sciany wydzielajce drogi ewakuacyjne (korytarze) El 30
7 Sciana oddzielaa strefy ZL 1l od ZL IlI REI 120
8. Istniepce drzwi prowadzce na klath schodow nalezy wymieni¢

na catej wysokiei budynku na El 30

Dla w/wymienionych pomieszciae- warunek spetniony.
8.4. Lokalizacja.
Odlegta¢ scian zewrtrznych budynku o wymaganej klasie odpdgiagniowej od

budynkow usytuowanych naassednich dziatkach as zgodne z przepisami warunkow
technicznych.



8.5. Strefy paarowe.

Oddziat szpitalny &dacy przedmiotem opracowania, zajapgy czs¢ | pigtra
budynku, podzielonydazie na dwie strefy parowe. Strefa ZL Il — ambulatorium i strefa
ZL 111 blok operacyjny.

Klatki schodowe (przylegaga do bloku operacyjnego i druga na&o budynku) bda
zamkngte drzwiami w klasie odporisoi ogniowej EI 30. Wy4cie do obudowanej i
oddymianej klatki schodowej mana traktowa jak wyjscie do odebnej strefy paarowe;.

8.6. Urzadzenia paarowe.

Budynek wyposzony ma by w:

- na kadej kondygnacii i w kadej oddzielnej strefie, w hydrant o wydajedl dcni/s
i cisnieniem na zewatrz 0,2 MPa, z wzem potsztywnym o diugai 30 m, zgodnie
z PN-EN 671-1

- odwietlenie ewakuacyjne — awaryjne w korytarzach klakach schodowych

- System sygnalizacji garu,

- Dla klatek schodowych (przylegapj do bloku operacyjnego i drugiej nanka budynku)
i szybéw windowych naky wykona& system oddymiania grawitacyjnego

- na istniejcej klatce schodowej nalg zamontowa klaps dymowg .

8.7.Zabezpieczenie instalacyjne.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenianmovego (wscianach i stropach)
powinny mi& klas: odporndgci ogniowej rownowana klasie p.-pa. elementu, a na
przewodach z tworzyw sztucznychrednicy ponad 40 mm zainstaloévabejmy paarowe,
np. HILTI lub rownowane.

8.8. Warunki ewakuaciji.

W strefie ZL 1l tj. na bloku operacyjnym pracowabedzie 6-8 osOb personelu i 1
pacjent w sali nadzoru poznieczuleniowego. Ze wgmfs pomieszcze przeznaczonych na
pobyt ludzi naley zapewni odpowiednie drogi ewakuacyjne. Z pomieszczaéroga
ewakuacyjna prowadzi korytarzem do dwoéch klatekodolwych i dalej na poziomie
przyziemia do drzwi wyciowych o szerok&i 120 cm, prowadgych na otwadt przestrza.

Z pomieszczeé objetych tym opracowaniem dtugd drogi ewakuacyjnej przy dwbdch
kierunkach wynosi 25 m — warunek spetniony.

Wzdlwz drog ewakuacyjnych nalg wykona oswietlenie awaryjne z pdavietlanymi
tabliczkami informacyjnymi.

8.9. Zaopatrzenie w wagddo zewnrtrznego gaszenia paru.

Wymagane zaopatrzenie w wodlo zewrtrznego gaszenia paru o wydajnéci
20 dni/s zapewnione jest z hydrantéw z sieci miejskiej.

8.10.Dojazd paarowy do budynku oraz punktu czerpania wody.

Do budynku i punktu poboru wody prowadzi drogagrowa przez drogi wewitrzne
na terenie zamkeiym szpitala.



8.11.Elementy wyposania wretrz.

Okfadzinyscian oraz sufity podwieszane nafevykona z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kagiych i nie odpadagych pod wptywem ognia.

Zabronione jest stosowanie do wykaenia wgtrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznege toksyczne lub intensywnie dyate.

8.12.Wyposaenie w ganice.

Na kade 100 m powierzchni uytkowej wymagana jest jedna sgeca proszkowa
2 kg z proszkiem ABC lub ptynowa 3 dm maksymalnym dégiem do génicy 30 m.
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1. Zakres robo6t

Zaplanowano przebudawvnetrza czsci budynku szpitalnego Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA w KoBage przy ul. Szpitalnej 2.
Przewidziano wyburzenia i zamurowania otworéwéasianach konstrukcyjnych oraz
wyburzenia i wykonanie nowyclicianek dziatowych wewgtrznych, wymiag
I remont posadzek, wymiarstolarki wewrtrznej, malowanigcian wewrtrznych.

2. Wykaz obiektéw podlegatych przebudowie

Przebudowa obejmuje winze budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Koszalinie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mom stwarzé& zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi

Nie wystpuja na terenie olsfym opracowaniem.

4. Przewidywane zagrenia podczas realizacji robo6t

Przy wykonywaniuscianek dziatowych i robotach wykozeniowych moe
nasgpi¢ zagraenie upadku z wysokoi. Roboty wyk@czeniowe wewegirzne mog
by¢ wykonywane z rusztowasktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montaowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (rolmoajarskie).

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritgpowinny by wykonane zgodnie
Z instrukcp producenta.

Montaz i demonta tego typu rusztowamoze by przeprowadzony tylko i wgkznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie j&gnstrukcji, montau

| demontau.

Rusztowania tego typu powinny dwykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza giwykonywanie rob6t malarskich przyyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokdci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsuniciem s¢ oraz zapewsiich
stabilna¢.

W pomieszczeniach, w ktérycheds prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, naley wylaczy¢ instalacg elektryczm i stosowa zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowazagraenia padem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny urdovi ¢ swobo@ ruchu, niezbdna do wykonywania

pracy.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenmto

Roboty leda prowadzone wewgtrz budynku w miejscu odswitym od
ciagdbw komunikacyjnych i oznakowanetaa w kolorach biatym i czerwonym.

6. Instrukta pracownikow

Pracownicy bda poinformowani o maiwych zagraeniach i sposobie
postpowania w przypadku wygbienia zagreenia. Pracownicy zostan
poinformowani o konieczrigi uzywania odziey ochronnej, ¢kawic i kaskow.
Nadzor przy wykonywaniu szczegodlnie niebezpiechny@c montzowych powinien
sprawowa kierownik budowy.



7. Przechowywanie na budowie materialow i substamebezpiecznych

Nie przewiduje s przechowywania na budowie niebezpiecznych
materiatdw i substanciji.



I11. Konstrukcja - Ekspertyza techniczna.

Opis techniczny.

do ekspertyzy technicznej dlagézi budynku na | gitrze Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Koszalinie orazatiwosci przebudowy istniacych
pomieszcze Oddziatu Operacyjnego.

1.0. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora

* Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 12 kwietnia 2002 r.

* Obowigzujace przepisy i normy budowlane

» Literatura techniczna

* Wizja lokalna z badaniami makroskopowymi

* Inwentaryzacja budowlana.

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012w.sprawie

szczegO6towych wymaga jakim powinny odpowiadapomieszczenia
I uradzenia podmiotu wykonagego dziataln& lecznicz". Dz.U. poz. 739.

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2013 isprawie
post¢powania medycznego w dziedzinie anestezjologiiensywnej terapii
dla podmiotéw wykonagych dziatalné¢ lecznica.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpadé& budynki i ich
usytuowanie. Dz.U.02.75.690 zmiana Dz.U.2569161.

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia
05.07.2013 r. Dz.U. Poz. 926 zmien@ rozporadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatbudynki i ich usytuowanie.

2.0. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest ekspertyza techniczna dgtgcmceny stanu technicznego
cze$ci pomieszczé na | petrze budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Kdpie
Zdrowotnej MSWIA w Koszalinie znajdagego s¢ przy ul. Szpitalnej 2 oraz mlwosci
przebudowy pomieszcaaa potrzeby Oddziatu Operacyjnego.

Zakres opracowania obejmuje zngartechnologii pomieszche poza dwoma
istniejacymi salami operacyjnymi.

3.0. Opis stanu istniepcego budynku.

Projektowany oddziat operacyjny znajduje ¢ siw budynku szpitalnym
picciokondygnacyjnym, zbudowanym w 1983 r. w technbldgadycyjnej murowanej
0 ukfadzie konstrukcyjnym podiaym trzytraktowym. Budynek zwhezony jest
stropodachem wentylowanym ptaskim. Budynek postie klatki schodowe ze schodami
zelbetowymi. Pomieszczenia budynku wentylowaaegsneralnie za pomeanurowanych
kanatéw wentylacji grawitacyjnej, wyprowadzonychpd dach.

Budynek wykonany zostat z nggtijacych materiatow:



* Fundamenty budynku wykonano jakelbetowe wylewane na mokro w postaci
fundamentéw typu schodkowego oraz ptyty fundamesjow

« Sciany fundamentowe oraz piwniczaelbetowe wylewane na mokro oraz murowane
z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe.

» Wszystkiesciany zewrtrzne nédne budynku wykonane jako warstwowe z cegty kratowki
oraz bloczkoéw z betonu komoérkowego na zaprawie weap. gr. 38 cm i 51 cm
ocieplone styropianem gr. 13 cm.

« Sciany wewrtrzne néne murowane z cegly ceramicznej peinej

* Piony wentylacyjne wykonano jako murowane z cegiyamicznej petnej.

« Scianki dzialowe wykonano réwnigako murowane z cegly dziurawki oraz ceramiczne;
petnej gr. 12 cm i 6,5 cm na zaprawie cem.-wap.

* Nadpraa wscianach wykonano z elementéw prefabrykowanych tyg9 .

o« Strop nad poszczegolnymi kondygnacjami wykonano gt pprefabrykowanych
kanatowych orazelbetowy wylewany na mokro.

» Schodyzelbetowe wylewane na mokro

» Stropodach wentylowany, ocieplony weimineralm, gr. 6 cm

* Dach wykonano z typowych ptyt korytkowych opartywéciankach aurowych

» Pokrycie dachu — papa asfaltowa.

» Stolarka okienna i drzwiowa zewtnzna drewniana oraz ¢xiowo wymieniona na PCV.

* Budynek posiada nagtujace instalacje wewgtrzne:

- wodno kanalizacym
- centralnego ogrzewania
- gazébw medycznych
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacje elektryczne
* Elementy wykdczeniowe:
- tynki wewrgtrzne — tynk cem.-wap. z gtadajipsowa
- tynki zewrgtrze — ocieplenie styropianem z tynkiem mettekka.
- podtogi i posadzki — wyktadziny dywanowe i PCV jakvniez tarket, gresy, terakota
- obrébki blacharskie i odwodnienie dachu — rury innmy z blachy stalowej
ocynkowanej, opierzenia z blachy stalowej ocynkosyan

4.0. Ocena stanu technicznego budynku — elementéw podbggcych opracowaniu.

W celu okrglenia wlasnéci poszczegolnych elementéw podleggch opracowaniu

nalezato wykon& odkrywki oraz badania makroskopowe.

W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej i @dkin budynku stwierdzonaeg:

* Fundamenty & ogodlnie w stanie dobrym nie wykazaj przemieszczei zarysowa.
Posadowienie fundamentow jest pod poziomem posguiziziemia ca 80+100 cm .

« Sciany budynku nie wykazajwickszych przemieszcae zarysowa. Istniepce rysy §
w stanie ustabilizowanym.

* Tynki wewretrzne nascianach jak i na sufitach w chwili obecnej w wiehiejscach
z licznymi wioskowatymi zarysowaniami.

* Elementy konstrukcyjne klatki schodowej@gdlnie w stanie bardzo dobrym.

» Barierka ochronna klatki schodowej jest w stanibrgim.

* Elementy néne stropow nad poszczegolnymi kondygnacjanogolnie w stanie dobrym
nie wykazugc nadmiernych ugt. Wyskpuja jedynie zarysowania wzdiu ptyt
stropowych.



» Stolarka okienna i drzwiowa w wkszaci wymieniona na PCV jest w stanie bardzo
dobrym.

» Wszystkie wewntrzne instalacje elektryczne w pomieszczeniacktgtlpy opracowaniem
Sa 0golnie w stanie dobrym jednak wymagaj wymiany z uwagi na nowy rozkiad
pomieszczé oraz z dostosowaniem do obecnie oka@wpcych norm z wszelkimi
zabezpieczeniami.

5.0. Zalecenia.

» zwrdcié uwage, aby przejscia wszelkich instalacji przez stropy byty wykonywae
pomiedzy zebrami ptyt stropowych - w kanatach.

» wszelkie przesungcia otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych
podtuznych wykonywaé w nasepujacej kolejnosci:

1). zamurow& istniejacy otwor drzwiowy

2). osadz nadproze nad projektowanym otworem drzwiowym z elementow
stalowych walcowanych na gagco wg szczegotu na rys. K-2

3). wyburzy¢ sciang ponizej zamontowanego nadpréa bardzo ostraznie stosupc
np. urzadzenia firmy ,Hilti" takich jak: maszyna do ci ecia typ WS 230 z tarca
diamentows ,wiertnica z wierttem koronowym plus T 18 oraz méta udarowego TE 705.
UWAGA!!

Nie stosow@& miotow recznych przy wykuwaniu scian przed ich wczéniejszym
nacigciem w miejscu powstania otworu.

W zadnym wypadku nie mana dopusci¢ do tego, aby w trakcie wycinaniacian
pozostat filarek mniejszy od 25 cm. Filarek przy budowniku nalezy wymurowaé po
osadzeniu nadpray z 3 dwuteownikéw 200.

Zwrocié rowniez uwage, aby wszelkie zamurowania lub mate domurowki byty
taczone zesciang istniejaca z zastosowaniem kotew z gitow @ 8 na kazdym poziomie
spoin poziomych.

6.0. Whnioski koncowe.

Na podstawie przeprowadzonych badmakroskopowych oraz wizji lokalnych
mozna stwierdz, ze wszystkie elementy konstrukcyjne obiekiuogdlnie w stanie dobrym
nie budacym wickszych zastrzeen i nie lkeda stwarzaly zagrienia bezpieczestwa
przebywania ludzi w budynku po wykonaniu remontunpeszczé | pictra. Naley jednak
zwrockk uwag;, zeby do prac remontowych zastoséwaateriaty lekkie nie dogtajace
istniejacego stropu oraz nie daghajace istniejcych fundamentéw.

Nalezy wiec stwierdzé, ze po dokonaniu przegldu i kontroli sprawngci technicznej
i wartasci  uzytkowej poszczegolnych elementéw budynku i speinienvarunkow
uwzgkdnionych w pkt. 5.0. mdiwa bedzie dalsza eksploatacja obiektu. Nie ingeruge si
w zaden istotny sposdb w konstrukcje budynku. Wykomaniada jedynie wykucia otworow
drzwiowych w s$cianach konstrukcyjnych z jednoczesnym zamurowani@mych.
Funkcjonalné¢ obiektu zostanie w znacznym stopniu polepszona.

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetaigjarunki bezpieczestwa dla przebywania
ludzi w obiekcie. Prace budowlane naleprowadz¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

7.0. Uwagi.

- wszystkie prace natg wykonywa przez przeszkolone brygady robocze pod
nadzorem i kierownictwem uprawnionego kierownikaldwury



wszystkie roboty budowlane nale wykonywa w zakresie technologii
i dopuszczalnych tolerancji zgodnie z odpowiedndida poszczegolnych grup
robot ,warunkami technicznymi wykonania i odbionb6t”

zachow& szczegolne srodki ostranosci podczas wykonywania robot
demontaowych i rozbiérkowych, a w wypadku stwierdzenia ighkolwiek
niejasndci w trakcie wykonywania tych robo6t skontaktawaie z autorem
niniejszego opracowania.

zZwrOcié szczegobla uwag: na wykonanie wentylacji grawitacyjnej we wszyskkic
remontowanych pomieszczeniach



V. Konstrukcja - projekt.

1.0. Zakres projektowanych prac remontowych.

W celu przebudowy istniggych pomieszcze Oddziatu Operacyjnego nale
wykona szereg prac remontowych takich jak:

e wymiana istniejcej instalacji elektrycznej we wszystkich pomiestiach oprocz
istniejacych sal operacyjnych. Projektowane instalacjeayatlowiazat do istniejcej
w salach operacyjnych. Instalacjelektryczm wykon& zgodnie z projektem
elektrycznym,

» wyréwnanie tynkow nacianach i suficie poprzez szpachlowanie we wszgitki
pomieszczeniach przeznaczonych na pomieszczeniaigadperacyjnego,

* wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieywvéy projektu technologii,

« wykon& udraznienie istniggcych kanatdw wentylacyjnych,

 wykona& wyburzenia cgci scianek dziatlowych oraz przebicia wicianach
konstrukcyjnych zgodnie z rys. A-1,

* wykon& scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komorkowego,

e zamurowania otworow drzwiowych w istraeych scianach konstrukcyjnych
wykona z cegly wapienno-piaskowej lub z bloczkéw z betdmmoérkowego na
petm gruba¢ sciany

* $ciany, sufity i posadzki we wszystkich pomieszcaehi Oddziatlu Operacyjnego
nalery wykona zgodnie z zaleceniamigiymi w pkt.7.0.

» wszelkie przesugcia otworéw drzwiowych wykortazgodnie z zalgeniami ugtymi
w pkt 5.0. Ekspertyzy technicznej

* nalezy wykon& system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowyszybéw
windowych,

* nalezy wymieni stolarle drzwiowa taczaca z klatka schodowa i wyjsciem
ewakuacyjnym na EI 30.

2.0. Prace wykaczeniowe - zastosowane materiaty.

Elementy konstrukcyjne nowo projektowane aglevykona z nasgpujacych materiatow:

. Scianki dzialowe wykon&z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 07 na
zaprawie cem.-wap.RL,5 MPa. Scianki dzialowe posadawiana warstwie
podktadowej posadzki

e Zamurowania otworow drzwiowych w istndeych $cianach konstrukcyjnych
wykon& z cegly wapienno-piaskowej kl. 100 lub z bloczkéw betonu
komoérkowego odmiany 07 na zaprawie cem.-wag1liB MPa na pelngrubcé

sciany

 Nadpr@za nad otworami wscianach wewegtrznych konstrukcyjnych wykorda
z elementow stalowych walcowanych na agor w $cistym rygorze
technologicznym:

1. Podeprzé istniepca sciare wg zalecé okreslonych w UWADZE poniszego
punktu opisu technicznego.

2. W miejscach opierania ¢i belek stalowych na istnigych $cianach
wykona poduszki betonowe z betonu C 12/15 (B 15) o grcrhQ

3. Przy wykonywaniu nadpty i podcagow z belek stalowych wykuwagsiv murze
bruzd: poziony o wysokdci przewidzianej belki zwkszom 0 20 — 40 mm



w celu umadaliwienia zapetnienia jej zaprawo gkbokasci réwnej szerokeri
potek belki z zapasem na tynk i dhégdzapewniajcej oparcie belki na murze
20 cm (rozpoczynag od strony wewgtrznej).

. Bruzck poziomy przemywa s mlekiem cementowym i wstawia w ani
belke stalowsa z dwuteownika 80, kt@rczasowo mocuje sidrewnianymi lub
stalowymi klinami, a nagpnie przestrz& wokoét kaacow belek wypetnia si
rzadlky zapraw cementow. Z kolei przestrz@ migdzy gorm potka belki, a
murem wypetnia gi wilgotna zapraws cementow, silnie i dokfadnie ubijajc lub
zaprawg niekurczling firmy Ceresit CX 15.

. Nastpna belke nadpraa mazna zaktada po ok. 3-ech dniach. Zwrdcuwag; ,
aby w miejscach rozmieszczenia dystansow byly wgken przekucia do
sasiednich belek. W wypadku, gdy pracelsmrdzo pilne po wykonaniu pierwszej
belki naley ja w wielu miejscach podklinowtaod gory. Belki 4czy¢ ze soh za
pomoa srub M 12 w rozstawie co okoto 50 cm

UWAGA!!

Przy wykonywaniu wyburze i osadzaniu belek wcianach konstrukcyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych kolejndci robaot:

wykué¢ otwory w murze nad miejscami przysztych nadgrav odstpach max.
50 cm

przez otwory przeggna¢ belki stalowe z T 100, ktére nale oprz€ na
rusztowaniu. Odsp rusztowa od sciany powinien wynogi min. 40 cm.
Rusztowania (stemple) powinny spoczywana mocnych podkiadach
drewnianych, ktére unmitiwiaja roziazenie sit ze stupdw na wksz
powierzchn¢ posadzki poriej

- wyklt otwdr w miejscach oparcia belek stalowych i wykbmpaduszki
betonowe

osadzt belki stalowe wg zalaen jak powyzej

wyburzy¢ sciarg ponizej belek stalowych zwracgj szczegdéla uwag; na to, aby
nie naruszy struktury pozostatych elementééciany (zwroct uwag na
prawidtowe stemplowanie)

3.0. Uwagi kaicowe.

wszystkie prace natg wykonywa przez przeszkolone brygady robocze pod
nadzorem i kierownictwem uprawnionego kierownikadury.

wszystkie roboty budowlane nale wykonywa w zakresie technologii

i dopuszczalnych tolerancji zgodnie z odpowiednita poszczegdlnych grup
roboét ,warunkami technicznymi wykonania i odbionbo6t”

zwrOcik szczegolla ostranos¢ w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych,
a w wypadku stwierdzenia jakicmiejasngci w trakcie wykonywania tych robo6t
skontaktowa si¢ z autorem niniejszego opracowania.



