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Sylwester Chudy urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
PROJEKTANT VI1.2014
ZAP/0192/P0O0S/11, gazowych, wodociggowych i
ZAP/1S/0023/12 kanalizacyjnych
mgr inz. Violetta Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Matowiejska urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
PROJEKTANT VI1.2014
UAN-U.73427/4/97, gazowych, wodociggowych i

ZAP/1S/0213/03 kanalizacyjnych




spis zawartosci strona
Strona tytutowa 1
Spis zawartfci 2
Oswiadczenie projektanta 3
Uprawnienia + wpis do izby 4
Projekt Zagospodarowania Terenu 10
Opis techniczny 14
Uwagi kaacowe 24
Informacja BiOZ 26
Zalaczniki 38
spis rysunkow strona
S1 Projekt Zagospodarowania terenu
sk2la 1:500 13
S2 Rzut | pitra — blok operacyjny
Instalacja centralnego ogrzewania
skala 1:100 29
S3 Rzut | pitra — blok operacyjny
Instalacja wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji skala 1:100 30
S4 Rzut | pgtra — blok operacyjny
Instalacja kanalizacji sanitarnej
skala 1:100

31
S5 Rozwingcie instalacji wody zimnej
Cieptej, cyrkulacji i kanalizacji
sanitarnej skala 1:100 32
S6 Rzut | pgtra — blok operacyjny
Instalacja wentylacji mechanicznej
skala 1:100 33
S7 Rzut | pétra — blok operacyjny
Instalacja wentylacji mechanicznej —
$luza szatniowa skala 1:100 34
S8 Rzut | pitra — blok operacyjny
Instalacja gaz6w medycznych
skala 1:100 35
S9 Rzut piwnic— instalacja gazow
medycznych
skala 1:100 36

S10 Rzut | pjtra — blok operacyjny
stan istniejcy
skala 1:100

37




MB-MEE XIPROJEKT &

T5-736 KOSZALIN ; ul. GNIEZNIENSKA 14 TEL/FAX 94-341-15-27

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA ZIPCA 1994R. Z P@NIEJSZYMI ZMIANAMI
OSWIADCZAMY, ZE:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BLOKU OPERACYJNEGO W KOSZALINIE

SPORADZONY ZOSTAt ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

OBIEKT BUDYNEK SZPITALNY

Ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin
ADRES OBIEKTU
dz. 153/2 obreb 21

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNE] MINISTERSTWA

INWESTOR SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE

Ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

JEDNOSTKA MB - MAXIPROJEKT
PROJEKTOWA  Koszalin ul. Gniezniefska 14 , 75-736 Koszalin

BRANZA SANITARNA
5 IMIE NAZWISKO .

ZESPOE : SPECJALNOSC DATA PODPIS
mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

PROJEKTANT Sylwester Chudy i urzadzen C|eplnth, wentylacyjnych, V12014
ZAP/0196/PO0S/11, gazowych, wodociggowych
ZAP/1S/0023/12 i kanalizacyjnych
mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

SPRAWDZAJACY Violetta Matowiejska i urzgdzen cieplny_ch, wentylacyjnych, V12014
UAN.U.73427-4-97, gazowych, wodociggowych

ZAP/1S/0213/03 i kanalizacyjnych
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ti. Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578, poZn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/POOS/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajq do:

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzed w projekeie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2, Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang spechaEEfﬂ)angE&w&hWﬂrﬁiEM
podstawe do:
1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad Orzekajgcy Okregpwe]j Komisji Kwalifikacyjnej

/’:” B :._\ ™ 1
e ",-\\ 4 v PRy 2 .
sk W Y o h, M 5 g 2 = v e
I R A mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski ;
e e Przewodniczacy OKK
] - 2 S s e &
s LT

N G e mgr inZ: Andrzej Gatkiewicz
" oo i A Z-ca Przewodniczacege OKK.
.-_} L4 :l"-‘g ]
prof, dr hab. inz. Wla‘(,iyslaw Szaflik
Czlonek ORK.

Otrzymujg:
1. Pan Sylwester f.ukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
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- Koszalin dnia 7.01.1997 rokn
. NR UAN-U.73427/ 4 /97

DECYZJA n; 4/97

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89 z dnia 25.08.1994 roku, poz. 4141, w zwigzin 7 ar1.104 § 112 XPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pani mgr inz. Wioletty KOWALIK z dnia 21.09.1995 1oku pa podstawie

NADAJE

Pani mgr inz. Wiolettcie KOWALIK
ur.dnia 6 listopada 1965 rokn 1 Koszalinie

W SPECJALNOSCT INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECT,
INSTALACJI 1 URZADZEN ; wodociggowych i kanalizacyjnch,
e cieplnych, wentylacyjnygh i gazow DY
ListS, .
a1 ki

Wiolette KOWALIK WYINaganego prawem Wwyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budow]anych W wiw specjalnoéci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na upravvnienia budowlane, orzeczono Jjak w sentencji.

Qd niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giownepo Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dnj od daty 6trzyvmania decyzji, za poérednictwem
Wojewody Koszalisskiego. ' : ' ’
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Swiadomi praw i obowlgrkéw
wynikajqcych z zalozenia rodziny
uroczycie oSwiadczamy,
ze wstgpujemy w rwiqzek malierski
1 przyrzekamy uczynit wszystko
aby nasze malzerstwo bylo zgodne,
szezefliwe { trwale.

..............................

W imieniu Raeczypospolite] Lolskiej,

% okazji zawarcia zwiqzku malsenskiego,
skladam Danstun
najserdecznigjsze syczenia pomysinodel 1 szczedcia
w prackonaniv, s¢ Wasz mwigzek
stanowic¢ bedzie wzorowq i trwaly rodzing.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CR7-CRR-7V7 *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12
adres zamieszkania SELAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YLX-1RC-31Q *

Pani Violetta MALOWIEJSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0213/03

adres zamieszkania ul. Weneddw 12/2, 75-847 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BLOKU OPERACYJNEGO W KOSZALINIE

OBIEKT BUDYNEK SZPITALNY

Ul. Szpitalna 2
ADRES OBIEKTU
dz. 153/2 obreb 21

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNE] MINISTERSTWA

INWESTOR SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE

Ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

JEDNOSTKA MB - MAXIPROJEKT
PROJEKTOWA  Koszalin ul. Gnieznieniska 14 , 75-736 Koszalin

ZESPOL IMIE NAZWISKO DATA

AUTORSKI Nr uprawnier SPECIALNOSC OPRACOWANIA PODPIS
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Sylwester Chudy urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
PROJEKTANT VI1.2014
ZAP/0192/P0O0S/11, gazowych, wodociggowych i

ZAP/1S/0023/12 kanalizacyjnych




Przedmiot inwestycji

Zamierzeniem budowlanym jest prace w zakresie branzy sanitarnej zwigzane z przebudowg bloku
operacyjnego w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2.

Zakres catego zamierzenia budowlanego

Zakres prac objetych w/w zadaniem :
4+ Przebudowa istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb sal operacyjnych,
przygotowania lekarzy, Sali nadzoru poznieczuleniowego
4+ Budowa instalacji c.w.u. cyr. oraz wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w zakresie
podtgczenia nowych urzadzen,
4+ Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
4+ Budowa instalacji gazéw medycznych

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke nr 153/2 obreb 21

[stniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace uzbrojenie dziatki:

» Kanalizacja deszczowa - bez zmian

= Kanalizacja sanitarna - bez zmian

» Instalacja wodociggowa - bez zmian

» Instalacja elektryczna - bez zmian

= Instalacja cieptownicza - bez zmian
Prace zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach przebudowy
bloku operacyjnego nie ingeruja w istniejace drogi komunikacyjne.

Uksztaltowanie zieleni

Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskie;j

Teren na ktérym posadowiony jest budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Obiekt po zakornczeniu prac nie ulegnie zmianie i nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Planowany zakres prac przewidziano w taki sposdb, aby poziom
hatasu, na ktory beda narazeni uzytkownicy lub osoby znajdujacy sie w sasiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia chronione sg przed hatasem:

= zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczen spoza budynku,

= pochodzgcym od instalacji i urzgdzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku,

= powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikéw innych pomieszczen o

réznych wymaganiach uzytkowych.



Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe

Zakres prac zwigzanych z wykonanie instalacji centralnego ogrzewanie oraz cieptej wody i cyrkulacji

nie bedzie miat negatywnego wptywu na drzewostan i glebe. Zwiekszenie powierzchni zabudowy w
niewielkim utamku zmniejszy powierzchnie biologicznie czynng na terenie dziatki.

Projektowat:

mgr inz. Sylwester Chudy

ZAP/0196/P0O0S/11
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14
tel. 0943411527

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE
75-720 KOSZALIN UL. SZPITALNA 2

NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO
W KOSZALINIE

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

BUDYNEK SZPITALNY

ADRES OBIEKTU

75-720 KOSZALIN
UL. SZPITALNA 2
DZ. 153/2 OBREB 21

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11

nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
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SPRAWDZAJACY

mgr inz. Violetta Maowiejska

nr upr. bud. UAN.U.73427-4-97

nr izby zawod. ZAP/1S/0213/03

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
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DANE OGOLNE

#* Inwestor : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
w Koszalinie

Adres inwestycji : ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin, dz. 153/2 obreb 21

Temat opracowania : Projekt budowlany przebudowy bloku operacyjnego w Koszalinie

Branza : Sanitarna

Stadium opracowania : Projekt budowlany

Data opracowania : czerwiec 2014

Jednostka projektowa : ,,MB- Maxiprojekt” 75-736 Koszalin ul. Gnieznieriska 14

Projektant : mgr inz. Sylwester Chudy : ZAP/0192/P0O0S/11 , ZAP/IS/0023/12

Sprawdzajacy : mgr inz. Violetta Matowiejska : UAN-U.73427/4/97 , ZAP/15/0213/03
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PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest project budowlany przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji

wod-kan oraz wentylacji mechanicznej, budowy instalacji gazow medycznych w budynku Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Koszalinie w ramach
przebudowy bloku operacyjnego

# Celem opracowania jest projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich
zgtoszen oraz wykonania kosztorysow i przedmiaréw robét co umozliwi wykonanie samej inwestycji
objetej tymze projektem.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :
Instalacja centralnego ogrzewania:
# Bilans cieplny

Dobodr grzejnikow
Dobdr armatury odcinajgcej i regulacyjnej

- &

Rozmieszczenie projektowanych urzadzen

Instalacja wod-kan:
# Bilans z.w. c.w.u.kanalizacji sanitarnej

s Dobdr urzadzen
+ Rozmieszczenie projektowanych urzadzen

Instalacja wentylacji mechanicznej:

+ Bilans powietrza

#+ Dobor urzadzen

# Rozmieszczenie urzadzen

Instalacja gazow medycznych

s Dobdr urzadzen, wyznaczenie trasy rurociagéw

Podstawe opracowania stanowia:
#* Projekt technologii oddziatu operacyjnego — koszalin luty 2014

#+ Inwentaryzacja pomieszczen w zakresie stuzgcym do celdw projektowych .

% Uzgodnienia i wytyczne Inwestora oraz Uzytkownika

£ Woytyczne projektowania wykonywanych instalacji

% Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych

#+ Dokumentacja urzadzen i armatury dostarczone przez ich Producentéw

+ Obowigzujace na dzien sporzadzania dokumentacji normy oraz przepisy



OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

+

o

PN - EN 12831 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowanego
obcigzenia cieplnego.

PN - EN 12828 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN - EN 442 : 1999 Grzejniki . Wymagania i warunki techniczne.

PN-83/B-03430/AZ3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkana zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN - EN ISO 13789 Wtasciwosci cieplne budynkéw . Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczeniowa.

PN - EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynkdw . Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta . Metoda obliczenia .

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 1SO10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi, i zaluzji. Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN 1S010211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepta i temperatury powierzchni.
Obliczenia.

PN-EN 1SO13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania.

PN-EN 15S013789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspétczynnik wymiany ciepta
przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt. 2.1, 2.2,2.3.1,2.4.1-2.4.4.i2.5.1-2.5.6)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcego
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposoby sporzgdzania swiadectw charakterystyki
energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690); z ostatnimi zmianami.

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 z jej p6Zniejszymi zmianami,

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobéw medycznych wraz z jej
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriéw raportowania zdarzen z wyrobami, sposobu
zgtaszania incydentéw medycznych i dziatan z zakresu bezpieczeristwa wyrobéw - Dz.U. 2011 nr 33
poz. 167

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci
wyrobow medycznych - Dz.U. 2011 nr 16 poz. 74

PN-EN 1SO 14971:2010 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzgdzania ryzykiem do wyrobow
medycznych

PN-EN ISO 7396-1:2010P Systemy rurociggowe do gazow medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prézni

PN-EN ISO 7396-2:2011P Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes$¢ 2:Systemy
wyrzutowe odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne

PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni

PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych - Czes¢
1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i préznia

PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych - Czesé
2: Punkty poboru do systemdéw odciggu gazow anestetycznych

PN-EN 980:2010 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobéw medycznych

PN-EN I1SO 11197:2009 Jednostki zaopatrzenia medycznego

PN-EN 1041:2009 Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym



PRZEBUDOWA INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Stan istniejacy

W stanie obecnym instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach bloku operacyjnego objetego
zakresem opracowania wykonana jest z rur mierdzianych, grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach
ptytowe higieniczne.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

W wyniku przebudowy pomieszczerd w obrebie bloku operacyjnego projektuje sie dodatkowe grzejniki
w pomieszczeniach nr 8 — tazienka , oraz nr 20 — szatnia meska czysta. Grzejniki ptytowe podwdjnie
ocynkowane z podejsciem dolnym wyposazone w gtowice termostatyczng, zblokowane zawory odcinajgce
dla grzejnikdw z podejsciem dolnym. Zasilanie nowoprojektowanych grzejnikdw rurami wielowarstwowymi
z wktadka aluminiowa uktadanymi w peszlu w posadzce wtaczone do istniejgcej instalacji c.o. Ponadto ze
wzgledu na zmiane funkcji poszczegdlnych pomieszczen po przebudowie w stosunku do stanu istniejgcego
projektuje sie wymiane istniejgcych grzejnikéw w pomieszczeniach nr 5 — sala nadzoru poznieczuleniowego,
11 — pokdj lekarzy, 16 — pokdj przygotowania pacjenta. Pozostate grzejniki oraz instalacja bez zmian.
Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy poddaé prébie cisnieniowej . W celu kontroli
zmiany ciSnienia w najnizszym punkcie instalacji podtgczy¢é manometr z doktadnoscia do 0,01 MPa.
Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia
sg szczelne. Nastepnie zwiekszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,2 MPa.
Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczyé
0,06MPa . Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg prébe gtéwng . W tym
czasie ci$nienie pozostate po prdébie wstepnej nie moze wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania
proby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen. Po pomysinej prébie szczelnosci
wykonac izolacje cieplng rurociggéw stosujgc otuliny z pianki poliuretanowej o wartosci wspdtczynnika
przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubosci zgodnie z WT. Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej
w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajacy ognia.

PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN

Stan istniejacy

W chwili obecnej w budynku znajduje sie czynna instalacja wodno — kanalizacyjna . Piony wody zimnej,
cieptej cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej prowadzone sg zabudowie przy $cianie w Srodkowej czesci
budynku.

Demontaze instalacji wod — kan | urzagdzen w pomieszczeniach :

% 110 - przygotowanie lekarzy

#+ 111 - pomieszczenie pomocnicze
* 112 — pokdj pielegniarek

+ 113 - pokdj lekarzy

% 114 — pomieszczenie pomocnicze
% 115 - przygotowanie lekarzy

#+ 116 —szatnia

+ 116a -tazienka

#+ 120 - szatnia

4+ 120a-wc

+

123 korytarz



123a —wc

125 —sala chorych

126 — pokéj oddziatowej

128 —wc

Zdemontowac nalezy réwniez istniejagcy hydrant ®52 w pomieszczeniu korytarza [127]. Nie przewiduje sie
robot budowlanych w zakresie instalacji wod — kan w salach operacyjnych.

e

Projektowane urzadzenia

Zgodnie z wytycznymi branzy technologicznejw stanie po przebudowie bloku projektuje sie :

pomieszczenie przygotowania lekarzy [2, 13]

% myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa ze stali nierdzewnej montowana do $ciany o wymiarach
1600x520x440mm, gtebokosci komory 200mm wyposazona w baterie bezdotykowe $cianne
zasilang bateryjnie.

Lazienka [8, 21, 24]

£ Umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na S$rubach z pétpostumentem bez otworu
przelowowego.

#+ Elektroniczna bateria umywalkowa S$cienna, sterowana fotokomodrka. Bateria wyposazona w
wylewke obrotowg, zawory zwrotne, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej oraz zawory odcinajgce w
korpusie umozliwiajgce regulacje wielkosci przeptywu, regulacje temperatury wody zmieszanej,
odciecie wody zimnej i goracej na czas czynnosci konserwacyjnych. Zasilanie standardowa
alkaliczng baterig 9V.

+ Miska kompaktowa z odptywem uniwersalnym oraz sptuczka 3/6L.

4 Kabina prysznicowa kwadratowa 90 , brodzik kwadratowy z odptywem 90mm ze zintegrowang
obudowg oraz podstawag styropianowa.

#+ Bateria natryskowa podtynkowa

Punkt obserwacyjny [9]

+ Umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na Srubach z pétpostumentem bez otworu
przelowowego.

4 Elektroniczna bateria umywalkowa $cienna, sterowana fotokomodrky. Bateria wyposazona w
wylewke obrotowg, zawory zwrotne, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej oraz zawory odcinajgce w
korpusie umozliwiajgce regulacje wielkosci przeptywu, regulacje temperatury wody zmieszanej,
odciecie wody zimnej i gorgcej na czas czynnosci konserwacyjnych. Zasilanie standardowa
alkaliczng baterig 9V.

Pokdj lekarzy [11]

#* Zlewozmywak jednokomorowy 120x60x85cm

#+ Elektroniczna bateria umywalkowa $cienna, sterowana fotokomorka. Bateria wyposazona w
wylewke obrotowg, zawory zwrotne, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej oraz zawory odcinajgce
w korpusie umozliwiajgce regulacje wielkosci przeptywu, regulacje temperatury wody
zmieszanej, odciecie wody zimnej i goracej na czas czynnosci konserwacyjnych. Zasilanie
standardowg alkaliczng baterig 9V.

Pomieszczenie porzadkowe [19]

% Zlew ze stali nierdzewnej montowany na wysokos$ci 50cm nad posadzka
#+ Zlew jednokomorowy wmontowany w szafke
#+ Baterie $cienne z ruchoma wylewka.

Sluza pacjenta [27]




Projektuje sie hydrant wewnetrzny na waz potsztywny Dn25 — 30m, zawieszany, natynkowy, model z
zredukowang gtebokoscig oraz konfiguracji poziomej miejscem na gasnice. Wyposazony w pradownice
DN25 wg PN-89/M-51028, zawor mosiezny DN25. Wymiar szafki 1010x780x200mm.

Projektowana instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji

Zasilanie nowych urzadzen projektuje sie z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg z istniejgcych
piondw. Izolacja otulinami miekkimi, o wspdtczynniku A = 0,035 W/mK, zgodnie z PN-EN: 14313:2009. Po
wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego tj. 0,6 MPa. Prébe uznaje sie za pozytywnga, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie
wykazuje spadku cisnienia. Po pozytywnym wyniku powyzszej préby na instalacji wody zimnej i cieptej
przewody przeptukac i przechlorowac.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano rury i ksztattki PP-HT fgczonych przy pomocy ztgczek kielichowych. Przed wykonaniem
potgczenia nalezy oczysci¢ wnetrze kielicha i zewnetrzng czes$é¢ bosego korica tgczonej rury. W razie
potrzeby uszczelke i bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ srodkiem poslizgowym. Nastepnie bosy koniec rury
nalezy wsung¢ do korica w kielich zwracajac uwage na zachowanie wspdtosiowosci tgczonych elementow.
W celu umozliwienia kompensacji wywotanej wydtuzeniami termicznymi tgczonych elementéw nalezy
wyciggnac¢ bosy koniec rury z kielicha o okoto 1 cm. W przypadku koniecznosci skrdcenia taczonej rury
nalezy jg obcigé przy pomocy pitki o drobnych zebach lub obcinaka krgzkowego przy wykorzystaniu
prowadnicy w celu zachowania prostopadtej ptaszczyzny ciecia w stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej
bosy koniec nalezy oczyscic z opitkdw pozostatych po cieciu i zukosowac przy pomocy pilnika.

Srednice podejs¢é:
- umywalki - 40 mm
- natryski - 50 mm
- WC - 110 mm

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonane z polipropylenu nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocg podpdr statych i przesuwnych.

Maksymalne odstepy uchwytéw dla przewoddéw kanalizacyjnych odptywowych wynosza:

Srednica DN [mm] Odstep [m]
32/40 0,7
50/110 1,0

powyzej 110 1,25

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw wykonanych z polipropylenu PP-HT tgczonych przy
pomocy potgczen roztgcznych (kielichowych) powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach
podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz poprzez wtasciwg lokalizacje podpdr statych i
przesuwnych. W systemie kanalizacji wewnetrznej PP-HT mozliwos¢ kompensacji wydtuzen termicznych
zostata przewidziana w konstrukgcji kielichdw rur i ksztattek, ktdre w tym celu sg fabrycznie wydtuzone. Przy
przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez strop budynku nalezy przewdd umiesci¢é w szczelnej tulei
ochronnej, ktérej srednica wewnetrzna powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ kitem sanitarnym, ktéry bedzie umozliwiat
swobodne przesuwanie sie przewodu.



PRZEBUDOWA INSTALAC]JI WENTYLAC]I MECHANICZNE]

Przebudowa ukladu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta ,grupa 1”

W stanie istniejgcym uktad wentylacyjny ,grupa 1”0 wydajnosci 3920m>/h — nawiew 3698m>/h wywiew
obstuguje nastepujace pomieszczenia :
Przedsionek — 120m>/h — nawiew, 114 m*/h — wywiew
Pokdj Pielegniarek - 575m®/h — nawiew, 575 m*/h — wywiew
Szatnia - 130m>/h — nawiew, 137 m*/h — wywiew
Sterylizatornia - 404m>/h — nawiew, 449 m3/h — wywiew
Sala operacyjna - 2688m>/h — nawiew, 2285 m*/h — wywiew
Korytarz - 138 m3/h — wywiew
Uktad po modernizacji obstugiwaé bedzie :
4 Sala operacyjna [pom. Nr 1] - 2688m>/h — nawiew, 2285 m>®/h — wywiew — bez zmian
4 Pomieszczenie przygotowania Lekarzy [pom. Nr 3] — 170 m*/h, nawiew, 170 m?/h — wywiew
Po modernizacji wydajnos¢ centrali obstugujaca grupe 2 wynosi¢ bedzie 2858 m*/h - nawiew, 2455 m>/h —
wywiew.
Zdemontowac:
+ Kanat nawiewny oraz wywiewny doprowadzajgcy/odprowadzajgcy powietrze przed przebudowg —
sterylizatorni, pokoju pielegniarek , zdemontowaé przepustnice wieloptaszczyznowag , otwor
zadeklowaé

EFEEEEE

Przebudowa ukladu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta ,grupa 2”

W stanie istniejgcym uktad wentylacyjny ,grupa 2”0 wydajnoséci 4434m°/h — nawiew 4172m>/h wywiew
obstuguje nastepujace pomieszczenia :
Korytarz — 138m>/h — wywiew
Pokdj Lekarzy - 575m*/h — nawiew, 575 m*/h — wywiew
Szatnia - 130m*/h — nawiew, 137 m*/h — wywiew
Sterylizatornia - 415m>®/h — nawiew, 461 m3/h — wywiew
Przygotowanie Lekarzy - 144m>/h — nawiew, 137 m3/h — wywiew
Sala operacyjna - 2576m>/h — nawiew, 2190 m*/h — wywiew
Sala wybudzer - 593m®/h — nawiew, 534 m*/h — wywiew
Uktad po modernizacji obstugiwaé bedzie :
4 Sala operacyjna [pom. Nr 14] - 2576m>/h — nawiew, 2190 m*/h — wywiew — bez zmian
4 Pomieszczenie przygotowania Lekarzy [pom. Nr 13] — 170 m*/h, nawiew, 170 m3/h — wywiew
% Sala nadzoru poznieczuleniowego [pom. Nr 5] = 970 m */h nawiew, 810 m*/h — wywiew
Po modernizacji wydajno$¢ centrali obstugujaca grupe 2 wynosi¢ bedzie 3716 m*/h - nawiew, 3170 m*/h —
wywiew.
Zdemontowac:
#+ kanat nawiewny oraz wywiewny w pomieszczeniu nr 15 otwory po kanata zadekolwad.
* Kanat wywiewny za tréjnikiem oraz przepustnicg wieloptaszczyznowg na korytarzu przy sali
operacyjnej [pom. nr 14].
s Kanat nawiewny 600x300 doprowadzajgcy powietrze do pomieszczen przed przebudowa bloku -
pokoju lekarzy oraz sterylizatorni
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Wentylacja mechaniczna $luzy szatniowej personelu

Zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego projektuje sie wentylacje nawiewno

zapewniajaca odpowiednio 437m>/h - nawiew oraz 546m°/h - wywiew.

- wywiewng

o wysokosé | powierzchnia|  kubatura ilos¢ wymian ilos¢ wymian ilos¢ powietrza ilos¢ powietrza
: nawiew wywiew nawiew wywiew
pom.
m m’ m? 1h 1h m¥h m¥h
20 2,97 5,26 15,6 4 5 62 78
21 2,97 57 16,9 4 5 68 85
22 2,97 4,46 13,2 4 5 53 66
23 2,97 4,8 14,3 4 5 57 71
24 2,97 55 16,3 4 5 65 82
25 2,97 11,08 329 4 5 132 165
suma 437 546

Dobdr nagrzewnicy
V;=250m>/h = 0,07 m*/s — pom [22, 24, 25]
V,=187m>/h = 0,05 m*/s — pom [20, 21, 23]

p =1,2kg/m?

cp = 1,005kJ/kg-K
T,=24°C
T,=-16°C

AT =40°C

Q.=V-p:cp-AT = 3,4kW
Q.=V-p:cp-AT =2,4kW
Zaprojektowano dwie nagrzewnice kanatowe elektryczne

Wentylacja pomieszczen WC

Zaprojektowano wywiew powietrza z pomieszczen WC za pomocg wentylatordw tazienkowych z czujnikiem
Swiatta 230V, 50Hz.

Ciepto technologiczne do central

Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych w stanie istniejgcym przez instalacje glikolowg poprzez
wymiennik JAD podfaczony do instalacji grzewczej w przyziemiu budynku. Projektuje sie zamontowanie
pompy obiegowej po stronie wodnej wymiennika JAD o parametrach Q=3m®/h oraz H, =2,5mH,0, przy
pompie zamontowaé zawor zwrotny DN 32 oraz dwa zawory odcinajgce DN32. Do pompy doprowadzi¢
energie elektryczna.

BUDOWA INSTALAC]I GAZOW MEDYCZNYCH

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z
jej pozniejszymi zmianami, ustawg z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdiniejszymi
zmianami, rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagan zasadniczych
oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych i Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada



2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze materiaty i urzagdzenia musza
posiadac aprobate CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytwadrcy oraz
potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do
Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych:
punkty poboru gazéw medycznych
rury i ksztattki do gazéw medycznych
zawory do gazéw medycznych
monitory kontroli stanu gazéw
jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazéw, panele nadtézkowe, kolumny, sufitowe
jednostki zasilajgce)

+ kompletny system rurociggowy do gazow medycznych
Wykonawca instalacji gazéw medycznych musi posiadac¢ aprobate CE zgodnie z Zatgcznikiem Il dyrektywy
93/42/EEC uprawniajgcg go do projektowania, wykonywania, badania i certyfikowania instalacji gazow
medycznych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca musi jg oznaczy¢ znakiem CE jako kompletny system
rurociggowy do gazéw medycznych.

e

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytgcznie do celéw opieki nad pacjentem. Nie powinny by¢
wykonane zadne potgczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celdw. Rurociagi nalezy
uziemi¢ jak najblizej miejsca, gdzie wchodzg do budynku. Same rurociggi nie mogg byé uzywane do
uziemiania urzadzen elektrycznych. Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, na
przyktad przed uszkodzeniami, ktore moga by¢ spowodowane przez poruszajacy sie przenosny sprzet, taki
jak nosze czy réine rodzaje wozkéw, w korytarzach i innych lokalizacjach. Rurociagi gazow medycznych o
Srednicy mniejszej jak 108mm nalezy wykonac z rur spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13348:2009
MiedZ i stopy miedzi -- Rury miedziane okrggfe bez szwu do gazéw medycznych lub prdézni. Deklaracje
zgodnosci potwierdzajgcg niniejsze wymagania zobowigzany jest dostarczy¢é wykonawca. Rury muszg byé
transportowane w sposéb eliminujgcy ryzyka zwigzane z uszkodzeniami takimi jak: zagiecia, przetarcia,
pekniecia, zabrudzenia, zakurzenia, zaolejenia, zamoczenia. W trakcie transportu rury powinny by¢
zabezpieczone zatyczkami, aby zapobiec dostaniu sie do wewnatrz jakichkolwiek czgstek. Sktadowanie rur
na terenie budowy powinno byé w miejscu wykluczajgcym powstawanie powyzszych ryzyk, ponadto
powinien zosta¢ okreslony harmonogram kontroli i inspekcji rurociggu w przypadku, gdy rury beda
przechowywane przez okres dtuzszy jak 31 dni. Rury powinny byé¢ sktadowane w pomieszczeniu
zadaszonym, zamknietym przed dostaniem sie oséb niepowotanych. W przypadku zabrudzenia rurociggu
nie nalezy ptukad rury zadnymi ptynami. Nie wolno wprowadza¢ do niej zadnych czastek statych, cieczy itp.
Ptukanie powinno by¢ przeprowadzane z uzyciem azotu, powietrza medycznego lub gazu docelowego.
Przejscia przeciwpozarowe przez $ciany stropy nalezy uszczelni¢ masg przeciwpozarowg na dtugosci 15mm
po obu stronach przejscia. Przestrzen miedzy uszczelnieniami wypetni¢ wetng mineralng. Na rurach przy
wyjsciu z przejs¢ zamontowaé opaske z wetny mineralnej na dtugosci 50cm. Potaczenie nieroztaczne
rurociggédw nalezy wykonac lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek
zgodnych z normg PN-EN 1254-1:2004 Miedz? i stopy miedzi - £aczniki instalacyjne - Cze$¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z korncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego. Zabrania sie kielichowania
rur. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach
rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS 45.
Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociggdw powinny by¢ one w sposdb ciggty ptukane
od wewnatrz gazem ostonowym. Podparcia powinny zapewnia¢, ze rurocigg nie moze zosta¢ przypadkowo
przemieszczony ze swego potozenia. Nalezy stosowaé system podparc rurociggdw w postaci obejm z
wktadkami gumowymi montowanych do szyn. Nie dopuszcza sie podpierania rurociggdw na samej szynie
bez obejmy. Tam gdzie rurociagi krzyzujg sie z przewodami elektrycznymi, rurociaggi powinny by¢ podparte
w poblizu tych przewoddw. Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggdéw
lub kanatéw kablowych ani wspiera¢ sie na nich. Rurociggi powinny by¢ podparte w nastepujacych
odlegtosciach: do dnl5 — 1,5m, dn22-28 — 2m. Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materiatami
powodujgcymi korozje (np. uchwyty rurociggdw) powinny by¢ zminimalizowane przez ostoniecie
zewnetrznej powierzchni rurociggu nieprzepuszczalnym materiatem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki
kontakt moze wystgpi¢. Rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane nazwa gazu (i/lub symbolem) w poblizu
zawordw odcinajgcych, przy potgczeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za $cianami i przegrodami
itd., w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w poblizu punktow poboru.

Oznakowanie powinno by¢ zgodne z ISO 5359, by¢ wykonane z uzyciem liter o wysokosci nie mniejszej niz 6
mm; zawiera¢ nazwe i/lub symbol gazu naniesione wzdtuz osi rurociggdw, i zawieraé strzatki informujgce o



kierunku przeptywu. Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych zostaty wyposazone w strefowe monitory
kontroli stanu gazéw z wbudowanym sygnalizatorem informujgce i alarmujace o cisnieniu gazu w strefach.
Monitory kontroli stanu gazéw montowane sg w skrzynkach i umozliwiajg szybkie i pewne zamkniecie
doptywu gazu. Nalezy zlokalizowac¢ je w poziomych strefach najblizej Zrdodta zasilania gazem (pionu
instalacji) tak, aby po wytgczeniu jednego zaworu odcig¢ gaz za zaworem.
Monitory kontroli stanu gazéw powinny zapewniaé:
zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod ci$nieniem,
pomiar i wskazanie ci$nienia lub podcisnienia gazow,
generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,
fizyczne oddzielenie instalacji,
awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,
awaryjne zasilanie gazéw sprezonych,
Nalezy je montowacd na $cianie w miejscach dostepnych i dobrze widocznych. Do kazdego monitora kontroli
stanu gazéw nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng niskonapieciowg 24V DC, 500mA. Zasilacz do
zasilania czujnikéw i sygnalizacji alarmowej powinien by¢ zainstalowany na state i umiejscowiony w takim
miejscu azeby uniemozliwia¢ dostep i odtgczenie przez osoby niepowotane. Monitory kontroli stanu gazéw
powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PNEN ISO 7396-1:2010 powinna by¢ okreslona
strefa, w jakiej dziatajg, oraz informacja: ,nie nalezy wytgcza¢ zaworéw za wyjatkiem awarii”. Ponadto
kazdy gaz powinien by¢ opisany nazwg i kolorem oraz musi posiadaé¢ wskazanie ci$nienia gazu lub prézni.
Monitory kontroli stanu gazow zamontowane zostang w zamykanych szafkach. Dostep do nich powinien
miec tylko personel zajmujacy sie eksploatacjg instalacji. Koncowymi elementami systemow rurociggowych
dla gazéw medycznych bedg punkty poboru tlenu, sprezonego powietrza medycznego, sprezonego
powietrza prozni, dwutlenku wegla. Wszystkie punkty poboru w obiekcie powinny by¢ tego samego typu.
Podtynkowe panele poboru gazéw bedg montowane w Scianie, w tynku / ptycie GK.
Panel powinien sktadac sie z:

4+ podtynkowe] puszki wykonanej ze stali nierdzewnej, w ktérej umieszczone sg punkty poboru gazéow

4+ ptyty czotowej wykonanej ze stali nierdzewnej

FEEEEE

WYTYCZNE BUDOWLANE

+ Przejscia przez przegrody wykonac przy uzyciu tulei ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych oraz p.poz.

4+ Wszystkie miejsca przektué przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu instalacji,

zaizolowac pianka poliuretanowa wodoodporng, zabezpieczyé przed dostaniem sie wody, gryzoni,

oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rurociagi nalezy zaizolowad po prébie cisnieniowej otulinami termicznymi.

Rurociagi pionowe prowadzi¢ bruzdzie.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane montowad rozety

W przypadku kolizji przewodéw z istniejgcymi gniazdkami elektrycznymi nalezy przewidzieé ich

przeniesienie.

VO SN S

WYTYCZNE EKSPLOATACY]JNE

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przez caty okres ich
uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej.
Miejsce i sposdb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzen
umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge. Wszystkie urzgdzenia nie wymagajg statej obstugi, a tylko
okresowego dozoru.
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Przewidywany zakres prac budowlanych

Zamierzeniem budowlanym jest prace w zakresie branzy sanitarnej zwigzane z przebudowg bloku
operacyjnego w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych
Zakres prac objetych w/w zadaniem :
4+ Przebudowa istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb sal operacyjnych,
przygotowania lekarzy, Sali nadzoru poznieczuleniowego
#+ Budowa instalacji c.w.u. cyr. oraz wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w zakresie
podtgczenia nowych urzadzen,
4+ Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
4+ Budowa instalacji gazéw medycznych

Przewidywany zakres prac budowlanych

Wykonywane prace instalacyjno — montazowe, nie stwarzajg powaznego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi pod warunkiem przestrzegania warunkdw BHP, realizowania ich przez doswiadczonych,
przeszkolonych pracownikdow.

Informacje o wydzielani i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Miejsca w ktdrych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczeristwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeristwa powinny by¢
umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreslanego
zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajgce miejsca niebezpieczne powinny by¢
wyltgczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robét budowlanych powinien przejs¢ szkolenie bhp,
potwierdzone stosownym zaswiadczeniem. Pracownicy powinni by¢ poinformowani o koniecznosci
uzywania odziezy ochronnej, rekawic i kaskéw. Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie na stanowisku
roboczym w zakresie wystepujgcych podczas danych robdt zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi oraz zastosowanych zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym (aby unikngc
wypadku) i postepowania w razie wypadku (wskazanie sprzetu ppoz., drog ewakuacyjnych, telefonéw
awaryjnych).

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

= instruktaz wstepny ogdlny,

= instruktaz wstepny stanowiskowy,

= szkolenie wstepne podstawowe,

= szkolenie okresowe.

Podczas wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien sprawowac
statg kontrole tych robét.



Uwagi konncowe

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢c w odpowiednich projektach roboty zwigzane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt.
Prowadzenie robdét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W
szczegblnosci zabronione jest prowadzenie robdét w oparciu o dokumentacje jednej branizy bez
sprawdzenia ich odniesiefl do pozostatych branz. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do
niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt”,
zgodnie z  wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji.
Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne
wynikajgce z zapiséw obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako
obowigzujgce dla opracowania dokumentacji. Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej
inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatéw i wyrobédw budowlanych odpowiadajgcych Polskim
Normom lub posiadajacych aktualne na dziern oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéow niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy. Podstawg do prowadzenia robodt
budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja wykonawcza. Na zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i
opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie oraz na
wtasny koszt opracowaé w/w opracowan. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny byc
przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. Proces przygotowania
powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robdét. Wszystkie
roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknieciem przedstawic¢
do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robdt. Odbidr przez
Inspektora nadzoru czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé i
prawidtowe wykonanie catosci robdt. W trakcie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany do
uzgadniania z inspektorem nadzoru i biurem projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu
oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci budynku. Przez
dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce
faktyczny stan zrealizowanych robdt budowlanych. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan
technicznych lub materiatowych, réine od zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do
zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych
zamiennikdw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow okreslonych jako
marka referencyjna. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej
oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
obmiaru robdt, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup okreSlonych ilosci materiatow.
Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania witasnych robdét muszg zostaé wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy. Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt
organizacji placu budowy z uwzglednieniem wymogdéw wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku.
Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Projekt organizacji placu budowy oprdécz rozwigzan dotyczacych sposobu prowadzenia robdt,
przebiegu drdég obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia sciekéw
oraz sktadowania i wywozu Smieci oraz przechowywania materiatdw powinien przedstawié sposéb
zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z



uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla poszczegdlnych elementéw budynku wraz z
dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowlanych. Po
stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczeristwa na budowie. Jako wymaég
stawiany wykonawcy nalezy przyjg¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robdt wykonanych we weczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty
zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje
rysunkow i opisow dostarczonych na budowe. Dystrybucja rysunkéw i opisow pomiedzy
podwykonawcow lezy w wytgcznej kompetencji Wykonawcy. Uzupetnianie dokumentacji o rysunki
zamienne, biezgca aktualizacja opisdw i wycofywanie nieaktualnych rysunkéw i opiséw jest
obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca bedzie archiwizowat wycofywane z obiegu rysunki i opisy.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robdt. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdzi
prawidtowosc¢ sporzadzenia dokumentacji, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
jej defektach powiadomi nadzér budowy (inwestorski) i nadzér autorski. Wszelkie roboty
prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt okresla
wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie.
Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobodw.
Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub swiadectwa dopuszczenia.
Uzyskanie odpowiednich atestéw lezy w zakresie obowigzkow wykonawcy. W przypadku, jesli
produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér
budowy i nadzér autorski. Zabrania sie dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych
materiatow i wyrobéw. Zmieniajgc technologie, oraz stosujgc materiaty o parametrach gorszych niz
wymienione w projekcie Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu
urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat przywrdcony. Wszelkie propozycje zmian
materiatowych, rozwigzan projektowych nalezy przedstawi¢ autorowi projektu , w takim terminie aby
decyzja Projektanta nie mogta skutkowac opdznieniem w sktadaniu zamowien i prowadzenia robot.
Do przedstawionych propozycji Wykonawcy Projektant odniesie sie najpdzniej w ciggu 7 dni od daty
ich przedtozenia. Prébki do akceptacji nalezy przedstawi¢ w dwdch identycznych egzemplarzach. Po
akceptacji jeden z nich zostanie zwrdcony Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze oraz
dostepny dla nadzoru, drugi pozostanie w biurze.
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istniejacy istniejacy - !L:J\ /\' \ f 1l = i
I D — — e
- H20-600x800 - <]
istniejac oW - istniejacy H20-600x1000
istniejacy 1007W -N2,5

istniejacy

ROXCKIKK

J

===

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NUMER FUNKCJA F?DD%IEESRZZCCZ}E’?\IIIAA
POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA [m?]
sala
1 operacy jna 35,41
pom.
2 przygotowania 5,50
lekarzy
magazyn
sprzetu
3 medycznego i 8,40
aparatury
4 komunikac ja 5,54
sala nadzoru
5] poznieczuleniow 27,20
ego
6 brudownik 5,30
7 korytarz 71,00
8 tazienka 4,40
9 punkt ) 8,00
okserwacy jny
10 komunikac ja 6,40
1 pokéj lekarzy 9,40
mag. mat.
12 sterylnych 1,60
pom.
13 przygotowania 5,50
lekarzy
14 sala ) 36,42
operacy jna
15 komunikac ja 13,45
pokdj przyg.
16 pacjenta 10,87
17 korytarz 31,20

0
24°C

j
\
\
\
o
szatnia C]u
18 odziezy 5,67
wiezchnie j GABINET B
ZABIEGOWY
19 porzpqot;)‘(owe 3.13
aatns coyets POZA OPRACOWANIEM
20 meska 3,26
21 tazienka 5,70
22 szatnia brudna 4,46
meska
23 szatnia czysta 4,80
damska
24 tazienkao 5,50
szatnia brudna H2 1000
2s domska 11,08 944W -N2,5
mag. mat. projektowany
26 sterylnych 1,60 —
27 sluza pac jenta 13,62 H.:.H H.:.H H.:.H &:.H

— — — — — — PROJEKTOWANE PRZEWODY C.O.

&)
u

CV21-§
770W
projektowany
20
[2)0)
20
r o))
20
127 [ 3120m
KORYTARZ

P

[ Hp25]

‘ WINDA CZYSTA ‘

‘ WINDA BRUDNA ‘

C22-600x1000
1741W -N4
istniejacy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14
tel. 0943411527

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE
75-720 KOSZALIN UL. SZPITALNA 2

NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W KOSZALINIE

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

18
20°C

BLOK OPERACYJNY

ADRES OBIEKTU

NUMER POMIESZCZENIA
PROJEKTOWANA TEMPERATURA

ISTNIEJACY PION C.O.

75-720 KOSZALIN
UL. SZPITALNA 2
DZ. 153/2 OBREB 21

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11

nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

gazowych, ychli

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Violetta Maowiejska

nr upr. bud. UAN.U.73427-4-97

nr izby zawod. ZAP/1S/0213/03

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

gazowych, ychi

TYTUL RYSUNKU

DATA SKALA NR RYSUNKU

VI1.2014 1:100

S2




o

&

M

o=

@20%2.25 - c.w.U.
220x2,25 - z.w. [{
@20x2.25 - cyr.

A o —

®
=
B

g |

220x2,25 - c.w.u.

@20x2,25 - z.w.

[

1

N—>A—N—

XY

[—

20x2,25 - z.w.
220x2,25 - cyr.

RN

0

220x2,25 - c.w.u.|

220x2,25 - 2.w.

1

&

- e

U

%

Z7G2'ZX02
0 - GC'¢X0¢D

gl

jektowa

hydrant @25 w
szafce z
nicg 25
wezem
pétsztywnym 30m,
zwijadtem oraz

pradow

‘ WINDA CZYSTA ‘

‘ WINDA BRUDNA ‘

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14

tel. 0943411527

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE
75-720 KOSZALIN UL. SZPITALNA 2

NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W KOSZALINIE

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

BLOK OPERACYJNY

ADRES OBIEKTU

@ Rl 220x2,25 - c.w.u. oallid
220x2,25 |- c.w.u. 220x2,25 - Z.w. .
@ LT 920x2.25 - zw. @20x2,25 - cyr. SRS ET
| @20x2(25)+ cyr.
220x2,25 |- c.w.u. — y
[ | ©20x2,29 -z.w. I—[ DN25 [
] iy |
=
220x2.25 - c.w.u.
@22(%)x2222&;:_3 -Z.W.
©@20x2,25 - cyr. projektowany
hydrant @25 w
@ szafce z
pradownicg @25
wezem
L potsztywnym—30m,
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff zwijadtem oraz
zaworem
mosieznym @25
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN szatria
POWIERZCHNIA 18 pozEay 567
NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA wiezchnie J GABINET
POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA Im?] 19 pom. 313 ZABIEGOWY
; = p— porzadkowe : POZA OPRACOWANIEM
operacy jna ) 20 szatnia czysta 5,26
pon. mgska
2 przygotowania 5,50 21 lu\zwenku 5,70
lekarzy 22 szatnio Erudna 4,46
mogazyn Sza‘t;‘iisci sta
3 sprzetu 8,40 es3 domska, 4,80
medycznego | ’ -
aparatury 24 tazienko 5,50
- : szatnio brudna
4 komunikac jo 5,54 25 damska 11,08
sala nadzoru 26 szzg‘y{:&tc‘h 1,60
5 poznieczuleniow 27,20 — -
ego 27 sluza pocjenta 13,62 *:+ *:% *:%
6 brudownik 5,30
7 korytarz 71,00
8 tazienka 4,40
punkt
S obserwacy jny 8,00
10 komunikac ja 6,40
1 pokdj lekarzy 9,40
mag. mat.
12 sterylnych 1,60
pom,
13 przygotowania 3,50
lekarzy
sala
14 operacy jna 36,42
15 komunikac jo 13,45
pokéj przyg.
16 pac jento 10,87
17 korytarz 31,20

— ~— ~—~—CyT.

___________ — C.W.U.

Z.W.

@ istniejgcy pion wod-kan

75-720 KOSZALIN
UL. SZPITALNA 2
DZ. 153/2 OBREB 21

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11

nr izby zawod. ZAP/I1S/0023/12

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
3 i

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Violetta Maowiejska

nr upr. bud. UAN.U.73427-4-97

nr izby zawod. ZAP/IS/0213/03

upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
i

, 9 ych, y

TYTUL RYSUNKU

DATA SKALA NR RYSUNKU

1:100 S3

VI1.2014




2 i
s

o

X |:| | | |:| JEDNOSTKA PROJEKTOWA
X I% 540 ﬂ MB-MAXIPROJEKT
@ A @ |:| 75-736 Koszalin ul. Gnieznieriska 14
[%'\ ﬂ tel. 0943411527
:I 2 R
- o i INWESTOR
26 il AN
TATN 4 50
e — i SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
@50 N ' ZDROWOTNEJ
: I I MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE
1 @ 75-720 KOSZALIN UL. SZPITALNA 2
q =
W 250 250 i @ 50 @ NAZWA ZADANIA
q
@ @50 e O
o )
211 2110 50 PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W KOSZALINIE
— -
[ S []
| | h 127 | 31.20m
@ @ Hp25 KORYTARZ STADIUM
@ PROJEKT BUDOWLANY
ﬁ OBIEKT
_____________________________________________ J
: /18\ BLOK OPERACYJNY
| | WINDA CZYSTA | | WINDA BRUDNA \20°C/)
|| 2
ADRES OBIEKTU
L
x 75-720 KOSZALIN
. ‘ —J UL. SZPITALNA 2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN sz tnia g
POWIERZCHNIA 18 odzlezy 5.67 ! 1 DZ. 153/2 OBREB 21
NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA wiezchnie J GABINET
POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA Im?] 19 pom, 3.13 ZABIEGOWY
; = p— porzqdkoue : POZA OPRACOWANIEM
operacy Jna ) 20 szathnia Ezysto 5,26
meska o .
pom. -
2 przygotowania 5,50 at ia?\egkud 5,70 BRANZA SANITARNA
{ekarzy o2 sza :‘\SSR‘:u na 4,46
nagozyn szathia czysta
sprzetu 23 4,80 PROJEKTANT
3 medycznego | 8,40 d“““
aparatury 24 tazienka 3,50 mgr inz. Sylwester Chudy
Komunikoc io 25 szatnia brudna 11,08 nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
4 J 5,54 damska ’ nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12
T 3 mag. mat, upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
sala nadzoru 26 sterylnych 1,60 inych, i yeh i izacyj
S pozhnieczuleniow 27,20 Zluza pac jenta I T I T I T I T
ego 27 pac) 13,62 Y ! I T I ! I T SPRAWDZAJACY
brud ik
) kru iwm 5,30 mgr inz. Violetta Maowiejska
7 orytarz 71,00 nr upr. bud. UAN.U.73427-4-97
n nr izby zawod. ZAP/IS/0213/03
8 mzwe::a 4,40 upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
pun ylacyjnych, g ych, i yehi izacyj
S obserwacy jny 8,00 '
10 komunikac ja 6,40 TYTUL RYSUNKU
1 pokdj lekarzy 9,40
12 mag. mat. 160 ——— kan.
sterylnych ’ L . RZUT | PIETRA - BLOK OPERACYJNY
pom istniejacy pion wod-kan INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
13 przygotowania 3,50
lekarzy
sala
14 operacy jna 36,42
15 komunikac ja 13,45 DATA SKALA NR RYSUNKU
e [ sleme |
17 korytarz 31,20 V1.2014 1:100 S4




projektowany
hydrant @25 w
szafce z
pradownicg @25
wezem
potsztywnym 30m,
zwijadtem oraz
zaworem
mosieznym 25

]

220x2,25 - c.w.u.
220x2,25 - z.w.
220x2,25 - cyr.

B sztywnym 30m,

-Z.W.

-Z.W.
W.u.
B

25-¢
220x2,25 -

X

X
J(220x225 -

220x2,25 - cyr.
220x2,25 - c.w.u.

220x2,25 - cyr.
%]

20x2,25 - z.w.
220x2,25 - c.w.u.

220x2,25 - z.w.
220x2,25 - c.w.u.

220x2,25 - z.w.
220x2,25 - c.w.u.

[%]

220x2

C.W.U.

C.W.U.

C.W.U.
C.W.U.

51z.w.

projektowany
hydrant @25 w
szafce z

pradownicg @25

wezem

-Z.W.

zwijadtem oraz
zaworem
mosieznym 25

225%2.5 - c.w.u
J25x2,
220x2,25 - cyr.

/

51z.w.

251 z.w.

A

RU—T

-Z.W.

220x2,25 + c.w.u.
220x2,25 -z.w.

220x2,25 - c.w.u.
220x2,

240

220x2,25 - c.w.u.
220x2,
220x2,25 - c.w.u.

-Z.W.

20x2,25 - z.w.
220x2,25 - cyr.

135—

a75

25 -

@20x2
220x2
220x2
220x2,25 -
@20x2
220x2,25 -
220x2,25 1 z.w.

220x2,25 -

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14
tel. 0943411527

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE
75-720 KOSZALIN UL. SZPITALNA 2

NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W KOSZALINIE

Q
D

@50

220x2,25 - c.w.u.

220x2,25 - z.w.
220x2,25 - z.w.

220x2,25 - c.w.u.

AT @110

Z.W.
kan.

@ istniejacy pion wod-kan

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

BLOK OPERACYJNY

ADRES OBIEKTU

75-720 KOSZALIN
UL. SZPITALNA 2
DZ. 153/2 OBREB 21

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12
upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
i

ylacyjnych, g ych,

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Violetta Maowiejska

nr upr. bud. UAN.U.73427-4-97
nr izby zawod. ZAP/1S/0213/03
upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
i

ylacyjnych, g ych,

TYTUEL RYSUNKU

ROZWINIECIE INSTALACJI WODY ZIMNEIJ,
CIEPLEJ, CYRKULACII | KANALIZACII
SANITARNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

V1.2014 1:100 S5




A

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN sala_nadzoru pom. 20 szatnia czysta 5,26
POWIERZCHNIA S pozhnieczuleniow 27,20 13 przygotowania 5,50 meska
NUMER FUNKCJA POMIESZCZENIA ego lekarzy 21 tazienka 5,70
POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA by 6 brudownik 5,30 12 sola 36 .42 oo szotnia brudna 2.46
oo 2 Korytarz 71.00 operacy jna ’ meska ’
1 operacy jna 35,41 ’ 15 komunikac ja 13,45 23 Szutl:io izysto 4,80
8 tazienka 4,40 pokéj przya. ansxa
2 przygpootmc;wunia 5,50 9 punkt 8.00 16 pocjenta 10.87 e4 m‘zwenkn 5,30
lekarzy obserwacy jny ! 17 korytarz 31,20 25 szatnia brudna 11,08
magazyn 10 komunikac ja 6,40 szotnio domskut
sprzetu 0 poké] lekarzy 5.40 18 odziezy 5,67 26 o e 1,60
3 medycznego | 8,40 ’ wiezchnie j . Y y
aparatury mag. mat. om. 27 sluza pocjenta 13,62
i f 12 sterylnych 1,60 19 P dk 313
4 komunikac ja 5,54 yiny porzodkowe
zvzsika 600x300-300x300
‘-‘ -“ ‘-‘ | % L L | -“ “- ‘-‘ istniejacy kanal
E nawiewny 800x300
XN 1 i
= g ]
g B — istniejacy kanal E
X DE 1 H H U J: nawigj\!/n);f 600x300 T ‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA
I v li I - grupa2 1] | zadeklowae ———
. 43 kanal 150x150 MB-MAXIPROJEKT
W kratka nawiewna W = =230 ] L
g 485m3/h 600x300 g3 a @ @ I L@MMMMO 75-736 Koszalin ul. Gnieznieriska 14
5 A 5 B tel. 0943411527
=S |
e = | ] B
I L
ol o
SE = ﬂ 26 kanat 150x150 INWESTOR
X .“E‘ ~°§ ? T kolano ju] \ - ’—ﬁ D
X IR 700x300 I\ X 3 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
o =
> © ZDROWOTNEJ
____ —_ \/ IM % 3 E £ | MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE
Kkanat 700x300 | i 600x300 = <
@ 12450 Kkratka naw X. ] 170m3/h 1 istniejacy kanal E i -8 75-720 KOSZALIN UL. SZPITALNA 2
< >
425x125 —L nawiewny 400x200 gEq / NAZWA ZADANIA
405m3/h - grupa2 do demontazu e &
A5 m o |125x425 EZ 5
Om3/h 170m3/h z I i
] W C no 90 L W l:”:| 7 PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W KOSZALINIE
ZNowWa, | Ly (— | T
v Jr vl' kanal 150x150 127 ‘ 31.20m
N wentylator lazienkowy 230V = = ’
==
! 3 ¥ Zlagmiiem ezasowym kanal 150Hed | Gka S00x400-300x300 KORYTARZ STADIUM
ka_nal 150x(150 L=3400 igrostatem L= zadeklojvaé
L=300 ka= al 150x150 700x300 *g kolano 90 . rzepustnica wieloplaszezyznowa 150x150 kanal 150x150
istniejacy kanal 3 It X. rzepustnica wieloplaszczvznowa 300x300 = I
wywiewny 600x300 T \l PROJEKT BUDOWLANY
grupa-1 kolano Q C
/ —00x300 I Kanal 300x300 [ ] kanal 300x300 istnicjacy kanal — —
wywiewny 500x400
— OBIEKT
B L 77777777777777777777777777777777777777777777777 istniejacy kanal grupa-2 ﬁ
zwezka L=8000 j nawiewny 500x400
700x300-500x400 500x400 ‘ -grupa l 18
\ — BLOK OPERACYJNY
‘ | WINDA CZYSTA ‘WINDA BRUDNA
‘ ‘ Il Tﬂ/\:
j ADRES OBIEKTU
hi¢ 75-720 KOSZALIN
schemat montazu L) UL. SZPITALNA 2
pompy obiegowej przy wymienniku JAD (9 | ] DZ. 153/2 OBREB 21
. GABINET A
woda-glikol ZABIEGOWY
3 POZA OPRACOWANIEM
- - , . BRANZA SANITARNA
1 - istniejacy wymiennik JAD - woda - glikol - bez zmian
2 - istniejacy pompa obiegowa glikol - grundfos 32-60F ‘ ‘
= <
E ] 3 - istniejacy zawdr zwrotny DN32 ‘ | PROJEKTANT
= 4 4 - istniejgce naczynie wzbiorcze przeponowe 18dm3 g in2. Sywester Ghudy
P z 5 - istniejacy licznik ciepfa I ity 2awod, ZAPISIOOZ3?
H H 6 - projektowana pompa Ciepla Q:3m3/h, Hp=2,5mH20 upr. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
E E 7 - projektowana zawor odcinajacy kulowy DN32 inyeh, gazowych, wodociagowych | kanalizacy)
- - 8 - projektowana zawor zwrotny DN32 &:'H tF:'H tF:'ﬂ tF:'ﬂ SPRAWDZAJACY
mgr inz. Violetta Maowiejska
&_ nr upr. bud. UAN.U.73427-4-97
izb! d. ZAP/1S/0213/03
::)I:vysz::galnos'ci Instalacyjnej w_zakresie §ieci. ir!s(ala.cji i urzadzen cieplnych,
TYTUL RYSUNKU
DATA SKALA NR RYSUNKU
V12014 1:100 S6




—

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN sza tnio
18 odziezy 5,67
A NUMER FUNKCJA POWIERZCHNIA wlezchnie |
POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA | PIMIESZCZENTA - pom. s
. oo UOXWQQrosm !
wklad filtrujacy EU3 0160 nagrzewnica kanalowa 1 operacy jna 35,41 20 mNcﬁﬂ,MmMM<mL§ 5,26
el e N_%_ 0160 § raygoiowia | 550 - Seton brod e
kolano 90 0160 ana lekarzy 22 4,46
Ll | L=4000 kolano 90 3160 magozyn - meska .
sprzetu 23 szo %5 mrN<m e 4,80
mM_H 3 medycznego | 840 24 fozlenka 5,50
| lowy 230V apoarotury o brod 2
kanal 0160 50m3/h 150 Pa 4 komunikac jo 5,54 2s szo an,yﬂmrwc no 11,08
L=360 mag. mat,
sala nadzoru 26 1,60
b \=\ __ _ L B 5 poznieczuleniow 27,20 21 m&mxﬁsxas&
kolano 90 0160 T ego o7 sluza pacjenta 13,62
ylator kanalowy 230V 6 brudownik 5,30
=250m3/h 150 Pa_ koryt
kolan 90 G160 ¥=250m3/h 150 Pa a 7 orytar= 71,00 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
O - tréinik 160-160 8 tazienka 4,40
: = R ’ obseruacyny oo MB-MAXIPROJEKT
_mm—H-W- 4 0 kolano 90 G160 Q 10 komunikac ja 6,40 -
@ - Kkanal 3160 . 1 poko] lekarzy 9,40 75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14
L=1450 12 mag. mat. 1,60 tel. 0943411527
sterylnych
< pom.
anemostat G160 = kanal 3160 13 przygotovania 5,50 INWESTOR
| <anar o7 lek
trojnik _S._%/% L=2800 ” ol i
kolano 90 9160 = Kok Jo 535 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
pokdj przyg. ZDROWOTNEJ
anemostat G160 16 pacjenta 1087 MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE
— Kkanal 016 v korytarz 31,20 75-720 KOSZALIN UL. SZPITALNA 2
kanpl 0160
L
1=260 NAZWA ZADANIA
J
an
/~ 6jnik 160-160 PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W KOSZALINIE
m weptylator lazienkowy 230V
Z znikiem czaseWym
qu anempstat 3160 Q higrestatem |
T STADIUM
O W @] %
M PN kanal 0160
@ = kolano 90 0100 S P ©
ulv_ H PROJEKT BUDOWLANY
N U @ at 0160
lapo 90 0160
_Q:.w_ 016 OBIEKT
kanal 0160 / L=1350 anemostat 0160
= N
L=1550 / \—! \\\
Q) ] kanal 0160
— — 1=350 BLOK OPERACYJNY
wentylator lazienkpwy 230V I_\ kolano 50 0160 kolano 90 ¥160
z wylacznikiem czasowym _
i higrostatgm ADRES OBIEKTU
= kolano 90 £100 kolah .90 B160 — ! Kolano 90 0160
= trojnik 169<160
o iat o160—_| kanal G160 75-720 KOSZALIN
> L=2600 UL. SZPITALNA 2
o3} . _ [ A DZ. 153/2 OBREB 21
m tréjnik 160-160 tréjnik 160-160
tat 0160 =
m alemosta anemostat &;L
> .
7 7 7 BRANZA SANITARNA
Nwentylator kanalowy 230V
| \ttgiaik 161 V=250m3/h 150 P& PROJEKTANT
e inz. Syh Chud
a tat 0160 kanal 9160 ﬁmnuﬂnc:M,inmpﬂeL_vMOm:A
L=1570 nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12
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Wyniki - 0gélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: bilans cieplny

Miejscowosc¢: koszalin

Adres: ul. szpitalna 2

Projektant: mgr inz. Sylwester Chudy

Data obliczen: Wtorek 1 Lipca 2014 12:39

Data utworzenia projektu: Wtorek 1 Lipca 2014 12:39

Plik danych: D:\Documents and Settings\Administrator\Moje
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: I

Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -16 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,7 °C
Stacja meteorologiczna: Koszalin

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemno$¢ cieplna: 2,000 [M3/(m3-K)
Giebokos¢ okresowego wnikania ciepta &: 3,167 |m
Wsp6tczynnik przewodzenia ciepia Ag: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 332,4 |m2

Kubatura ogrzewana budynku Vy: 985,7 |m3

Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®g: 6848

Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 11213

Catkowita projektowa strata ciepta &: 17462 W
Strona 1
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Wyniki - 0gélne

Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: %]
Projektowe obcigzenie cieplne budynku oy : 17462
Wskazniki i wspétczynniki strat ciepta:

WskaZznik @y odniesiony do powierzchni gy a: 52,5 |W/m2
Wskaznik @y odniesiony do kubatury gy ,y: 17,7  |W/m3
Wsp. proj. straty ciepta przez przenikanie Ht: W/K
Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepta Hy: W/K

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzen

ia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipfy: 21,0 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vp.infy: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vey mint m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,9
Doptywajgce powietrze wentylacyjne V,: 863,8 [m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza 0,: -16,0 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Koszalin

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumiern powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V, y: | 968,6 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepo - ogrzewanie QH,nd:| 131,61 |GI/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,nd:| 36558 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 332 m2

Kubatura ogrzewana budynku Vy: | 985,7 |m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: | 395,9 |M3/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: | 110,0 |kwh/(m2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: | 133,5 |M3/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 37,1  |kwWh/(m3-rok)

Strona 2
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Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOpin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sgsiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 64,y

Minimalna temperatura dyzurna 0, : 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w sgsiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczong: Nie

Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Budynek szpitalny
Typ konstrukcji budynku: Ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepta w grupach: Indywidualna reg.
Stopien szczelnosci obudowy budynku: Sredni

Krotnos¢ wymiany powietrza wewn. ngg: 3,5 1/h
Klasa ostoniecia budynku: Dobre ostoniecie

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego Ogy: °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0O: 20,0 |°C

Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura doptywajacego powietrza Bex,rec: 20,0 |°C
Projektowa sprawnos¢ rekuperacji Nrecup: 70,0 |%
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji nNg,recup: 49,0 |%

R

Projektowy stopiern recyrkulacji nNpecir:

R

Sezonowy stopien recyrkulacji ng recir:

Geometria budynku:

Strona 3
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Rzedna poziomu terenu: 0,00 |m
Domys$lna rzedna podtogi Lg¢: m
Rzedna wody gruntowej: -2,00 |m
Domyslna wysokos$¢ kondygnacji H: m
Domys$lna wys. pomieszczen w Swietle stropdow Hj: m
Pole powierzchni podtogi na gruncie Ag: 100,00 |m2
Obwéd podtogi na gruncie w swietle Scian zewn. Pg: | 40,00 |m
Obrét budynku: Bez obrotu
Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 0
Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen: 1
Liczba pomieszczen: 26

Strona 4




Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Energia cieplna [GJ]

Bilans energii cieplnej - W sezonie

Que 146,94

1404

1] [opesor)

Qiw 15,36

QH,nd 131,61

0] [onsiss] |
707
QD Qiw Qg Que Qsol Qint QH,nd
Bil| Miesigc Ld,m| Tem,m Q Qiw Qg Que | NH,gn Qso01 Qint Qu,nd Cm Htr,adj|Hve,adj| TH| @0 | YH,m |WH,1im| fH,m|LlH,m
dni | °C |GJ/rok |Gl/rok |GJ/rok |GJ/rok GJ/rok |GJ/rok |Gl/rok kJ/K W/K W/K h h

M |styczen 31 -0,8 8,75 2,20 0,00 20,21| 0,999 1,84 4,41 24,91 86421,4| 167,52| 327,62| 48 4,23/ 0,200 1,236/ 1,000 744
B |Luty 28, -0,8 7,90 1,98 0,00 18,25/ 0,999 1,90 3,98 22,27 86421,4| 167,52| 327,62| 48| 4,23/ 0,209| 1,236/ 1,000 672
B |Marzec 31 4,3 6,83 1,68 0,00 15,73/ 0,993 4,11 4,41 15,79 86421,4| 160,22| 327,62| 49| 4,28 0,351| 1,234/ 1,000 744
B Kwiecien 30 6,1 5,95 1,45 0,00 13,70, 0,978 5,75 4,26 11,30 86421,4| 155,79| 327,62| 50| 4,31/0,475/1,232| 1,000 720
B |Maj 31 11,6 4,08 0,94 0,00 9,33/ 0,856 8,66 4,41 3,17 86421,4| 124,34| 327,62| 53| 4,54/0,911| 1,220 1,000 744
M [Czerwiec 30, 13,3 3,33 0,74 0,00 7,580,756 9,36 4,26 1,36 86421,4| 99,83 327,62| 56| 4,74|1,169| 1,211/ 0,560 403
M |Lipiec 31 16,7 2,16 0,42 0,00 4,850,533 9,47 4,41 0,05 86421,4| -55,52| 327,62| 88 6,88 1,866 1,145 0,000 7]
B |sierpien 31 16,2 2,35 0,48 0,00 5,29/ 0,631 8,11 4,41 0,22 86421,4| -11,71| 327,62| 76| 6,071,543/ 1,165 0,000 7]
B |Wrzesien 30, 14,1 3,04 0,67 0,00 6,90| 0,875 5,19 4,26 2,33 86421,4| 81,95 327,62| 59| 4,91 0,892|1,204|0,979| 705
B |Pazdziernik 31 9,1 5,02 1,19 0,00 11,52| 0,986 3,14 4,41 10,29 86421,4| 143,74| 327,62| 51| 4,400,425/ 1,228 1,000 744
M |Listopad 30 3,6 6,86 1,69 0,00 15,82/ 0,998 1,70 4,26 18,42 86421,4| 161,60| 327,62| 49| 4,270,245/ 1,234/ 1,000 720
B (Grudzien 31 2,0 7,70 1,91 0,00 17,75| 0,999 1,46 4,41 21,50 86421,4| 164,21| 327,62| 49| 4,25/ 0,214|1,235/ 1,000 744

Strona 5




Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

‘ \w sezonie ‘ 365‘ 8,0 63,97‘ 15,36‘ 0,00‘ 146,94 0,841‘ 60,70‘ 51,89‘ 131,61‘ 86421,4 172,23‘ 321,53‘ 49‘ 4,24‘ 1,236‘ ‘6940‘

Strona 6



Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegdlowe zestawienie strat energii cieplnej

Sclana wewr\elrzna 6.6 %

Sclana zewnetrzna 6,2 %

Strop zewnetrzny 3.3 %

Cieplo na wentylacje 64,9 %

Okno zewnetrzne 18,8 %

Okno (Swietlik) wewnetrzne 0 %

DTZW WeWnetr ZNe 0,2 70

[ 0,2 % Drzwi wewnetrzne [ 0% Okno ($wietlik) wewnetrzne :] 18,8 % Okno zewnetrzne
[ 3,3 % Strop zewnetrzny [ 6,6 % Sciana wewnetrzna 6,2 % Sciana zewnetrzna
[ 64,9 % Cieplo na wentylacje

Opis GJ/Rok | kWh/rok %
Drzwi wewnetrzne 0,45 126, 0,2
Okno (Swietlik) wewnetrzne 0,00 el 0,0
Okno zewnetrzne 42,52 11812, 18,8
Strop zewnetrzny 7,45 2070 3,3
Sciana wewnetrzna 14,91 4141, 6,6
Sciana zewnetrzna 13,99 3887| 6,2
Ciepto na wentylacje 146,94 40818 64,9
Razem 226,27 62853| 100,0
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n|  PuL Pui, ¢
°c W W

1 Sala operacyjna 1 24,0 2643 3161
2 pomieszczenie przyg. lek. 2 20,0 150 0
3 magazyn sprzetu 3 20,0 583 583
4 komunikacja 4 20,0 -8 0
5 sala nadz. 5 24,0 2010 2371
6 brudownik 6 20,0 -22 0
7 Korytarz 7 20,0 1206 (7]
8 tazienka 8 24,0 310 570
9 punkt obserwacyjny 9 20,0 674 740
10 komunikacja 10 20,0 139 0
11 pokéj lekarzy 11 20,0 714 783
12 mag. mat. sterylnych 12 20,0 261 0
13 pom. przyg. lekarzy 13 20,0 135 0
14 sala operacyjna 14 24,0 2555 3171
15 komunikacja 15 24,0 819 819
16 pokéj przyg. pacjenta 16 24,0 944 944
17 Korytarz 17 20,0 861 1741
18 szatnia odiezy wierzch. 18 20,0 368 0
19 pomieszczenie porzadkowe 19 20,0 512 0
20 szatnia czysta meska 20 24,0 246 770
21 tazienka 21 24,0 319 (2]
22 szatnia brudna meska 22 24,0 204 0
23 szatnia czysta damska 23 24,0 509 509
24 tazienka 24 20,0 293 293
25 brudna damska 25 24,0 1007 1007
26 magazyn mat. sterylnych 26 20,0 -8 0
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Obliczenia

llos¢ i rodzaj armatury dla budynku:
1. umywalka: szt. 4

2. natrysk: szt. 3
3. miska ustepowa: szt. 3
4. zlew:szt. 3

5. myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa: szt. 2

Obliczenie zapotrzebowania w wode

Okreslenie sumy przeptywédw nominalnych 2gn na podstawie PN-92/B-01706 + zmiana Az 1 (PN-B
01706/Az1)

Normatywny 5q 5q
Wymagane . wyptyw "3 "3
L.P Rodzaj punktu czerpalnego cisnienie [;lzotitl:(] an [dm3/s] [dm*/s] | [dm"s]
[MPa] woda woda woda woda
zimna ciepta | zimna | ciepta
1 gi}iga czerpalna dla umywalek 0.1 4 0,07 007 | 028 0.28
5 giltiga czerpalna dla natryskow 0.1 3 0.15 015| 045 0.45
Ptuczka zbiornikowa DN15 0,05 3 0,13 - 0,39 -
4 |Bateria czerpaina dia o1 | 3 0,07 007 | 021 | 021
zlewozmywakdéw DN15
Bateria czerpalna z
; mieszalnikiem DN 20 0.1 4 03 03 1.2 1.2
SUMA:| 2,53 2,14

Wynik obliczenia sumy przeptywow nominalnych dla urzadzen wedtug przedstawionej tabeli wynosi
3gn=2,53 dm3/s dla wody zimnej
Wynik obliczenia sumy przeptywow nominalnych dla urzagdzen wedtug przedstawionej tabeli wynosi
Ygn=2,14 dm3/s dla wody cieptej

Zimna woda

Q=0,682(2q,)""- 0,14 = 0,682(2,53)>*- 0,14 = 0,88dm>/s = 0,24 m*/h
Ciepta woda uzytkowa

Q= 0,682(2q,)>*- 0,14 = 0,682(2,14)°*- 0,14 = 0,82dm>/s = 0,22 m*/h

Obliczenia ilosci $ciekéw dla budynku

Natezenie przeptywu S$ciekdw ustala sie na podstawie sumy jednostkowych odptywoéw z urzadzen
sanitarnych przy uwzglednieniu niejednoczesnosci ich dziatania.

Obliczeniowe natezenie przeptywu S$ciekdw bytowo- gospodarczych z urzadzen sanitarnych
wyznaczamy wzorem z normy PN-EN 12056-2:2002

Quw= KV DU



Gdzie:

Quw -Natezenie przeptywu $ciekdw,[dm?/s],

K -wspodtczynnik czestosci, zalezy od przeznaczenia budynkul -],
DU -odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych, [dm?/s].
Wspdtczynnik czestosci K przyjeto - 0,7

Odptyw jednostkowy przedstawiono w zestawieniu ponizej.

llos¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych do przykanalika
Pomieszczenia w ktérych wykorzystana jest instalacja dla Sciekow bytowo-gospodarczych:

umywalka 4 szt x 0.5dm’/s = 2,0 dm’/s
miska ustepowa 3sztx2,0dm’/s= 6,0dm’/s
natrysk 3sztx1,0dm’/s= 6,0dm’/s
zlewozmywak 3sztx1,0dm’/s= 3,0dm’/s
myjnia chirurgiczna 4sztx1,5dm’/s= 6,0dm?®/s
Razem: SDU =23 dm?/s
Quw= KV DU

Quw=0,7V23 = 3,36 dm®/s



