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2.1. Spis rysunkow

Plan instalacji elektrycznych gniazd — blok operacyjny

Plan instalacji elektrycznych oswietlenie — blok operacyjny
Plan instalacji wyrownawczej — blok operacyjny

Schemat rozdzielnicy bloku operacyjnego - R-BO

Plan instalacji elektrycznych gniazd — sterylizatorni

Plan instalacji elektrycznych oswietlenie — sterylizatorni
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

3.2.

Zlecenie Inwestora,

Podktady architektoniczne budynku,

Projekt budowlany,

Inwentaryzacja wtasna,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Uzgodnienia z uzytkownikiem i Inwestorem,
Aktualne normy, przepisy i rozporzadzenia,
Bilans mocy zainstalowanej.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych bloku operacyjnego i

sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2.

3.3.

3.4.

Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
e wewnetrzne linie zasilajgce nn-0,4kV,
e instalacje oswietlenia,
e rozdzielnice elektryczne,
e instalacje sterowania oswietleniem,
* instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych i odbiornikéw sity,
e instalacje wyréwnawczg,
e ochrone od porazen,
* informacje BiOZ.

Przepisy i normy powigzane

Dz. U. Nr 140 poz. 906 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 89/94),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
BiHP (Dz. U. nr 129 poz. 844),

Ustawy o normalizacji z dnia 03.04.1993 r. (Dz. U. 55/93),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych - Instalacje elektryczne — 2003/2004 r. zeszyt 1 2,

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 89/94)

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych - Instalacje elektryczne — 2003/2004
r.zeszyt1i2,

Ustawa ,,Prawo energetyczne” z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. 54/94)



e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Tom V — Instalacje elektryczne 1988r.
e Aktualne normy wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE

4.1. Zasilanie obiektu i wewnetrzne linie zasilajgce (wiz) nn-0,4kV

Obiekt posiada zasilanie. Uktad zasilania bloku operacyjnego nie ulega zmianie.

4.2. Rozdzielnica elektryczne

Sposob zasilenia rozdzielnic bloku operacyjnego nie ulega zmianie. Istniejgce rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w nowe aparaty elektryczne.

4.3. Instalacje bloku operacyjnego

Transformatory separacyjne uktadow IT nalezy umiesci¢ w wneca znajdujgcej sie na korytarzu
obok sali operacyjne;j.

Ze wzgledu na pewnos¢ zasilania (dopuszczalng przerwe w dostawie energii elektrycznej) na
bloku wystepujg nastepujace kategorie odbiornikow:

- odbiornikow I Kkategorii (dopuszczalna przerwa w =zasilaniu do 0,5s): - os$wietlenie
bezpieczenstwa w salach operacyjnych, lampy bezcieniowe, gniazda wtykowe zasilajace komputery,
o$wietlenie awaryjne, na korytarzach (oprawy o$wietleniowe zasilane z centralnej baterii o$wietlenia
awaryjnego), obwody gniazd wtykowych w uktadzie IT, zasilanie sygnalizacji gazow medycznych.
Odbiorniki tej kategorii zasilane beda za posrednictwem zasilaczu UPS. Bedzie on zasilany z
rozdzielnicy glownej nn-0,4kV, rezerwowanej agregatem pradotworczym. Do odbiornikow tej
kategorii zaliczono réwniez oprawy o$wietlenia: ewakuacyjnego i1 kierunkowego oraz bezpieczenstwa
w salach operacyjnych. Zasilane z baterii centralnej lub z wlasnego niezaleznego zrédta (oprawy z
modutem awaryjnym)

- odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona czes¢ oswietlenia
ogodlnego, napedy drzwi, wydzielone gniazda wtykowe, gniazda wtykowe zasilajgce aparat RTG (w
salach operacyjnych), itp. - zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej nn-0,4kV, rezerwowanej agregatem
prgdotwoérczym .

- odbiorniki Ill kategorii - pozostate odbiorniki, dla ktérych przerwa w zasilaniu moze
przekracza¢ czas 30 min - zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej nn-0,4kV, nie rezerwowanej agregatem
pradotwérczym.

Aby zapewni¢ wszechstronng ochrone pacjenta w projektowanych instalacjach zwigzanych z
salami operacyjnymi, salg wybudzen i pomieszczeniemi przygotowania pacjenta, zastosowano
dodatkowe srodki bezpieczenstwa

- uktad sieciowy ,IT” wedtug wytycznych normy DIN VDE 0107:1994-10. Do szczegblnie
korzystnych cech tego uktadu zalicza sie:

- duze bezpieczenstwo eksploatacji,
- wystepowanie minimalnego pradu dotykowego i doziemieniowego,
- mozliwosc¢ fatwego wykrycia doziemienia,



- mozliwos¢ bezprzerwowego zasilania przy doziemieniu jednobiegunowym,

- mate wymagania opornosci uziemien ochronnych.

Obwody elektryczne w w/w pomieszczeniach zasilane bedy poprzez transformatory
separacyjne z kontrolg stanu izolacji oraz sygnalizacjg poprawnosci pracy i ewentualnych uszkodzen.
Dla zachowania duzej pewnosci zasilania w/w obwoddw oraz petnego bezpieczeristwa zastosowano
nastepujgce rozwigzania (oddzielne transformatory dla kazdej sali operacyjnej z pomieszczeniem
przygotowania pacjenta):

- zasilanie obwoddéw elektrycznych gniazd wtykowych w danej Sali operacyjnej z
pomieszczeniem pacjenta bedzie sie odbywato za posrednictwem transformatoréw separacyjnych.

- transformatory separacyjne posiadajg Il klase ochronnosci oraz wyposazone sg czujniki

temperatury,

- zastosowano kontrole obcigzenia dla bezzwtocznego ostrzezenia personelu medycznego,

—przewiduje sie zastosowaé urzadzenia kontroli izolacji. Uktad ten w sposdb ciggty i pewny
kontroluje rezystancje sieci ,IT”. Wszystkie stany alarmowe przekazywane sg natychmiast do kasety
sygnalizacyjno — kontrolnej, umieszczonej w danej sali. Stan awarii sygnalizowany jest akustycznie i
optycznie, z mozliwoscig wytaczenia sygnatu akustycznego.

4.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Na planach instalacji elektrycznych zostato pokazane rozmieszczenie opraw os$wietleniowych.
Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z aktualng norma.

Oswietlenie wewnetrzne przewiduje sie sterowac facznikami zamontowanymi przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen.

Cafg instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 3x1,5 z izolacjg na napiecie
750V. Instalacje oswietlenia prowadzi¢ nalezy podtynkowo. Podczas uktadania przewoddéw nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ grupowania opraw umozliwiajgca zataczenie tylko czes$ci opraw na sali.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy projektuje sie za pomocg opraw awaryjnych z modutem
awaryjnym. Oprawy te muszg posiadac aktualny certyfikat CNBOP.

Na planach instalacji elektrycznych zostato pokazane rozmieszczenie punktéw oswietleniowych
w pokojach, korytarzach i pom. pomocniczych.

Oswietlenie wewnetrzne przewiduje sie sterowac¢ tacznikami zamontowanymi w
pomieszczeniach. W strefach komunikacji zaprojektowano zafaczanie oswietlenia z kilku miejsc
niezaleznie od siebie przy zastosowaniu tgcznikéw schodowych i krzyzowych oraz czujek ruchu —
sposdb sterowanie nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie wykonywania instalacji.

W pomieszczeniach zaplecza technicznego oraz w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy
zamontowac osprzet szczelny.

Cafa instalacje nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacjq na napiecie 750V.
Instalacje oswietlenia prowadzi¢ nalezy pod tynkiem.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w pomieszczeniu stacji, zgodnie z normg PN-EN
1838:2005 ,,O8wietlenie awaryjne”.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ S$rednie natezenie min. 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ 0,51x. Natomiast w poblizu urzadzen przeciwpozarowych nie
znajdujacych si¢ na drodze ewakuacji 51x.

Obwody o$wietlenia awaryjnego beda zasilane z cz¢sci administracyjnej rozdzielnicy gtéwne;.



Lampy awaryjne powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbiornikéw sity

W pracowni zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacjg na napigcie 750V,
prowadzona podtynkowo. Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe beda miaty bolce ochronne i
zasilane beda z obwodow zabezpieczonych wylacznikami réznicowopradowymi z zabezpieczeniem
przecigzeniowym i zwarciowym. Wigksze odbiorniki elektryczne zasilane beda bezposrednio, bez
posrednictwa gniazd wtykowych. Doktadne miejsce zainstalowania gniazd wtykowych, typ 1 rodzaj
stosowanego osprzetu przedstawione bedzie na planach instalacji, na etapie projektu wykonawczego.

INSTALACJE SYGNALIZACJI KONTROLI IZOLACII

Przewidziano zainstalowanie przekaznikow kontroli izolacji. Podstawowe parametry
urzadzenia to:

- nastawialne warto$ci rezystancji 50 - S00kW,

- stala kontrola potaczen sieci oraz przewodu ochronnego ,,PE”,

- wskaznik rezystancji oparty na diodach LED.

Wszystkie stany: normalne 1 awaryjne przekazywane sa do kasety sygnalizacyjno - kontrolnej,
ktore sg umieszczone w pomieszczeniach z siecig zasilania gniazd wtykowych, w uktadzie ,,IT”. Stany
awaryjne sygnalizowane s3 akustycznie i optycznie (z mozliwoscia odstawienia sygnalu
akustycznego). Dla zrealizowania powyzszego nalezy wykona¢ potaczenia pomigdzy ww. kasetami a
urzadzeniem kontrolnym zainstalowanym w tablicach w/w obwoddw. Polaczenia te nalezy wykonaé
przewodami YDY 2x1 mm? + JY(St)Y 2x0,8 mm?, uktadanymi pod tynkiem i w korytkach kablowych.
Sposdb wykonania instalacji 1 rozmieszczenie poszczegolnych stanowisk przedstawiony jest na planie
instalacji i schematach w/w tablic.

4.6. Instalacja wyréwnawcza

Wprowadza si¢ petna ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych przez potaczenie
przewodami ochronnymi, metalowych czgsci urzadzen elektroenergetycznych z szynag PE oraz
przewodami wyréwnawczymi przedmiotdow metalowych (urzadzenia i rury metalowe, o$cieznice
metalowe, kanaly wentylacyjne, konstrukcje metalowe masztow itp.) z szyna polaczen
wyrownawczych CC.

Do gléwnej szyny wyréwnawcze] nalezy przylaczy¢é wszystkie miejscowe szyny
wyrownawcze, przewodem LgYzo 16mm? wszystkie pozostate polaczenia wyrdwnawcze wykonaé
przewodem LgYzo 6mm?.

Wszystkie metalowe no$niki ciggdéw kablowych metalicznie faczy¢ nalezy na koncach z szyna
wyrownawcza, badz w rozdzielnicach elektrycznych z szyng PE.

Wszystkie polaczenia 1 przylaczenia przewoddéw bioracych udziat w ochronie przeciw
porazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaly w czasie i chronigcy przed korozja.
Przewody ochronne PE, uziemiajace E oraz wyrownawcze CC powinny by¢ oznaczone kolorami
zielono-zottymi.

Wszystkie polaczenia zarowno do glownej szyny wyrownawczej, jak i w miejscowych
polaczeniach wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
(stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego).



4.7. Instalacja przyzywowa

W sali wybudzen nalezy wykona¢ instalacje przyzywowa. Umozliwiajagca przywotanie
obstugi lekarskiej przez pielegniarke. Lampke sygnalizacyjng nalezy umiesci¢ w pokoju lekarzy.

4.8. Instalacja teletechniczne

Instalacje logiczne (internet oraz sie¢ telefoniczng nalezy skomunikowac z istniejgca siecig na
obiekcie. Przed wejsciem do bloku operacyjnego projektuje si¢ miejscowy punkt dostepowy KDO/BO.
Do punktu nalezy doprowadzi¢ okablowanie strukturalne z ZPK. Sie¢ telefoniczna kablem YTKSY
10x2 do centrali telefonicznej na parterze a okablowanie pionowe sieci logicznej 2x cat 6.e

Punkt dostepowy nalezy wyposazy¢ w Switch 24 portowy 1Gigabit nie zarzadzalny,
krosownice KRONE dla instalacji telefonicznej. Szczegdtowe wyposazenie wg wytycznych dzialu
informatyki Inwestora.

4.9. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen przed dotykiem posrednim (podstawowa) realizowana bedzie poprzez
izolacje robocza przewodow, kabli, aparatow i urzadzen elektrycznych oraz ostony wykonane przez
producenta.

Jako ochrong od porazen przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zaprojektowano:

. szybkie wylaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S,

. sie¢ potaczen wyréwnawczych.

Ochrona uzupetniajaca od porazen realizowana bedzie poprzez wytaczniki réznicowo — prgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30maA.



5. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé sprawdzenie odbiorcze instalacji zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w normie PN-HD 60364-6:2008 w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych”.

W sktad badan pomontazowych wchodzg m. in.:

* ogledziny,

* badanie skutecznosci szybkiego wytgczania na podstawie pomierzonej impedancji petli zwarcia,
* badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wlz,

e badanie rozdzielnic (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykéw, izolacja szyn),

e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

e badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

e sprawdzenie ciggtosci instalacji odgromowej,

* pomiar rezystancji uziemienia.

Po dokonaniu sprawdzenia i pomiaréw nalezy opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje
eksploatacji oraz przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownika.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Stowik
POM/0017/POOE/10



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Nazwa i adres obiektu:

Oddzial operacyjny

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSW
75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2

Instalacje elektryczne

Nazwa Inwestora:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSW
75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Arkadiusz Stowik
ul. Stoneczna 14
84-300 Le¢bork

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnic sporzqdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ,,Planu BiOZ”.
Opracowany Plan BIOZ winien zostac uzgodniony z Inwestorem.

Lebork, lipiec 2014 r.



Wszelkie prace powinny byé wykonane zgodnie z aktualnymi normami, przepisami budowy i
eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.), zwanego dalej Rozporzadzeniem ponizej wymienione zostaty informacje dotyczace zagrozen,
ktore mogg wystgpié przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
dla obiektu przywotanego na stronie tytutowej niniejszej Informacji BiOZ.

§ 2 pkt.3 ust.1 Rozporzqgdzenia - ,,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych etapow”

* ogledziny istniejgcego terenu,

e wytyczenie, skoordynowanie z innymi branzami i utozenie tras koryt kablowych,

e montaz rozdzielnic 0,4kV,

e ufozenie kabli i przewoddw elektroenergetycznych 0,4kV na odcinkach podanych w projekcie,

* montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

e sprawdzenie i wykonanie niezbednych pomiaréw obwoddw instalacji elektrycznych,

* przytaczenie kabli i przewoddéw w stanie beznapieciowym do zamontowanych rozdzielnic 0,4kV,

e pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych,

e pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

e po zakonczeniu robdt opracowaé dokumentacje powykonawczg oraz przeprowadzi¢ szkolenie
personelu Uzytkownika.

§ 2 pkt.3 ust.2 Rozporzqgdzenia - ,,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

e wszystkie prace wykazane w niniejszym tomie projektu wykonywane bedg wewnatrz projektowanego
budynku

§ 2 pkt.3 ust.3 Rozporzqgdzenia - ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi”

* nie wystepuje.

§ 2 pkt.3 ust.4 Rozporzqdzenia - ,,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania”

e upadek z konstrukcji stelazowych lub podnosnikéw na trasie kabli, w miejscu montazu urzadzen
elektrycznych — od rozpoczecia prac montazowych na wysokosciach do czasu ich zakoriczenia,

e porazenie prgdem o napieciu 0,4kV na trasie kabli oraz przy montazu rozdzielnic — w czasie montazu
instalacji elektrycznych oraz w trakcie wykonywania niezbednych préb i pomiardw.

§ 2 pkt.3 ust.5 Rozporzqdzenia - ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow”

Montaz instalacji elektrycznych oraz rozdzielnic 0,4kV bedzie wykonany w stanie beznapieciowym a
miejsce pacy powinno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace.

Pracownicy wykonujacy prace zwigzane z realizacjg zadan przedstawionych w projekcie powinni
zostaé zapoznani przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikdow ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz omdwieniem sposobu wykonania robdt. Nalezy



poinformowac pracownikéw wykonujgcych trasy kablowe o istniejgcych juz instalacjach, aby w miejscu aby w
miejscu ich wystepowania prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Niezbedne pomiary instalacji elektrycznej bedg wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikdw zostaé zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozehn oraz ze sposobem
wykonywania robét.

§ 2 pkt.3 ust.6 Rozporzgdzenia - ,wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajqcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiadaé
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywa¢é prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami.

e Teren robét nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego.

¢ Rob6ét nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

e Bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna, w poblizu ktérej beda wykonywane
prace.

e Prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywaé przy wytaczonym napieciu.

e Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym, co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.

e Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Stowik
POM/0017/POOE/10



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano - wykonawczy:

Oddziatl operacyjny
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MSW
75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2

Instalacje elektryczne

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:

magr inz. Arkadiusz Stowik inz. Jerzy Kubacki
POM/0017/POOE/10 BK IIF 7342/324/98
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