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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
1. Roboty rozbiérkowe- gara, schody z ptyt chodnikowych,
chodniki
1 |KNR 2-31 0814/01 Rozebranie obtge wymiarach 6x20cm, na
podsypce piaskowej
64 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0475 3,04
2 |KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodnikéw,wysepek
przystankowych i przéf dla pieszych z piyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
29,7 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1249 3,71
3 |KNR 4-04 0509/03 Rozebranie pokrycia dachowegamyma
betonie na zaktad
18,912 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,41 7,75
4 |KNR 4-01 0354/03 Wykucie z murdaeznic drewnianych o
powierzchni do 1m2
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,85 0,85
5 |KNR 4-01 0354/06 Wykucie z murgaeznic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 1m2
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 1,05
6 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z murda@eznic drewnianych o
powierzchni do 2m2
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,16 1,16
7 |KNR 4-01 0354/09 Wykucie z murda@eznic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2m2
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,31 1,31
8 |KNR 4-01 0354/10 Wykucie z murdaeznic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
5,5 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 3,47
9 |KNR 4-04 0305/07 Rozebranie ptyt dachowyeltbetowych przy
grubdci ptyt do 10cm-stropodach gérta
1,891 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,96 15,05
10 |KNR 4-04 0102/02 Rozebranie muréw i stupéw z cegly
budynkach o wysolkei do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powsj poziomu terenu
11,077 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,1 34,34
11 |KNR 4-04 0604/01 Burzenie przyyciu miotow
pneumatycznycKcian, taw, stop fundamentowych i filaréw o
grubdci do 20cm zbrojonych normalnie
6,009 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,95 59,79
Materiaty
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,023 0,14
Deski iglaste obrzynane Kl.Il 28-45mm m3 0,014 0,08
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,82 4,93
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Sprzarka spalinowa przewoa 4-5m3/min m-g 3,03 18,21
12 |KNR 4-04 0603/02 Burzenie przyyciu miotow

pneumatycznych konstrukcji betonowyitian, taw i filaréw o
grubgci ponad 20 do 30cm
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5,128 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,42 48,31
Sprzet
Sprzarka spalinowa przewoa 4-5m3/min m-g 2,98 15,28
13 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranieian, filarow, kolumn
wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
rozebranie fragmenty murku
0,696 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,27 5,06
14 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km z optat
za skladowanie
35,942 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 30,91
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 35,94
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 17,97
15 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadhanasgpny 1km
ponad 1km
Krotnos¢ = 5
35,942 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 3,59
2. Chodniki z kostki polbruk
16 |KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodnikéw,wysepek
przystankowych i przé§ dla pieszych z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
72,428 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2982 21,6Q
17 |KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obtye wymiarach 8x30cm, na
podsypce piaskowej
45,02 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0795 3,58
18 |KNR 2-01 0307/01 Odspajanie gruntu i przew6z taozkna
odlegta¢ do 10m, grunt kategorii -1l
7,243 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,4707 10,65
19 |KNR 2-01 0307/05 Dodatki za kde 10m odlegkri przewozu
lub za kady 1m ré&nicy wysokdci terenu przy przewozach pod
gore, grunt kategorii I-11
Krotnos¢ = 3
7,243 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1433 3,11
20 |KNR 2-01 0307/09 Dodatki za kadly 1m ré&nicy wysokdci
terenu przy przewozach z goéry, grunt kategorii |-l
Krotnos¢ = 3
7,243 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1144 2,49
21 |KNR 2-01 0307/02 Odspajanie gruntu i przewo6z taozkna
odlegta¢ do 10m, grunt kategorii lll
41,248 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,3684 97,69
22 |KNR 4-01 0102/02 Wykopy askoprzestrzenne nieumocnione o
szerokdci dna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii
n
18,48 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,74 32,16
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23

KNR 2-01 0307/06 Dodatki za kae 10m odlegkxi przewozu
lub za kady 1m ré&nicy wysokdci terenu przy przewozach pod
gore, grunt kategorii Il

Krotnos¢ = 3

59,728 m3
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,1528§

27,38

24

KNR 2-01 0307/10 Dodatki za kdy 1m ré@nicy wysokdgci
terenu przy przewozach z goéry, grunt kategorii lll

Krotnos¢ = 3

59,728 m3
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,1242

22,25

25

KNR 2-02 0207.1/01Scianyzelbetowe grubgi 8cm z
uktadaniem betonu za pomppompy o wysokéci do 3,0m

27,72 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 38mm
Gwaozdzie budowlane gote
Drut stalowy mékki
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

r-g

m3
m3
m3
kg
kg
%

m-g
m-g

2,7864

0,082
0,007
0,003
0,5
0,12
1,5

0,03
0,01

77,24

2,27
0,19
0,08
13,84
3,33

0,83
0,28

26

KNR 2-02 0207.1/07Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za

pomoe pompy - dodatek za kedy 1cm rénicy grubgci
Krotnos¢ = 12
27,72 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Materialy pomocnicze
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

m3
%

m-g

0,0247

0,01
1,5

0,001

8,22

3,33

0,33

27

KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatebrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

0,6 t
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Prasciarka automatyczna doghéw 4-10mm
Nozyce do petéw
Gigtarka do pgtéw mechaniczna
Srodek transportowy

m-g
m-g
m-g
m-g

42,88

1,02
1,5

4,3
5,8
4,8
1,6

25,73

0,61

2,58
3,48
2,88
0,96

28

KNR 2-31 0606/04Scieki z elementéw betonowych o gribb
20cm na podsypce cementowo-piaskowej

4,03 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Ptyty sciekowe betonowe
Piasek
Cement portlandzki 35
Woda
Materialy pomocnicze

r-g

m3

m3
%

0,5237

1,02
0,0123
0,0051

0,008
0,5

2,11

4,17
0,05
0,02
0,03

29

KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii lll-i
wymiarach 20x20cm pod kragniki i tawy kraweznikowe

137,19 m
Robocizna
Robocizna razem

r-g

0,1489

20,43
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30 |KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykia pod kgamiki
1,416 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,88 13,99
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,04 1,47
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,03 0,04
Piasek m3 0,34 0,48
Woda m3 0,47 0,67
Materialy pomocnicze % 0,5
31 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm n
podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
137,19 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2404 32,98
Materiaty
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 139,93
Piasek m3 0,006 0,82
Materialy pomocnicze % 0,5
32 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa agtzapca o grubéci po
zag:szczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniactkegatzana
recznie
157,942 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1079 17,04
Materiaty
Piasek m3 0,123 19,43
Woda m3 0,005 0,79
Materialy pomocnicze % 0,5
33 |KNR 2-31ul 0300/01 Chodniki z kostki brukowej lretave]
prostokitnej 20x10cm o gruksi 6¢cm na podsypce piaskowej
157,942 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,818 129,20
Materiaty
Kostka brukowa prostakna 20x10cm gr 6 cm szara m2 1,03 162,68
Piasek m3 0,0656 10,36
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Ubijak m-g 0,204 32,22
34 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km z optat
za skladowanie
7,996 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 6,88
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 8,00
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 4,00
35 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km
ponad 1km
Krotnos¢ = 5
7,996 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,80
3. Opaskazwirowa
36 |KNR 4-01 0101/04 Roboty wgine i przygotowawcze - zdijie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gribbdo 10cm
4,076 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,23 5,01
37 |KNR 2-31 0202/05 Opaska o nawierzchwirowej o grubdci
warstwy po zagszczeniu 5cm-=zwir biaty 8-16mm (analogia)
40,757 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0896 3,65
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Materiaty
Piasek m3 0,0169 0,69
Zwir m3 0,0421 1,72
Woda m3 0,005 0,20
Materialy pomocnicze % 0,5
38 |KNR 2-31 0202/06 Chodniki o hawierzchniirowej o grubdci
warstwy po zagszczeniu 5cm - za key dalszy 1cm
Krotnos¢ = 5
40,757 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0127 2,59
Materiaty
Piasek m3 0,0034 0,69
Zwir m3 0,0084 1,71
Woda m3 0,001 0,20
Materialy pomocnicze % 0,5
4. Remont nawierzchni betonowej przy budynku
39 |KNR 4-01 0212/01 Rozbiérka elementéw konstrukc;ji
betonowych niezbrojonych o grudmd do 15cm
5,694 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 13,81 78,63
40 |KNR 4-01 0102/03 Wykopy gskoprzestrzenne nieumocniong o
szerokdci dna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii
\%
3 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,71 8,13
41 |KNR 2-18 0501/02 Pod#a pod kanaty z materiatéw sypkich g
grubaci 15cm
3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3467 1,04
Materiaty
Pospétka 0-63mm m3 0,183 0,55
Materialy pomocnicze % 2,5
42 |KNNR 4 1417/02 Studzienki kanalizacyjne system®#&VIN o
srednicy 315-425mm z zamkgiem rug teleskopow
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,42 2,42
Materiaty
Kinety 315 szt 1 1,00
Uszczelki szt 2 2,00
Rury karbowane WAVINr.315mm dt.2000mm szt 1,05 1,05
Rura teleskopowa 315 szt 1 1,00
Stazek zelbetowy szt 1 1,00
Whpusty deszczowe szt 1 1,00
Pospétka 0-63mm m3 0,2 0,20
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,07 0,07
43 |KNR-W 2-15 0203/04 Rurogiji z PCW kanalizacyjne w
gotowych wykopach, o pgtzeniach wciskowych, grednicy
160mm
5m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,313 1,57
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm m 0,93 4,65
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=160mm szt 0,45 2,25
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,10

44

KNR 2-18 0501/04 Podia pod kanaly z materiatéw sypkich g
grubgci 25cm-obsypanie rury

3 m2

Robocizna
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Robocizna razem r-g 0,5491 1,65
Materiaty
Pospétka 0-63mm m3 0,305 0,92
Materialy pomocnicze % 2,5

45 |KNR 4-01 0105/01 Zasypanie wykopOw piaskiem zcign
warstwami co 15cm (analogia)

1,8 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,04 1,87
Materiaty
Piasek zwykly m3 1,2 2,16

46 |KNR 2-22 1003/01 Posadzki betonowe gridd&em zatarte na

ostro - beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym

51,938 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5551 28,83
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,052 2,70
Masa asfaltowa dylatacyjna kg 0,68 35,32
Listwy z drewna iglastego m 0,4 20,78
Materialy pomocnicze % 1,5

47 |KNR 2-22 1003/03 Posadzki betonowe - dodatek zaytmenie
posadzki o 1cm powgj 5cm- beton C20/25 ze zbrojeniem
rozproszonym
Krotnos¢ = 5

51,938 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0725 18,83
Materiaty
Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,0105 2,73
Masa asfaltowa dylatacyjna kg 0,14 36,36
Drewno opatowe kg 0,24 62,33
Materialy pomocnicze % 1,5

48 |KNR 2-02w 1129/01 Wzmocnienie i uodpornienie paadéni

betonowych (np Durobetem).
51,938 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0715 3,71
Materiaty
Srodek do utwardzania (Durobet) kg 5/ 259,69
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,52

49 |KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kraelekowych

ulicznych

4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,563 30,25
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,142 0,57
Cement portlandzki 35 t 0,00813 0,03
Piasek m3 0,0143 0,06
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,0144 0,06
Gwaozdzie budowlane ocynkowane kg 0,087 0,35
Woda m3 0,0061 0,02
Materialy pomocnicze % 0,5

50 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km z optat
za skladowanie

11,653 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 10,02
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 11,65
Sprzet
Samoché6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 5,83

51

KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadkanasgpny 1km
ponad 1km
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Krotnos¢ = 5

11,653 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t

m-g

0,02

1,17

5. Remont schodéw za budynkiem

52

KNR BC-02 0210/01 Wykonanie warstwy sczepnej ha
powierzchniach konstrukcji betonowych poziomych

30,69 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Mineralna warstwa sczepna
Materialy pomocnicze

r-g

kg
%

0,22

2,03

6,75

62,30

53

KNR 2-22 1003/01 Posadzki betonowe grdi&em zatarte na
ostro beton B25

30,69 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Masa asfaltowa dylatacyjna
Listwy z drewna iglastego
Drewno opatowe
Materialy pomocnicze

m3
kg

kg
%

0,5551

0,052
0,68
0,4
1,18
1,5

17,04

1,60
20,87
12,28
36,21

54

KNR 2-02w 1129/01 Wzmocnienie i uodpornienie powdédni
betonowych - durabeton gr.5mm.

30,69 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Srodek do utwardzania (Durobet)
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

kg

m-g

0,0715

0,01

2,19

153,45

0,31

55

KNR 2-02 1209/01 Balustrady z pochwytem stalowym
39,9 m

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty

Balustrady stalowe z ksztattownikdéw zabezpieczone
antykorozyjnie i pomalowane na kolor grafitowy, w40, wg
schematu

Zaprawa cementowa m. 80
Materialy pomocnicze
Sprzet

Srodek transportowy

r-g

m3
%

m-g

1,93

0,003
1,5

0,01

77,01

39,90

0,12

0,40

56

KNR 2-31 1201/04 Przestawianie krganikéw betonowych
wystapcych o wymiarach 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej

39 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Piasek
Cement portlandzki 35
Woda
Materialy pomocnicze

0,782

0,0137
0,0049
0,0042

0,5

3,05

0,05
0,02
0,02

57

KNR 2-31 1206/01 Remonty gztkowe chodnikéw z kostki
polbruk na podsypce piaskowej z wypetieniem sjpadiskiem (
kostka polbruk do ponownego wykorzystanie)

9,75 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Piasek
Woda
Materialy pomocnicze

r-g

m3
m3
%

0,9435

0,0676
0,025
0,5

9,20

0,66
0,24

6. Schody wejciowe do budynku
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58

KNR 4-01 0354/14 Demontdalustrad -Wykucie kalej
koficowki balustrady

28 szt
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,16

4,48

59

KNR 4-01 0212/04 Rozbiérka betonowych czapek kawych
2,208 m2

Robocizna

Robocizna razem

-9

1,42

3,14

60

KNR 4-04 0102/03 Rozebranie muréw i stupéw z cegly
budynkach o wysokgi do 9,0m (do 2 kondygnacji) ha zapra
cementowej powaej poziomu terenu

1,507 m3
Robocizna
Robocizna razem

ie

3,99

6,01

61

KNR 4-01 0212/03 Rozbioérka elementéw konstrukcji
betonowych zbrojonych

1,922 m3
Robocizna
Robocizna razem

-9

24,74

47,59

62

KNR 4-01 0212/02 Rozbioérka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grutmd ponad 15cm

1,823 m3
Robocizna
Robocizna razem

-9

16,18

29,50

63

KNR 2-02 0202/01 tawy fundamentowelbetowe prostaktne g
szerokdci do 0,6m z ¢cznym ukiadaniem betonu

0,363 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Drewno na stemple (korowane)
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 38mm
Gwaozdzie budowlane gote
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

7,41

1,015
0,004
0,007
0,005
0,53
1,5

0,05

2,69

0,37
0,00
0,00
0,00
0,19

0,02

64

KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na padigruntowym
1,425 m3

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty

Beton zwykly C8/10 (B-10)

Materialy pomocnicze

r-g

m3
%

5,26

1,03
1,5

7,50

1,47

65

KNR 2-02 0218/01 Schodselbetowe z¢cznym uktadaniem
betonu - stopnie betonowe zepnzne i wewnrtrzne na gotowym
podiazu z wykonaniem podjazdu dla wozkéw dziggich

4,32 m3
Robocizna R=1,2
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25)
Drewno na stemple (korowane)
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm
Gwaozdzie budowlane gote
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m3
m3
m3
kg
%

m-g

23,12

1,02
0,006
0,069
1
1,5

0,08

119,85

4,41
0,03
0,30
4,32

0,35

66

KNR 2-02w 1129/01 Wzmocnienie i uodpornienie poadédni
betonowych - durabeton gr.5mm.

20,208 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Srodek do utwardzania (Durobet)
Sprzet

kg

0,0715

1,44

101,04
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Srodek transportowy m-g 0,01 0,20
67 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatebrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,355 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 15,22
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 1,02 0,36
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 4,3 1,53
Nozyce do petéw m-g 5,8 2,06
Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 4,8 1,70
Srodek transportowy m-g 1,6 0,57
68 |KNR 2-02 1219/03 Wycieraczka do obuwia 100x40cm
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,771 3,54
Materiaty
Wycieraczki do obuwia kg 36 72,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,007 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007 0,01
69 |KNR-W 2-15 0216/01 Wpustieliwne podiogowe érednicy
50mm
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,48 0,96
Materiaty
Whpustsciekowy podtogowy z rusztem d=50mm szt 1 2,00
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04 0,08
70 |KNR-W 2-15 0203/01 Ruroggi z PCW kanalizacyjne w
gotowych wykopach, wewatrz budynkéw, o paiczeniach
wciskowych, asrednicy 50mm
22 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,161 0,35
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm m 1,01 2,22
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 0,62 1,36
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035 0,01
71 |KNR 2-02 0103/05Sciany o wysokéci do 4,5m i grubgci 1 i
1/2 cegly z cegly pelnej na zaprawie cementowejkirricegty
klinkierowej petne, zaprawa barwiona w masie (agialp
1,507 m2
Robocizna R=1,3
Robocizna razem r-g 3,11 6,09
Materiaty
Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm34, petna szt | 150,3x1,3 294,45
Zaprawa do Klinkieru m3 0,106 0,16
Materialy pomocnicze % 1,5
72 |KNR 2-02 0219/04 Balkony i daszkiscedniej grubéci ptyty do
7cm z ecznym ukladaniem betonu
2,208 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,89 8,59
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,071 0,16
Drewno na stemple (korowane) m3 0,003 0,01
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,016 0,04
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 38mm m3 0,01 0,02
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,3 0,66
Materialy pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,04
73 |KNR 2-02 1209/01 Balustrady z pochwytem stalowyws i, 10,
7,2 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93 13,90
Materiaty
Balustrady stalowe z ksztattownikdéw zabezpieczone m 1 7,20
antykorozyjnie i pomalowane na kolor grafitowy, w40, wg
schematu
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,07
74 |KNR 2-02 1208/03 Pochwyt stalowy na wspornikach
36 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,98 3,53
Materiaty
Pochwyt stalowy m 1,0 3,60
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5
75 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km z optat
za skladowanie
6,971 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 6,00
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 6,97
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 3,49
76 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km
ponad 1km
Krotnos¢ = 5
6,971 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,70
7. Schody gtéwne od furtki
77 |KNR 4-01 0354/14 Demontdalustrad i pochwytéw -Wykucie
kazdej kaicowki balustrady
4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 0,64
78 |KNR 4-01 0212/03 Rozbiérka elementéw konstrukc;ji
betonowych zbrojonych
2,769 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 24,76 68,56
79 |KNR 4-01 0212/02 Rozbiérka elementéw konstrukc;ji
betonowych niezbrojonych o grudms ponad 15cm
2,506 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,18 40,55
80 |KNR 2-01 0307/02 Odspajanie gruntu i przewo6z taozkna
odlegta¢ do 10m, grunt kategorii lll
2,403 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,3684 5,69
81 |KNR 2-01 0307/06 Dodatki za k@e 10m odleghxi przewozu
lub za kady 1m ré&nicy wysokdci terenu przy przewozach pod
gore, grunt kategorii Il
Krotnos¢ = 2
2,403 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1528 0,73

82

KNR 2-02 0207.1/01Scianyzelbetowe grubgi 8cm z
uktadaniem betonu za pomppompy o wysokéci do 3,0m
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
1,025 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,7864 2,86
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,082 0,08
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,007 0,01
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 38mm m3 0,003 0,00
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,5 0,51
Drut stalowy mégkki kg 0,12 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,01 0,01
83 |KNR 2-02 0207.1/07Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu z
pomoe pompy - dodatek za kedy 1cm rénicy grubgci
Krotnos¢ = 17
1,025 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0247 0,43
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,01 0,17
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001 0,02
84 |KNR 2-02 1101/07 Podkfady z ubitych materiatéwldgh na
poditazu gruntowym
2,403 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,32 10,38
Materiaty
Pospétka 0-63mm m3 1,08 2,60
Materialy pomocnicze % 1,5
85 |KNR 2-02 1101/01 Podkiady betonowe na padigruntowym
1,602 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,26 8,43
Materiaty
Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1,03 1,65
Materialy pomocnicze % 1,5
86 |KNR 2-02 0202/01 tawy fundamentowelbetowe prostaitne a
szerokdci do 0,6m z ¢cznym ukiadaniem betonu
1,152 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,41 8,54
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,015 1,17
Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,00
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,007 0,01
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 38mm m3 0,005 0,01
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,53 0,61
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,06
87 |KNR 2-02 0218/01 Schodselbetowe zg¢cznym uktadaniem
betonu - stopnie betonowe zepnzne i wewnrtrzne na gotowym
poditazu
2,888 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 23,12 66,77
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,02 2,95
Drewno na stemple (korowane) m3 0,006 0,02
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,069 0,20
Gwaozdzie budowlane gote kg 1 2,89
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,08 0,23
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88 |KNR 2-02w 1129/01 Wzmocnienie i uodpornienie pordéani
betonowych - durabeton gr.5mm.
16,505 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0715 1,18
Materiaty
Srodek do utwardzania (Durobet) kg 5 82,53
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,17
89 |KNR 4-01 0201/07 Deskowanie konstrukcji betonokubj
zelbetowejscian
1,398 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18 1,65
Materiaty
Drewno na stemple (korowane) m3 0,001 0,00
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,005 0,01
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,05 0,07
Materialy pomocnicze % 2
90 |KNR 4-01 0203/03 Uzupelnienie betonu w niezbroginy
scianach o grubiwi ponad 20cm
0,133 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,1 0,81
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,015 0,13
Materialy pomocnicze % 2
91 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatebrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,6 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 25,73
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 1,02 0,61
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 4,3 2,58
Nozyce do petéw m-g 5,8 3,48
Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 4,8 2,88
Srodek transportowy m-g 1,6 0,96
92 |KNR 2-02 1208/03 Pochwyt stalowy na wspornikach
6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,98 5,88
Materiaty
Pochwyt stalowy m 1 6,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
93 |KNR 2-02 1209/01 Balustrady z pochwytem stalowym
78 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93 15,05
Materiaty
Balustrady stalowe z ksztattownikdw zabezpieczone m 1 7,80
antykorozyjnie i pomalowane na kolor grafitowy, w40, wg
schematu
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,08
94 |KNR BC-02 0204/05 Czyszczenie strumieniowe wodne
wysokocknieniowe powierzchni betonowych pionowych
pokrytych powtokami malarskimi z usweiem luznych
fragment6w tynku i warstwy nakrapianej tynku
11,875 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 4,75

Materiaty
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Woda m3 0,075 0,89
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Agregat wodny @nieniowy m-g 0,35 4,16
Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0,039 0,46
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,039 0,46

95 |KNR 4-01 0201/07 Deskowanie konstrukcji betonolubj
zelbetowejscian

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18 1,18
Materiaty
Drewno na stemple (korowane) m3 0,001 0,00
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,005 0,01
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,05 0,05
Materialy pomocnicze % 2

96 |KNR 4-01 0203/03 Uzupelnienie betonu w niezbroginy

scianach o grubiei ponad 20cm- beton C20/25

0,125 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,1 0,76
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,015 0,13
Materialy pomocnicze % 2

97 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami griaoymi

powierzchni pionowych
11,875 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 0,95
Materiaty
Preparat gruntagy dm3 0,22 2,61
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,04

98 |KNR 2-02 0908/01 Tynki szlachetne nakrapiécian ptaskich i

powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywaneznie

11,875 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9968 11,84
Materiaty
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,024 0,29
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0006 0,01
Sucha mieszanka do tynkéw kg 7,18 85,26
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007 0,08

99 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km z optat
za skladowanie

6,265 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 5,39
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 6,27
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 3,13

100 |[KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km
ponad 1km
Krotnos¢ = 5

6,265 m3
Sprzet
Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,63

8. Schody boczne przy budynku

101

KNR 4-01 0354/14 Demontdalustrad -Wykucie kalej
koficowki balustrady

3 szt
Robocizna
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Robocizna razem r-g 0,16 0,48
102 |[KNR 4-01 0212/02 Rozbiérka elementéw konstrukc;ji
betonowych niezbrojonych o grudms ponad 15cm
1,198 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,18 19,38
103 |KNR 2-01 0307/02 Odspajanie gruntu i przewo6z taozkna
odlegta¢ do 10m, grunt kategorii lll
2,015 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,3684 4,77
104 |[KNR 2-01 0307/06 Dodatki za k@e 10m odleghxi przewozu
lub za kady 1m ré&nicy wysokdci terenu przy przewozach pod
gore, grunt kategorii Il
Krotnos¢ = 2
2,015 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1528 0,62
105 |[KNR 2-02 1101/07 Podktady z ubitych materiatéwldgh na
podiazu gruntowym
0,903 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,32 3,90
Materiaty
Pospétka 0-63mm m3 1,08 0,98
Materialy pomocnicze % 1,5
106 |[KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na padigruntowym
0,403 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,26 2,12
Materiaty
Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1,03 0,42
Materialy pomocnicze % 1,5
107 |[KNR 2-02 0202/01 tawy fundamentowkelbetowe prostaitne g
szerokdci do 0,6m z ¢cznym ukiadaniem betonu
0,416 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,41 3,08
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,015 0,42
Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,00
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,007 0,00
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 38mm m3 0,005 0,00
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,53 0,22
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,02
108 |[KNR 2-02 0218/01 Schodkelbetowe z¢cznym uktadaniem
betonu - stopnie betonowe zeytnzne i wewrtrzne na gotowym
poditazu
0,903 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 23,12 20,88
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,02 0,92
Drewno na stemple (korowane) m3 0,006 0,01
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,069 0,06
Gwaozdzie budowlane gote kg 1 0,90
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,08 0,07
109 |[KNR 2-02w 1129/01 Wzmocnienie i uodpornienie paadéni
betonowych - durabeton gr.5mm.
4,03 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0715 0,29
Materiaty
Srodek do utwardzania (Durobet) kg 5 20,15
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Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,04
110 |[KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montbrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,12 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 5,15
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 1,02 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 4,3 0,52
Nozyce do petéw m-g 5,8 0,70
Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 4,8 0,58
Srodek transportowy m-g 1,6 0,19
111 |[KNR 2-02 1209/01 Balustrady z pochwytem stalowyys\i7,10
m
39 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93 7,53
Materiaty
Balustrady stalowe z ksztattownikdw zabezpieczone m 1 3,90
antykorozyjnie i pomalowane na kolor grafitowy, w40, wg
schematu
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,04
112 |[KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km z optat
za skladowanie
1,557 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 1,34
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 1,56
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 0,78
113 |[KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadhanasgpny 1km
ponad 1km
Krotnos¢ = 5
1,557 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,16
9. Remont ogrodzenia
114 |[KNR 4-01 0354/10 Wykucie z murgaeznic stalowych lub kra
drzwiowych o powierzchni ponad 2m2-dementgrodzenia
stalowego
60,97 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 38,41
115 |[KNR BC-02 0204/05 Czyszczenie strumieniowe wodne
wysokocknieniowe powierzchni betonowych pionowych
pokrytych powtokami malarskimi z usweiem luznych
fragment6w tynku i warstwy nakrapianej tynku
278,783 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 111,51
Materiaty
Woda m3 0,075 20,91
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Agregat wodny @nieniowy m-g 0,35 97,57
Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0,039 10,87
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,039 10,87

116

KNR 4-01 0212/02 Rozbioérka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grutmd ponad 15cm-rozebranie

skorodowanych fragmentéw muréw
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
8,012 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,18 129,63
117 |KNR 5-08 0803/04 Mechaniczne wykonasiepych otworéw w
betonie o olsjtosci do 0,25dm3
16 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1185 1,90
118 |[KNR 2-31 1207/04 Remonty gztkowe chodnikéw z piyt
betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra@mentow-
rozebranie i ponowne utozenie piyt chodnikowych
2,75 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8102 2,23
Materiaty
Piasek m3 0,0863 0,24
Cement portlandzki 35 t 0,0185 0,05
Woda m3 0,0286 0,08
Materialy pomocnicze % 0,5
119 |[KNR 4-01 0102/03 Wykopy ggkoprzestrzenne nieumocnione o
szerokdci dna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii
\%
3,713 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,71 10,06
120 |[KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na padto
gruntowym-B10
0,468 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,26 2,46
Materiaty
Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1,03 0,48
Materialy pomocnicze % 1,5
121 |KNR 2-02 0238/01Sciany oporowezelbetowe z¢cznym
ukfadaniem betonu - ¢& pozioma prostaitna o stopie ptaskiej
beton C20/25
1,65 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 11,3 18,65
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,02 1,68
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,005 0,01
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 38mm m3 0,003 0,00
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,1 0,17
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,02
122 |KNR 2-02 0239/05Sciany oporowezelbetowe z¢cznym
uktadaniem betonu - ¢& pionowa o wysoksi do 3m o
przekroju prostoitnym grubdci do 30cm-beton C20/25
1,98 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 41,74 82,65
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,02 2,02
Drewno na stemple (korowane) m3 0,025 0,05
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,034 0,07
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 38mm m3 0,049 0,10
Krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,005 0,01
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,8 1,58
Klamry ciesielskie typ U kg 1 1,98
Sruby kpl kg 1,1 2,18
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,13 0,26

123

KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatebrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

05t
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 21,44
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 1,02 0,51
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Nozyce do petéw m-g 5,8 2,90
Srodek transportowy m-g 1,6 0,80
124 |KNR 4-01 0105/03 Zasypanie wykopow z przerzuteemzina
odlegta¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
kategorii IV
1,595 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,81 2,89
125 |KNR 4-01 0201/07 Deskowanie konstrukcji betonolubj
zelbetowejscian
47,28 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18 55,79
Materiaty
Drewno na stemple (korowane) m3 0,001 0,05
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,005 0,24
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,05 2,36
Materialy pomocnicze % 2
126 |KNR 4-01 0201/04 Deskowanie konstrukcji betonolubj
zelbetowej stupéw prostaknych
9 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 19,26
Materiaty
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,006 0,05
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 28-45mm m3 0,006 0,05
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,13 1,17
Materialy pomocnicze % 2
127 |KNR 4-01 0203/03 Uzupetnienie betonu w niezbrofiny
scianach o grubiei ponad 20cm- beton C20/25
7,492 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,1 45,70
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,015 7,60
Materialy pomocnicze % 2
128 |[KNR 4-01 0203/06 Uzupetnienie betonu w zbrojonych
stupach-beton C20/25
0,92 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,54 6,02
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,02 0,94
Materialy pomocnicze % 2
129 |[KNR 4-01 0206/04 Zabetonowanie otworéw o powierzcto
0,2m2 przy gtbokasci ponad 10cmw stropacticianach- C20/2
8 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,3 26,4Q
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,1 0,80
Drewno na stemple (korowane) m3 0,0054 0,04
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,0036 0,03
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,04 0,32
Materialy pomocnicze % 2
130 |[KNR 4-01 0207/09 Wypetnienie bruzd o przekrojudde45m2
w poditazach, stropachdcianach z deskowaniem i
stemplowanieniwirobetonem
12 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,41 16,92

Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Cement portlandzki 35 t 0,013 0,16
Piasek do betonow m3 0,021 0,25
Zwir do betondw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0,036 0,43
Drewno na stemple (korowane) m3 0,0041 0,05
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,0018 0,02
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,02 0,24
Woda m3 0,012 0,14
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,06 0,72

131 |Kalkulacja indywidualna Wypetnianie ubytkéw wieliad 30mm
na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowgaprava
cementowo-polimerow

9 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,52 13,68
Materiaty
Mineralna warstwa sczepna kg 2,03 18,27
Zaprawa naprawcza kg 60 540,00
Materialy pomocnicze % 1

132 |[KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami grjaoymi

powierzchni pionowych
285,383 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 22,83
Materiaty
Preparat gruntagy dm3 0,22 62,78
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,86

133 |KNR 2-02 0908/01 Tynki szlachetne nakrapidcian ptaskich i

powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywaneznie

285,383 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9968 284,47
Materiaty
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,024 6,85
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0006 0,17
Sucha mieszanka do tynkéw kg 7,18 2.049,0%
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007 2,00

134 |[KNR 2-02 1210/03 Kraty stalowe,gbowe state osadzone w
scianach o powierzchni ponad 2m2- mantgrodzenia
stalowego, Ogrodzenie wykonane na wzoér ishoijo

62,895 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9306 184,32
Materiaty
Kraty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie malowsm&olor | m2 1,0 62,90
grafitowy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,005 0,31
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0131 0,82

135 |[KNR 4-01 1212/09 Miniowanie krat i balustrad ztgw

ozdobnych

6,51 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 5,60
Materiaty
Farba olejna miniowa 60% dm3 0,056 0,36
Benzyna do lakieréw dm3 0,011 0,07
Papierscierny ark 0,56 3,65
Materialy pomocnicze % 2

136 |KNR 4-01 1212/08 Malowanie dwukrotne krat i batadtz
pretéw odobnych

6,51 m2
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty

Farba olejna nawierzchniowa
Farba olejna do gruntowania
Benzyna do lakieréw
Papierscierny

Materialy pomocnicze

r-g

dm3
dm3
dm3
ark
%

1,53

0,077
0,077
0,034

0,56
2

9,96

0,50
0,50
0,22
3,65

137

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km z optat
za skladowanie

10,416 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t

r-g

m3

m-g

0,86

0,5

8,96

10,42

5,21

138

KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadhanasgpny 1km
ponad 1km

Krotnos¢ = 5

10,416 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t

m-g

0,02

1,04

10. Remont nawierzchni jezdni

139

KNR 2-31 0810/05 Rozebranie mechaniczne nawieizchn
betonu, ptyt betonowych gruba@ 12cm

246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Sprzarka spalinowa przewoa 4-5m3/min

r-g

m-g

0,8284

0,2888§

203,91

71,09

140

KNR 2-31 0810/06 Rozebranie mechaniczne nawieizzhn
betonu grubéci 12cm - za kady dalszy 1cm

Krotnos¢ = 8
246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Sprzarka spalinowa przewnoa 4-5m3/min

m-g

0,0546

0,0157

107,52

30,92

141

KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy
kruszywa kamiennego o grudmb 15cm

246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Spycharka gsienicowa 100KM
Zrywarka przyczepna

m-g
m-g

0,2132

0,0079
0,0079

52,48

1,94
1,94

142

KNR 2-31 0101/01 Koryta o gbokasci 20 cm wykonywane
mechanicznie na calej szerdkbjezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV
246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Spycharka gsienicowa 100KM
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t

m-g
m-g

0,0376

0,0035
0,0086

9,26

0,86
2,12

143

KNR 2-31 0101/02 Koryta o ghokasci 20 cm wykonywane
mechanicznie na calej szerdkbjezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm

246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Spycharka gsienicowa 100KM

r-g

m-g

0,0005

0,0009

0,12

0,22

144

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zegsgczanie mechaniczne
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028 0,69
Materiaty
Woda m3 0,005 1,23
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 1,06
Spycharka gsienicowa 75KM m-g 0,0039 0,96
145 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod k¢awki
beton C16/20
1,875 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,02 16,91
Materiaty
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,04 1,95
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,04 0,08
Piasek zwykly m3 0,27 0,51
Woda m3 0,47 0,88
Materialy pomocnicze % 0,5
146 |KNR 2-31 0403/04 Kraezniki betonowe o wymiarach 20x30cm
wystajce na podsypce cementowo-piaskowej
25 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4589 11,47
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe m 1,02 25,50
Piasek m3 0,0132 0,33
Cement portlandzki 35 t 0,0049 0,12
Woda m3 0,0043 0,11
Materialy pomocnicze % 0,5
147 |KNR 2-31 0403/07 Kragzniki betonowe - dodatek za ustawignie
kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m
5m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,357 1,79
148 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa ogtzapca grubéci po
zag:szczeniu 10cm w korycie lub na catej szekakarogi
zag;szczana mechanicznie
246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826 20,33
Materiaty
Piasek m3 0,123 30,28
Woda m3 0,005 1,23
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 1,01
149 |[KNR 2-31 0104/06 Warstwa ogtzapca grubéci po
zagzszczeniu 10cm w korycie lub na catej szekakarogi
zag:szczana mechanicznie - zazéig dalszy 1cm
Krotnaos¢ = 10
246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0048 11,82
Materiaty
Piasek m3 0,0123 30,28
Woda m3 0,0005 1,23
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 0,98
150 |[KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
tamanego o gruldgi po zagszczeniu 15cm
246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0333 8,20
Materiaty
Tiuczeh kamienny t 0,3182 78,32
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Woda m3 0,015 3,69
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0027 0,66
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 9,53

151 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw
tamanego o gruldgi po zagszczeniu 8cm

246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0304 7,48
Materiaty
Tiuczeh kamienny t 0,1697 41,77
Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 0,0143 3,52
Woda m3 0,008 1,97
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 0,62
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 6,30

152 |[KNR 2-31 0308/01 Warstwa dolna o grgbiol2cm nawierzchni

betonowej- beton C30/37

246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4914 120,96
Materiaty
Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 0,1218 29,98
Krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,0005 0,12
Piasek m3 0,05 12,31
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjma.&83 m2 0,014 3,45
Ptyty pilsniowe porowate zwykte gr.19mm m2 0,025 6,15
Woda m3 0,075 18,46
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,051 12,55

153 |KNR 2-31 0308/03 Warstwa goérna o grébicbcm nawierzchni

betonowej- beton C30/37

246,148 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3838 94,47
Materiaty
Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 0,0508 12,50
Masa asfaltowa zalewowa "Z" t 0,0007 0,17
Krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,0005 0,12
Piasek m3 0,05 12,31
Papa smotowa izolacyjna m2 0,007 1,72
Ptyty pilsniowe porowate zwykte gr.19mm m2 0,011 2,71
Woda m3 0,075 18,46
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,021 5,17

154 |[KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego

samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
111,998 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 96,32
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 56,00

155 |[KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km
ponad 1km

111,998 m3
Sprzet
Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 2,24
11. Cokot z klinkieru nascianie przy skarpie

156 |[KNR 4-01 0101/04 Roboty wgine i przygotowawcze - zgdijie

warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grébbodo 30cm
0,48 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,23 0,59




Kosztorys
Remont drog i eigéw pieszych,ogrodzenia, elementéw matej architgktu

Strona 23/27
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157 |KNR 4-01 0308/04 Naprawa uszkodzonych miejscianach o

powierzchni do 0,25m2

5 szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,64 13,20

Materiaty

Cegta budowlana petna szt 13 65,00

Cement portlandzki 35 kg 3,44 17,20

Piasek do zapraw m3 0,008 0,04

Woda m3 0,004 0,02

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,02 0,10
158 |[KNR 2-02 0822/09 Licowanigciany zewnetrznej plytkami

klinkierowymi luzem o wymiarach 25x6cm- (zaprawajkiva

elsatyczna)

4,74 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 3,7727 17,88

Materiaty

Ptytki klinkierowe elewacyjne 25x6 cm m2 1,05 4,98

Zaprawa klejowa elastyczna kg 10 47,40

Zaprawa spoinujaca elestyczna kg 4 18,96

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0725 0,34

12. Stojak dla roweréw

159

Kalkulacja indywidualna Dostawa i moatstojaka dla roweréw
4-ro stanowiskowego

1 kpl
Razem pozyc]
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Lp

Nazwe

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

1

Robocizna razem

3.639,78

Razen

3.639,78
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Lp |Nazwe Jm llosé Cena Wartasé¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,14
2 |Balustrady stalowe z ksztaltownikéw zabezpieczartgk®rozyjnie i pomalowane na kolor m 58,80
grafitowy, wys 1,10, wg schematu
3 |Benzyna do lakieréw dm3 0,29
4  |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,95
5 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 38,62
6 |Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 42,48
7 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 4,02
8 |Cegta budowlana petna szt 65,00
9 |Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm38, petna szt 294,45
10 |Cement portlandzki 35 kg 17,20
11 |Cement portlandzki 35 t 0,40
12 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,08
13 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 1,43
14 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,05
15 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 38mm m3 0,21
16 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,26
17 |Drewno opatowe kg 98,54
18 |Drut stalowy mékki kg 3,45
19 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,50
20 |Farba olejna miniowa 60% dm3 0,36
21 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,50
22 |Gwozdzie budowlane gote kg 35,05
23 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,35
24 |Kinety 315 szt 1,00
25 |Klamry ciesielskie typ U kg 1,98
26 |Kostka brukowa prostajtna 20x10cm gr 6 cm szara m2 162,68
27 |Kraty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie malowam&olor grafitowy m2 62,90
28 |Krawegdziaki iglaste kl.II m3 0,25
29 |Krawgzniki betonowe drogowe m 25,50
30 |Ksztailtki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 1,36
31 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=160mm szt 2,25
32 |Listwy z drewna iglastego m 33,06
33 |Masa asfaltowa dylatacyjna kg 92,55
34 |Masa asfaltowa zalewowa "Z" t 0,17
35 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 3,52
36 |Mineralna warstwa sczepna kg 80,57
37 |Obrzea betonowe 30x8cm m 139,93
38 |Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 80,81
39 |Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjma.@83 m2 3,45
40 |Papa smotowa izolacyjna m2 1,72
41 |Papierscierny ark 7,30
42 |Piasek do betonow m3 0,25
43 |Piasek do zapraw m3 0,04
44  |Piasek zwykly m3 2,67
45 |Piasek m3 119,04
46 |Ptytki klinkierowe elewacyjne 25x6 cm m2 4,98
47  |Piyty pilsniowe porowate zwykte gr.19mm m2 8,86
48 |Piyty sciekowe betonowe m 4,11
49 |Pochwyt stalowy m 9,60
50 |Pospétka 0-63mm m3 5,25
51 |Preparat gruntggy dm3 65,39
52 |Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 2,21
53 |Rura teleskopowa 315 szt 1,00
54  |Rury karbowane WAVINr.315mm dt.2000mm szt 1,05
55 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm m 2,22
56 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm m 4,65
57 |Staekzelbetowy szt 1,00
58 |Sucha mieszanka do tynkéw kg 2.134,31
59 |Srodek do utwardzania (Durobet) kg 616,86
60 |Sruby kpl kg 2,18
61 |Tiuczeh kamienny t 120,09
62 |Uszczelki szt 2,00
63 |Woda m3 71,47
64 |Wpustsciekowy podtogowy z rusztem d=50mm szt 2,00
65 |Wpusty deszczowe szt 1,00
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66 |Wycieraczki do obuwia kg 72,00
67 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,50
68 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 7,14
69 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,18
70 |Zaprawa do Klinkieru m3 0,16
71 |Zaprawa klejowa elastyczna kg 47,40
72 |Zaprawa naprawcza kg 540,00
73 |Zaprawa spoinujaca elestyczna kg 18,96
74 | Zwir do betonow wielofrakcyjny 2-8mm m3 0,43
75 |Zwir m3 3,43

Razen
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1 |Agregat wodny gihieniowy m-g 101,73
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,82
3 |Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 11,33
4  |Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 8,04
5 |Nozyce do petow m-g 12,62
6 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,64
7 |Prcsciarka automatyczna dogbdw 4-10mm m-g 7,21
8 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 11,33
9 |Rowniarka samojezdna 100KM m-g 1,28
10 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 106,74
11 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,07
12 |Sprzarka spalinowa przewnoa 4-5m3/min m-g 135,50
13 |Spycharka gsienicowa 75KM m-g 0,96
14 |Spycharka gsienicowa 100KM m-g 3,02
15 |Srodek transportowy m-g 11,58
16 |Ubijak m-g 32,22
17 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 17,82
18 |Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 17,72
19 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 3,18
20 |Zrywarka przyczepna m-g 1,94

Razen 485,75




