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Zatacznik Strona 2/12
Remont drog i eigéw pieszych,ogrodzenia, elementéw matej architgktu

Przedmiotem opracowania soboty remontowe zewgrzne na terenie Przychodni MSWIiA w
Stupsku, polegare na remoncie i odtworzeniwgdw pieszych, remoncie ogrodzenia, remoncie
schodéw zewetrznych, remoncie nawierzchni jezdni, rozbiérceagiaroraz elementéw matej
architektury oraz plantowanie terenu.
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Remont drog i eigéw pieszych,ogrodzenia, elementéw matej architgktu
Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
1. Roboty rozbidrkowe- gara, schody z ptyt chodnikowych, chodniki
1 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
16,5x2+2,0x2+4,50x2+1,0x2+8%2,0 m 64,000
razem m 64,000
2 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i péztia pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/02 |50x50x7cm na podsypce piaskowej
11,8x1,0+2,0x4,70+1,0x0,5x8+1,0x4,50 m2 29,700
razem m2 29,700
3 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonzakiad
0509/03
5,45x3,47 m2 18,912
razem| m2 18,917
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
szt 1,000
5 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2L
0354/06
szt 1,000
6 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 1,000
7 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni 2m2
0354/09
szt 1,000
8 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni poin2m2
0354/10
brama; 2,2x2,50 m2 5,500
razem m2 5,500
9 KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowyctelbetowych przy grubimi ptyt do 10cm-stropodach géta
0305/07
0,1x3,47x5,45 m3 1,891
razem| m3 1,891
10 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach oakgéci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 |cementowo-wapiennej powsj poziomu terenu
0,3x(2,80x(5,45+3,47x2)+1,80x5,45-2,2x2,5-0,6x0,8)} 1 m3 11,077
razem| m3 11,077
11 KNR 4-04 |Burzenie przy syciu mtotéw pneumatycznydtian, taw, stép fundamentowych i filaréw o grdbiodo 20cm
0604/01 |zbrojonych normalnie
scianki betonowe kompostownikéw;  (2,0+2,0)x0,582x m3 0,400
sciana przy garal; 1,0x0,25x(3,50+2x1,02+5,45)+0,35x1,5%5,45 m3 5,609
razem| m3 6,009
12 KNR 4-04 |Burzenie przy #yciu miotéw pneumatycznych konstrukcji betonowyctan, taw i filaréw o grubgi ponad 20
0603/02 |do 30cm
schody terenowe za gasmn; 0,3x1,2x(0,3x5+0,7+1,54) m3 1,346
gara posadzka; 3,47x5,45x0,2 m3 3,782
razem| m3 5,128
13 KNR 4-01 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej- rozebranie
0349/02 |fragmenty murku
0,25x2,53x1,10 m3 0,696
razem| m3 0,696
14 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odlegié do 1km z optat za
0108/11 |sktadowanie
(64x0,06x0,2+29,7x0,07+1,891+11,077+6,009+5,1283@)4L,3 m3 35,942
razem| m3 35,942
15 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 5
m3 35,942
2. Chodniki z kostki polbruk
16 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i péztia pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/07 |50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
opaska; 0,5x10,9+0,5x(8,8+14,65) m2 17,175
chodniki; 3,0x2,5+1,50x10,60+1,0x5,85+2,0x5,05 m2 39,350
chodnik; 1,0x2,52+2,07x4,42+1,06x0,5x(1,9+0,9):x2,50 m2 15,903
razem m2 72,428
17 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
9,60+5,85+10,35+2,5 m 28,300
2,50x2+1,90+3,40+1,90+1,0+2,52 m 15,720
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1,0 m 1,000Q
razem m 45,020
18 KNR 2-01 |Odspajanie gruntu i przew6z taczkami na odkggén 10m, grunt kategorii |-l
0307/01
wybranie podsypki po rozebraniu chodnikéw; 78x210 m3 7,243
razem| m3 7,243
19 KNR 2-01 |Dodatki za kade 10m odlegkxi przewozu lub za kaly 1m ré&nicy wysokdci terenu przy przewozach pod
0307/05 |gore, grunt kategorii I-1I
Krotnos¢ = 3
m3 7,243
20 KNR 2-01 |Dodatki za kady 1m r&nicy wysokdci terenu przy przewozach z géry, grunt kategeiii |
0307/09
Krotnos¢ = 3
m3 7,243
21 KNR 2-01 |Odspajanie gruntu i przew6z taczkami na odkggémn 10m, grunt kategorii llI
0307/02
skarpa za budynkiem; 0,5x2,0x1,2x16,5 m3 19,800
likwidacja skarpy pod chodnik; 0,5x0,4x0,6x13,50 m3 1,620
pod chodniki z polbruk; (1,2x13,50+1,50x(13,80+6,90)+1,20x1,20)x0,25 m3 15,098
pod opaski z polbruk; 0,5x(1,0+16,50+7,96+0,5+83,38)x0,15+13,10x0,6x0,15 m3 4,730
razem| m3 41,248
22 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szegokdna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii ||l
0102/02
pod murek oporowy; 0,8x1,0x13,50+0,8x1,0x9,60 m3 18,480
razem| m3 18,480
23 KNR 2-01 |Dodatki za kade 10m odlegkxi przewozu lub za kaly 1m ré&nicy wysokdci terenu przy przewozach pod
0307/06 |gore, grunt kategorii Il
Krotnos¢ = 3
41,248+18,48 m3 59,728
razem| m3 59,728
24 KNR 2-01 |Dodatki za kady 1m r&nicy wysokdci terenu przy przewozach z géry, grunt kategdrii |
0307/10
Krotnos¢ = 3
m3 59,728
25 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubci 8cm z uktadaniem betonu za porp@ompy o wysokéci do 3,0m
0207.1/01
1,20x13,50+1,20x9,60 m2 27,720
razem| m2 27,720
26 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubgci
0207.1/07
Krotnos¢ = 12
m2 27,720
27 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
0,6 t 0,600
razem t 0,600
28 KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grébb20cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/04
m 4,030
29 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x2@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/02
m 137,190
30 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod kraaniki
0402/03
(11x1,5+1,2)x0,08 m3 1,416
razem| m3 1,414
31 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
1,0+16,50+1,0+7,96+8,0+13,35 m 47,810
1,50+13,60+8,0 m 23,100
2x6,9+1,50x10 m 28,800
1,02+1,0+1,9+3,36+1,9+2x3,7+1,20 m 17,780
5,85+10,35+2,50 m 18,700
1,0 m 1,000
razem m 137,190
32 KNR 2-31 |Warstwa odgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackygatzanageznie
0104/01
chodniki
1,20x13,50+1,5x(13,60+8,0) m2 48,600
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3,0x2,5+1,50x10,60+1,0x5,85+5,05x2,0 m2 39,350
1,5x6,9+1,0x2,52+2,07x4,42+1,06x0,5x(1,9+0,9)+1,2x3 m2 27,943
opaski
0,5x(8,80+14,65) m2 11,725
0,6x11,09 m2 6,654
0,5x(1,0+16,50+7,96+0,5+8,0+13,38) m2 23,670
razem| m2 157,942
33 | KNR 2-31ul|Chodniki z kostki brukowej betonowej prostpitej 20x10cm o gruldei 6cm na podsypce piaskowej
0300/01
chodniki
1,20x13,50+1,5x(13,60+8,0) m2 48,600
3,0x2,5+1,50x10,60+1,0x5,85+5,05x2,0 m2 39,350
1,5x6,9+1,0x2,52+2,07x4,42+1,06x0,5x(1,9+0,9)+1,2x3 m2 27,943
opaski
0,5x(8,80+14,65) m2 11,725
0,6x11,09 m2 6,654
0,5x(1,0+16,50+7,96+0,5+8,0+13,38) m2 23,670
razem| m2 157,942
34 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaey¥czymi na odlegié do 1km z optat za
0108/11 |sktadowanie
(72,428x0,07+45,02x0,08x0,3)x1,3 m3 7,996
razem| m3 7,996
35 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 5
m3 7,996
3. Opaskazwirowa
36 KNR 4-01 |Roboty wsgpne i przygotowawcze - zgjie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grégiodo 10cm
0101/04
40,757x0,10 m3 4,076
razem| m3 4,076
37 KNR 2-31 |Opaska o nawierzchewirowej o grubdci warstwy po zagszczeniu 5cm-zwir biaty 8-16mm (analogia)
0202/05
0,5x(3,70+0,4+1,44+3,29+5,80)+0,5x(1,14+9,4+0,889R12,30 m2 20,282
0,5x(5,50+1,97+3,53+2,0+3,5) m2 8,25(
0,5x(1,65+8,80) m2 5,225
1,0x7,0 m2 7,000
razem| m2 40,757
38 KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchniwirowej o grubdci warstwy po zagszczeniu 5cm - za key dalszy 1cm
0202/06
Krotnos¢ = 5
m2 40,757
4. Remont nawierzchni betonowej przy budynku
39 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgh o grubgéci do 15cm
0212/01
(1,27x1,14+2,96x10,29+1,5x0,51+1,53x7,9+2,17x0,793K0,23+1,80%x2,92)x0,1+5,0x1,0x0,1 m3 5,694
razem| m3 5,694
40 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeg¢okdna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii |
0102/03
0,6x5,0x1,0 m3 3,000
razem| m3 3,000
41 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatéw sypkich o grétial5cm
0501/02
5x0,6 m2 3,000
razem| m2 3,000
42 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINrednicy 315-425mm z zamksiem rug teleskopow
1417/02
szt 1,000
43 | KNR-W 2-15|Rurockgi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, aappéniach wciskowych, grednicy 160mm
0203/04
m 5,000
44 KNR 2-18 |Podiaza pod kanaly z materiatéw sypkich o grabid25cm-obsypanie rury
0501/04
m2 3,000
45 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow piaskiem z ubiciem warstwami&om (analogia)
0105/01
5,0x0,6x0,6 m3 1,800
razem| m3 1,800
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46 KNR 2-22 |Posadzki betonowe grufim 5cm zatarte na ostro - beton C20/25 ze zbrojemazproszonym
1003/01
(1,27x1,14+2,96x10,29+1,5x0,51+1,53x7,9+2,17x0,791K0,23+1,80x2,92) m2 51,938
razem| m2 51,938
47 KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadz&im powyej 5cm- beton C20/25 ze zbrojeniem
1003/03 |rozproszonym
Krotnos¢ = 5
m2 51,938
48 | KNR 2-02w |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowycip Durobetem).
1129/01
m2 51,938
49 KNR 2-31 |Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych
1406/02
szt 4,000
50 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaey¥czymi na odlegié do 1km z optat za
0108/11 |sktadowanie
(5,964+3,0)x1,3 m3 11,653
razem| m3 11,653
51 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kady nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 5
m3 11,653
5. Remont schodéw za budynkiem
52 | KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach kaksji betonowych poziomych
0210/01
2,20x(12,30+1,65) m2 30,690
razem| m2 30,690
53 | KNR 2-22 |Posadzki betonowe gruiim 5cm zatarte na ostro beton B25
1003/01
2,20x(12,30+1,65) m2 30,690
razem| m2 30,690
54 | KNR 2-02w |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowycdhurabeton gr.5mm.
1129/01
2,20x(12,30+1,65) m2 30,690
razem| m2 30,690
55 KNR 2-02 |Balustrady z pochwytem stalowym
1209/01
wzdhz jezdni; 12,0 m 12,000
wzdtuz schodéw; 12,30+3,85+1,65+10,10 m 27,900
razem m 39,900
56 KNR 2-31 |Przestawianie kragznikbw betonowych wystagych o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowdpies
1201/04
m 3,900
57 KNR 2-31 |Remonty czstkowe chodnikéw z kostki polbruk na podsypaeskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (
1206/01 |kostka polbruk do ponownego wykorzystanie)
3,9x2,5 m2 9,750
razem| m2 9,750
6. Schody wejciowe do budynku
58 KNR 4-01 |Demonta balustrad -Wykucie kalej kaicowki balustrady
0354/14
8+10x2 szt 28,000
razem| szt 28,000
59 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0212/04
0,46x2,4x2 m2 2,208
razem| m2 2,208
60 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach oakgéci do 9,0m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie
0102/03 |cementowej powkej poziomu terenu
murki z cegty klinkierowej; 0,38x2,36x0,84x2 m3 1,507
razem| m3 1,507
61 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojgny
0212/03
stopnie; 5x2,26x0,33x0,16+6x3,72x0,33x0,18 m3 1,922
razem| m3 1,922
62 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezmgch o grubéci ponad 15cm
0212/02
ptyta; (0,88x3,72+0,90x0,5x(3,07+2,27)+2,27x@;2,05)+1,77x0,3)x0,2 m3 1,823
razem| m3 1,823




Przedmiar

Remont drog i eigéw pieszych,ogrodzenia, elementéw matej architgktu

Strona 7/12

Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
63 KNR 2-02 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerokei do 0,6m z ¢cznym ukladaniem betonu
0202/01
0,8x0,20x2,27 m3 0,363
razem| m3 0,363
64 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym
1101/01
0,1x(2,36x3,72+2,26x2,42) m3 1,425
razem| m3 1,425
65 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe zg¢cznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zéene i wewrtrzne na gotowym
0218/01 |podtazu z wykonaniem podjazdu dla wézkéw dziggich
stopnie;  5x2,26x0,5x0,155x0,33+6x3,72x0,5x0,1788+0,14x(2,26x1,65+3,72x2,0) m3 2,497
podesty; (0,88x3,72+0,90x0,5x(3,07+2,27)+2,272861,05)+1,77x0,3)x0,2 m3 1,823
razem| m3 4,320
66 | KNR 2-02w |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowydurabeton gr.5mm.
1129/01
stopnie; 5x2,26x0,33+6x3,72x0,33 m2 11,095
podesty; (0,88x3,72+0,90x0,5%(3,07+2,27)+2,272481,05)+1,77x0,3) m2 9,113
razem m2 20,208
67 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
0,355 t 0,355
razem t 0,355
68 KNR 2-02 |Wycieraczka do obuwia 100x40cm
1219/03
szt 2,000
69 | KNR-W 2-15|Wpustyzeliwne podiogowe érednicy 50mm
0216/01
szt 2,000
70 | KNR-W 2-15|Rurocigi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wetkn budynkéw, o palczeniach wciskowych, o
0203/01 |srednicy 50mm
m 2,200
71 KNR 2-02 |Sciany o wysokeéci do 4,5m i grubgci 1 i 1/2 cegly z cegly peinej na zaprawie cemerfjomurki z cegly
0103/05 |klinkierowej pelne, zaprawa barwiona w masie (agialp
murki z cegty klinkierowej; 0,38x2,36x0,84x2 m2 1,507
razem| m2 1,507
72 KNR 2-02 |Balkony i daszki gredniej grubéci ptyty do 7cm z ¢gcznym uktadaniem betonu
0219/04
0,46x2,4x2 m2 2,208
razem| m2 2,208
73 KNR 2-02 |Balustrady z pochwytem stalowym wys.1,10,
1209/01
3x2,40 m 7,200
razem m 7,200
74 KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03
2x1,80 m 3,600
razem m 3,600
75 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaey¥czymi na odlegié do 1km z optat za
0108/11 |sktadowanie
(2,208x0,05+1,507+1,922+1,823)x1,3 m3 6,971
razem| m3 6,971
76 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 5
m3 6,971
7. Schody gtéwne od furtki
77 KNR 4-01 |Demonta balustrad i pochwytéw -Wykucie kadej kaacowki balustrady
0354/14
12-8 szt 4,000
razem| szt 4,000
78 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojgny
0212/03
stopnie; 1,80x0,34x0,15x(8+11) m3 1,744
sciany wzdhz gérnego biegu;  0,25x0,5x4,10x2 m3 1,025
razem| m3 2,769
79 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezmgch o grubéci ponad 15cm
0212/02
piyta; 1,80x0,15x(1,80+3,0+4,10) m3 2,403
murek; 0,25x0,25x1,64 m3 0,103
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razem| m3 2,506
80 KNR 2-01 |Odspajanie gruntu i przew6z taczkami na odkggémn 10m, grunt kategorii llI
0307/02
1,80x0,15x(1,80+3,0+4,10) m3 2,403
razem| m3 2,403
81 KNR 2-01 |Dodatki za kade 10m odlegkxi przewozu lub za kaly 1m ré&nicy wysokdci terenu przy przewozach pod
0307/06 |gore, grunt kategorii Il
Krotnos¢ = 2
m3 2,403
82 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubsci 8cm z uktadaniem betonu za porp@ompy o wysokséci do 3,0m
0207.1/01
sciany wzdhi gérnego biegu;  0,25x0,5x4,10x2 m2 1,025
razem| m2 1,025
83 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubgci
0207.1/07
Krotnos¢ = 17
m2 1,025
84 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym
1101/07
0,15x1,8x(1,80+3,0+4,10) m3 2,403
razem| m3 2,403
85 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym
1101/01
0,1x1,8x(1,80+3,0+4,10) m3 1,602
razem| m3 1,602
86 KNR 2-02 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerokei do 0,6m z ¢cznym ukladaniem betonu
0202/01
1,8x0,20x0,8x4 m3 1,152
razem| m3 1,152
87 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe zg¢cznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zéene i wewrtrzne na gotowym
0218/01 |podtazu
0,15x1,8x(1,80+3,0+4,10)+0,5x0,15x0,34x(8+11) m3 2,888
razem| m3 2,888
88 | KNR 2-02w |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowydurabeton gr.5mm.
1129/01
1,8x(1,80+3,0+4,10)+0,5x0,15x0,34x(8+11) m2 16,505
razem| m2 16,5085
89 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowejscian
0201/07
nadlanie murku; 0,35x1,64x2+0,5x0,5 m2 1,398
razem| m2 1,398
90 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
nadlanie murkéw; 0,25x0,25x1,64+0,3x0,5%0,2 m3 0,133
razem| m3 0,133
91 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,600
92 KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03
3,0x2 m 6,000
razem m 6,000
93 KNR 2-02 |Balustrady z pochwytem stalowym
1209/01
3,90x2 m 7,800
razem m 7,800
94 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowe wodne wysoko@niowe powierzchni betonowych pionowych pokrytych
0204/05 |powtokami malarskimi z usuggiem lwnych fragmentéw tynku i warstwy nakrapianej tynku
(0,5+0,25+0,5)x(1,64+1,94+1,60+1,66x2+1,0) m2 11,875
razem| m2 11,875
95 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowejscian
0201/07
2x0,5x1,0 m2 1,000Q
razem| m2 1,000
96 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubi@i ponad 20cm- beton C20/25
0203/03
0,25x1,0x0,5 m3 0,125
razem| m3 0,125
97 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
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(0,5+0,25+0,5)x(1,64+1,94+1,60+1,66x2+1,0) m2 11,875
razem m2 11,875
98 KNR 2-02 |Tynki szlachetne nakrapiadeian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,dé® wykonywanegcznie
0908/01
(0,5+0,25+0,5)x(1,64+1,94+1,60+1,66x2+1,0) m2 11,875
razem| m2 11,875
99 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odlegié do 1km z optat za
0108/11 |sktadowanie
(2,769+2,05)x1,3 m3 6,265
razem| m3 6,265
100 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/12
Krotno¢ = 5
m3 6,265
8. Schody boczne przy budynku
101 | KNR 4-01 |Demonta balustrad -Wykucie Kalej kaicowki balustrady
0354/14
szt 3,000
102 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci ponad 15cm
0212/02
(2,71x1,0+1,07x1,20)x0,3 m3 1,198
razem| m3 1,198
103 | KNR 2-01 |Odspajanie gruntu i przew6z taczkami na odkggén 10m, grunt kategorii llI
0307/02
1,30x3,1x0,5 m3 2,015
razem| m3 2,015
104 | KNR 2-01 |Dodatki za kade 10m odleghxi przewozu lub za Kaly 1m r&nicy wysokdci terenu przy przewozach pod
0307/06 |gore, grunt kategorii Il
Krotnos¢ = 2
m3 2,015
105 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym
1101/07
1,30x(3,10x0,15+9x0,5x0,17x0,30) m3 0,903
razem| m3 0,903
106 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym
1101/01
1,30x3,10x0,10 m3 0,403
razem| m3 0,403
107 | KNR 2-02 |tawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerokei do 0,6m z ¢cznym uktadaniem betonu
0202/01
0,8x1,30x0,20x2 m3 0,416
razem| m3 0,416
108 | KNR 2-02 |Schodyzelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zéene i wewrtrzne na gotowym
0218/01 |podiazu
1,30x(3,10x0,15+9x0,5x0,17x0,30) m3 0,903
razem| m3 0,903
109 | KNR 2-02w |Wzmochienie i uodpornienie powierzchni betonowydurabeton gr.5mm.
1129/01
1,30x3,1 m2 4,030
razem| m2 4,030
110 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
0,12 t 0,120
razem t 0,120
111 | KNR 2-02 |Balustrady z pochwytem stalowym wys.1,10 m
1209/01
2,70+1,20 m 3,900
razem m 3,900
112 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odlegis do 1km z optat za
0108/11 |sktadowanie
1,198x1,3 m3 1,557
razem| m3 1,557
113 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/12
Krotno¢ = 5
m3 1,557
9. Remont ogrodzenia
114 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni jpan2m2-demontaogrodzenia
0354/10 |stalowego
0,7x(5,52+7,47+7,52+7,55+6,5+6,47+6,55+8,05+8,029-¥6,24+6,27+2,95) m2 60,970
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razem| m2 60,970
115 | KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowe wodne wysoka@niowe powierzchni betonowych pionowych pokrytych
0204/05 |powtokami malarskimi z usuggiem lwnych fragmentéw tynku i warstwy nakrapianej tynku
2,15x2,0+5,52x1,40+0,5x2,15 m2 13,103
0,5X(2,2+2,22+2,25)+(7,47+7,52+7,55)x1,45+1,54x2,5 m2 39,868
2,4x0,9+1,54x2,36+0,5x(2,28+2,29)+(6,50+6,47+6,55)*2,15x2,58 m2 40,954
2,15x2,4+(8,05+8,02+8,02+6,27+6,27)x1,4+0,5x(2,38222,30+2,3+2,3) m2 62,232
0,5x2,10+2,95x1,30+2,12x1,81 m2 8,722
0,4x(8,17+25,58+24,21+41,22+5,57+0,67x2+0,79+0,#0]1@5x2+0,98+1,1x2+1,5+1,20+1,15+1,12x3) m2 50,948
(7,80+3,64x2+25,18+23,81+2x3,80+40,82+5,57)x0,3 m2 35,418
(1,58x4,04+0,4x0,4-0,5x2,49x1,53-0,36x1,87+0,4x¥%80 m2 11,770
(3,80x1,75+0,4x2,47-0,5x2,59x1,20+0,4x4,5)x2 m2 15,768
razem| m2 278,783
116 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci ponad 15cm-rozebranie skorodowanych
0212/02 |fragmentéw muréw
stupki;  0,4x0,5x(1,1x2+1,2x2) m3 0,920
gérna cz$¢ muru;  0,4x0,3x(6,5+6,47+6,55+8,05+8,02x2+6,22¥62,95) m3 7,092
razem| m3 8,012
117 | KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanidepych otworéw w betonie o afipsci do 0,25dm3
0803/04
szt 16,000
118 | KNR 2-31 |Remonty czstkowe chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach S&®Ecm na podsypce cementowo-piaskowej
1207/04 |z wypetieniem spoin zapraveementow- rozebranie i ponowne utozenie ptyt chodnikowych
2,75x1,0 m2 2,750
razem| m2 2,750
119 | KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o sze¢okdna do 1,5m, gbokdsci do 1,5m w gruncie kategorii IV
0102/03
2,75x0,9x1,5 m3 3,713
razem| m3 3,713
120 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym-B10
1101/01
2,75x1,7x0,1 m3 0,468
razem| m3 0,468
121 | KNR 2-02 |Sciany oporoweelbetowe z¢cznym ukladaniem betonu -g# pozioma prostaitna o stopie ptaskiej- beton
0238/01 |C20/25
0,4x1,5x2,75 m3 1,650
razem| m3 1,650
122 | KNR 2-02 |Sciany oporoweelbetowe z¢cznym ukladaniem betonu -g# pionowa o wysoki do 3m o przekroju
0239/05 |prostokgtnym grubdci do 30cm-beton C20/25
0,4x1,8x2,75 m3 1,980
razem| m3 1,980
123 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,500
124 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odI&gbio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie katégo
0105/03 |IV
3,713-0,468-1,65 m3 1,595
razem| m3 1,595
125 | KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowejscian
0201/07
gérna czs¢ muru;  2x0,4x(6,5+6,47+6,55+8,05+8,02x2+6,27¥62,95) m2 47,280
razem| m2 47,280
126 | KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej stupéw prostaknych
0201/04
stupki;  2x(0,4+0,5)x(1,2x2+1,3x2) m2 9,000
razem| m2 9,000
127 | KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubi@i ponad 20cm- beton C20/25
0203/03
0,4x0,3x(6,5+6,47+6,55+8,05+8,02x2+6,27+6,27+2,95) m3 7,092
0,4x1,0x0,2+1,0x0,4x0,2+0,2x0,3x4,0 m3 0,400
razem| m3 7,492
128 | KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w zbrojonych stupach-beton 220/
0203/06
0,4x0,5x(1,1x2+1,2x2) m3 0,920
razem| m3 0,920
129 | KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 pizpakasci ponad 10cmw stropachidianach- C20/25
0206/04
szt 8,000
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130 | KNR 4-01 |Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w padih, stropachdcianach z deskowaniem i stemplowanie
0207/09 |zwirobetonem
m 12,000
131 | Kalkulacja |Wypetnianie ubytkéw wielkéci 30mm na powierzchniach poziomych konstrukcjobetwvych zapraw
indywidualna cementowo-polimerow
90x0,1 m2 9,000
razem m2 9,000
132 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 285,383
133 | KNR 2-02 |Tynki szlachetne nakrapiadeian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, d@é® wykonywanegcznie
0908/01
jak przetarcie; 278,7: m2 278,783
nowy odcinek; 2,75x(1,40+0,4+0,6) m2 6,600
razem| m2 285,383
134 | KNR 2-02 |Kraty stalowe, pitowe state osadzonedwianach o powierzchni ponad 2m2- maontgrodzenia stalowego,
1210/03 |Ogrodzenie wykonane na wz0r istaeggo
0,7x(5,52+7,47+7,52+7,55+6,5+6,47+6,55+8,05+8,029-¥6,24+6,27+2,95+2,75) m2 62,895
razem| m2 62,895
135 | KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z gidw ozdobnych
1212/09
furtki; 1,80x2,10+1,30x2,10 m2 6,510
razem m2 6,510
136 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad zgw odobnych
1212/08
m2 6,510
137 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odlegis do 1km z optat za
0108/11 |sktadowanie
8,012x1,3 m3 10,416
razem| m3 10,416
138 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyczymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 5
m3 10,416
10. Remont nawierzchni jezdni
139 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu, peigirfowych grub&i 12cm
0810/05
4,68x17,0+8,43x3,80+13,12x9,45+1,40x7,55 m2 246,148
razem| m2 246,148
140 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu goill@cm - za kady dalszy 1cm
0810/06
Krotnos¢ = 8
m2 246,148
141 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karagmo grubgéci 15cm
0802/07
m2 246,148
142 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na cafej szefwiljezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV
m2 246,148
143 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na cafej szewwiljezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm
m2 246,148
144 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncéekorii
0103/04 |I-IV
m2 246,148
145 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krganiki beton C16/20
0402/04
25x0,075 m3 1,875
razem| m3 1,875
146 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
m 25,000
147 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 5,000
148 | KNR 2-31 |Warstwa odgczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na catej szekgkarogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie
m2 246,148
149 | KNR 2-31 |Warstwa odgczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na catej szekgkarogi zagszczana
0104/06 |mechanicznie - za kdy dalszy 1cm
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Krotnos¢ = 10
m2 246,148
150 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpow zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 246,148
151 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 246,148
152 | KNR 2-31 |Warstwa dolna o gruoi 12cm nawierzchni betonowej- beton C30/37
0308/01
m2 246,148
153 | KNR 2-31 |Warstwa gérna o grul§oi 5cm nawierzchni betonowej- beton C30/37
0308/03
m2 246,148
154 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegidé do 1km
0108/11
246,15x0,35x1,3 m3 111,998
razem| m3 111,998
155 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/12
m3 111,998
11. Cokét z klinkieru nascianie przy skarpie
156 | KNR 4-01 |Roboty wsgpne i przygotowawcze - zgjie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grétiodo 30cm
0101/04
0,15x0,4x8,0 m3 0,480
razem| m3 0,480
157 | KNR 4-01 |Naprawa uszkodzonych miejscssianach o powierzchni do 0,25
0308/04
szt 5,000
158 | KNR 2-02 |Licowaniesciany zewnetrznej ptytkami klinkierowymi luzem o maiarach 25x6cm- (zaprawa klejowa
0822/09 |elsatyczna)
7,90x0,6 m2 4,740
razem| m2 4,740
12. Stojak dla roweréw
159 | Kalkulacja |Dostawa i montastojaka dla roweréw 4-ro stanowiskowego
indywidualna
kpl 1,000




