

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin 		Załącznik nr 3 do SIWZ
	Zadanie 4 – Aparat USG urologiczny

	Nazwa i typ oferowanego urządzenia:
	

	Producent, kraj pochodzenia:
	

	Rok produkcji:
	

	PARAMETRY WYMAGANE

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny / rozmiar
	Wartość oferowana / potwierdzenie

	A. PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Aparat fabrycznie nowy.
	TAK
	

	2
	Rok produkcji wymagany: 2018
	TAK
	

	3
	Waga (bez głowic)
	max 55 kg.
	

	4
	Aparat mobilny, wyposażony w 4 skrętne koła, z możliwością ich blokowania. 
	TAK
	

	5
	Zakres częstotliwości pracy
	min. 2,0 – 18,0 MHz.
	

	6
	Dynamika systemu
	min. 170dB
	

	7
	Ilość niezależnych gniazd w aparacie: 
	min. 3
	

	8
	Monitor TFT o orientacji pionowej i przekątnej minimum 18 cali. 
	TAK
	

	9
	Minimum dwa gniazda głowic znajdujące się po obu stronach obudowy monitora na wysokości minimum 125 cm od podłoża. 
	TAK
	

	10
	Możliwość regulacji wysokości monitora
	min. 25 cm
	

	11
	Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania: 
	min. 25 cm
	

	12
	Panel sterowania wykonany z sylikonu, zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję. 
	TAK
	

	13
	Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo
	min. 350o
	

	14
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisów z podświetlanymi klawiszami funkcyjnymi.  
	TAK
	

	15
	Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku minimum 250 GB.  
	TAK
	

	16
	Możliwość archiwizacji obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pendrive oraz na płytę CD.
	TAK
	

	17
	Głębokość skanowania: 
	Min. 0,5 cm – 28 cm
	

	18
	Frame rate (liczba klatek na sekundę)
	min. 550
	

	19
	Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler pulsacyjny, Doppler Kolorowy, Power Doppler Kolorowy, Duplex, Triplex, obrazowanie harmoniczne.
	TAK
	

	20
	Maksymalna liczba obrazów zapamiętanych w trybie CINE: 
	min 2800
	

	21
	Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe minimum dla: urologii, ginekologii, położnictwa, jamy brzusznej, badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, badań kolorektalnych, brachyterapii, procedur śródoperacyjnych.  
	TAK
	

	22
	Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na:
- prostatę,
- nerki,
- pęcherz,
- jądra.
	TAK
	

	23
	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym
	min. 0,5 cm/s – 10,0 m/s.
	

	24
	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym: 
	min. 0,5 cm/s – 8,0 m/s.
	

	25
	Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego: 
	min. 1 - 20 mm
	

	26
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	

	27
	Videoprinter: czarno-biały.
	TAK
	

	B. GŁOWICE 

	28
	Głowica typu convex o częstotliwości pracy min. 2,5 – 6,0 MHz
	TAK
	

	28.1
	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy
	minimum 170
	

	28.2
	Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) 
	od minimum 2,5 MHz do minimum 6 MHz
	

	28.3
	Minimum 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler 
	od minimum 2,0 MHz do minimum 3 MHz
	

	28.4
	Kąt pola skanowania (widzenia)
	minimum 58o
	

	28.5
	Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu.
	TAK
	

	28.6
	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i gruboigłowe w zakresie 0,6- 2,4 mm, metalowa, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji.
	TAK
	

	29
	Głowica liniowa o częstotliwości pracy minimum 6,0 – 16,0 mHz
	TAK
	

	29.1
	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy
	minimum 190
	

	29.2
	Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) 
	od minimum 2,5 MHz do minimum 16 MHz
	

	29.3
	Praca dla trybu Doppler
	TAK
	

	29.4
	Szerokość matrycy: 
	max. 40 mm
	

	29.5
	Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu.
	TAK
	

	29.6
	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i gruboigłowe w zakresie 0,6- 3,4 mm, pozwalająca na ustawienie igły pod kątem 30o, 45o i 60o, metalowa, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji.
	TAK
	

	30
	Głowica rektalna, trzypłaszczyznowa convex-convex-convex o częstotliwości pracy min. 6,0 – 12,0 MHz.
	TAK
	

	30.1
	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy
	minimum 300
	

	30.2
	Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) 
	od minimum 6 MHz do minimum 10 MHz
	

	30.3
	Minimum 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler 
	od minimum 5 MHz do minimum 7,5 MHz
	

	30.4
	Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty.
	TAK
	

	30.5
	Kanał biopsyjny w środku głowicy.
	TAK
	

	30.6
	Minimum dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty.
	TAK
	

	30.7
	Kąt pola skanowania (widzenia): 
	minimum 138o
	

	30.8
	Kanał biopsyjny przez środek głowicy oraz wzdłuż głowicy (dwukanałowa nasadka wraz z prowadnicą) – 3 szt.
	TAK
	

	C. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

	31
	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę transrektalną, transwaginalną, objętościową 360o z częstotliwością pracy 4,0 – 12,0 MHz współpracującą z oprogramowaniem 3D.
	TAK
	

	32
	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę rektalną dwupłaszczyznową do badań urologicznych typu convex-linia o częstotliwości pracy min. 4,0 – 12,0 MHz.
	TAK
	

	33
	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy
	min. 300
	

	34
	Możliwość wykonania biopsji oraz innych procedur przez kroczowych, w tym brachyterapii.
	TAK
	

	35
	Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty oraz aktywację i mrożenie obrazu.
	TAK
	

	36
	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o DICOM 3.0.
	TAK
	

	37
	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o system biopsji fuzyjnej MRI-USG.
	TAK
	

	38
	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę śródoperacyjną „hokejową” o częstotliwości pracy min. 6,0 – 15,0 MHz.
	TAK
	

	39
	Głowica z giętką końcówką, pozwalającą na ustawienie pod kątem do 90o w czterech położeniach: 0o, 30o, 60o i 90o.
	TAK
	

	40
	Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu.
	TAK
	

	41
	Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o przystawkę biopsyjną na biopsje przy użyciu igły o średnicy max 1,2 mm, metalowa, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji.
	TAK
	

	D. INNE WYMAGANIA

	42
	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	TAK
	

	43
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu.
	TAK
	

	44
	Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu: minimum 8 lat.
	TAK
	

	45
	Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji.
	TAK
	

	46
	W przypadku zgłoszenia usterki/awarii, naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK
	

	47
	Czas usunięcia usterki do 21 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych.
	TAK
	

	48
	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy tego samego elementu.
	TAK
	

	49
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	E. POZOSTAŁE WYMAGANIA

	50
	Wykonanie przeglądu technicznego na dwa tygodnie przed końcem gwarancji w cenie dostawy
	TAK
	

	51
	[bookmark: _GoBack]Fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia
	TAK
	

	52
	Wszystkie wymieniane materiały zużywalne fabrycznie nowe
	TAK
	

	53
	Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych. 
	TAK
	

	54
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowane przez podmiot z siedzibą na terenie Polski.  
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	L.p.
	Opis parametru
	Parametry oferowane *
	Zakres punktacji
	

	55
	Okres gwarancji
	
	< 24 miesięcy – 0 pkt
≥ 24 miesięcy – 20 pkt
	

	56
	Serwis  
	
	Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
	

	* opisu dokonuje wykonawca; brak określenia w ofercie oferowanych parametrów spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt.
	






…………………………………………….
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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