

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin 		Załącznik nr 3 do SIWZ
	Zadanie 2 – Unit laryngologiczny

	Nazwa i typ oferowanego urządzenia:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	

	PARAMETRY WYMAGANE

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny / rozmiar
	Wartość oferowana / potwierdzenie

	A. DANE TECHNICZNE

	1
	Zestaw fabrycznie nowy.
	TAK
	

	2
	Rok produkcji wymagany: 2018
	TAK
	

	3
	Dwumodułowy unit z obudową z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej, pokryty farbą o drobnoziarnistej strukturze. Unit składa się z modułu diagnostycznego oraz modułu instrumentarium. Blat części diagnostycznej pokryty specjalnym tworzywem odpornym na czynniki chemiczne.
	TAK
	

	4
	Podstawa unitu osadzona na kółkach umożliwiających łatwe przemieszczanie.
	TAK
	

	5
	Moduł instrumentarium unitu posiadający 4 wysuwane szuflady z mechanizmem cichego domykania, kuwetę dedykowaną brudnym narzędziom oraz wysuwany panel z powierzchnią ze stali nierdzewnej do pisania/przygotowywania.
	TAK
	

	6
	Powierzchnia unitu z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie.
	TAK
	

	7
	Jeden moduł wyposażony w dwupoziomowy blat, z wbudowanym podświetleniem na niższym poziomie. Blat wyposażony w minimum 6 stalowych tac przeznaczonych do przechowywania narzędzi. Blat zamykany przezroczystą pokrywą, umożliwiającą obserwację stanu ilościowego narzędzi bez potrzeby otwierania pokrywy. Śmietniczka otwierana za pomocą pedału nożnego.
	TAK
	

	8
	Dodatkowy blat roboczy usytuowany z lewej strony unitu modułu diagnostycznego. Cały blat roboczy wykonany z blachy stalowej. Jest możliwość regulacji wysokości blatu w zależności od potrzeb. Dodatkowy blat można zdemontować bez użycia narzędzi. Wymiary blatu umożliwiają ustawienie procesora obrazu o szerokości 40 cm.
	TAK
	

	9
	Unit wyposażony w dotykowy panel sterowania LCD.
	TAK
	

	10
	Unit posiada wbudowany podgrzewacz do lusterek. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana jest za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania.
	TAK
	

	11
	Uchwyt na lampę nagłowną.
	TAK
	

	12
	Uchwyt na kamerę endoskopową, znajdujący się po lewej stronie unitu.
	TAK
	

	13
	Uchwyt monitora mocowany jest do kolumny lampy zabiegowej z możliwością zmiany położenia monitora.
	TAK
	

	14
	Unit nie musi być podłączony do instalacji wodno - kanalizacyjnej. Posiada zbiornik wody oraz butlę ssaka.
	TAK
	

	15
	Unit może być podłączony do instalacji wodno – kanalizacyjnej z automatycznym opróżnianiem i poborem wody.
	TAK
	

	16
	Wbudowany system ssania o wydajności min. 40 l/min, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu rączki ssaka oraz słój na nieczystości wykonany ze szkła. Słój z systemem opróżniania.
	TAK
	

	17
	Wbudowany system irygacji, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu rączki irygatora, wyposażony w elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem i możliwością regulacji temperatury wody 34 - 39°C.
	TAK
	

	18
	Unit posiada wskaźnik temperatury wody.
	TAK
	

	19
	Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie do systemu ssącego, wycięcie na ucho małe oraz duże.
	TAK
	

	20
	System sprężonego powietrza, w tym 3 rozpylacze do leków w płynie, z końcówkami.
	TAK
	

	21
	System sprężonego powietrza z możliwością regulacji, system wyposażony w zestaw oliwek Politzera.
	TAK
	

	22
	Wbudowane w unit źródło światła LED, z regulacją natężenia źródła światła na panelu dotykowym, w zakresie 0-100% mocy.
	TAK
	

	23
	Unit wyposażony w światłowód 3,5 mm, o dł. 180 - 250 cm.
	TAK
	

	24
	Unit wyposażony w 3 podgrzewane kuwety na endoskopy, o przekroju do 6 mm.
	TAK
	

	25
	Unit wyposażony w 2 podgrzewane kuwety na endoskopy, o przekroju do 10 mm.
	TAK
	

	26
	Unit wyposażony w urządzenie do dezynfekcji endoskopów promieniowaniem UV. Możliwość dezynfekcji min 5 endoskopów w jednym czasie.
	TAK
	

	27
	Z prawej strony unitu znajduje się dodatkowa półka z 1 uchwytem na kamerę i 3 kuwetami na endoskopy giętkie lub sztywne w zależności od potrzeb.
	TAK
	

	28
	Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji endoskopów oraz przechowywania endoskopów.
	TAK
	

	29
	Lampa zabiegowa LED.
	TAK
	

	30
	Monitor 22 calowy.
	TAK
	

	31
	Fotel Laryngologiczny pacjenta może być regulowana pionowo od 56 cm (±3,5 cm) do 76 cm(±3,5cm).
	TAK
	

	32
	Oparcie Fotela pacjenta może być regulowana od 90º do 180º. Może być zatrzymane pod dowolnym kątem między 90º do 180º.
	TAK
	

	33
	Fotel Laryngologiczny może obracać się o 360 ° oraz zatrzymywać pod dowolnym kątem. Można zablokować wybrane ustawienie.
	TAK
	

	34
	Maksymalne obciążenie fotela 150 kg.
	TAK
	

	35
	terowanie fotela odbywa się przy pomocą panelu dotykowego, znajdującego się w unicie, przycisku nożnego fotela "W dół", "W górę", "Oparcie" i "Leżenie" oraz dwóch paneli sterujących, znajdujących się po obu stronach oparcia, zawierających 4 przyciski "W dół", "W górę", "Oparcie" i "Leżenie".
	TAK
	

	36
	Przy podstawie fotela jest uchwyt blokady, którym możemy zablokować rotację.
	TAK
	

	37
	Zagłówek fotela pacjenta jest regulowany w górę, w dół, przód, tył.
	TAK
	

	38
	Fotel posiada składane podłokietniki.
	TAK
	

	39
	Część́ diagnostyczna: 

	wysokość: min. 86 cm
szerokość blatu: min. 59 cm
szerokość́ całkowita z dodatkowym blatem roboczym i półką̨ z kuwetami na endoskopy: min. 118 cm
głębokość: min. 61 cm
	

	40
	Część́ instrumentarium
	wysokość́: min. 85 cm szerokość́: min. 68 cm głębokość́: min. 49 cm
	

	B. POZOSTAŁE WYMAGANIA

	41
	Wykonanie przeglądu technicznego na dwa tygodnie przed końcem gwarancji w cenie dostawy
	TAK
	

	42
	Fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia
	TAK
	

	43
	Wszystkie wymieniane materiały zużywalne fabrycznie nowe
	TAK
	

	44
	Szkolenie personelu
	TAK
	

	45
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	46
	Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych. 
	TAK
	

	47
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowane przez podmiot z siedzibą na terenie Polski.  
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	L.p.
	Opis parametru
	Parametry oferowane *
	Zakres punktacji
	

	48
	Okres gwarancji
	
	< 24 miesięcy – 0 pkt
≥ 24 miesięcy – 20 pkt
	

	49
	Serwis  
	
	Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
	

	* opisu dokonuje wykonawca; brak określenia w ofercie oferowanych parametrów spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt.
	






…………………………………………….
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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