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SST AK.01 - ROBOTY ZIEMNE

grupa 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe

klasa  [45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowla- | AK
nych

Kod CPV |45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

wykopy.
— warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
— zasypanie wykopow
— transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Zasypki

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarz-
niety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spada-
niem lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgod-
nos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypKki

Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materia-
téw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb niepowo-
dujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
— Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszcze-
golnionymi w p. 9

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmo-
wac:

— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

— prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopéw

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypanie wykopow

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
sposob i jakos¢ zageszczenia.
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7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m3]

— podktady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Sposobb rozliczen
Sposoéb rozliczen podano w OST pkt 9

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST AK.02 - ZBROJENIE BETONU

grupa 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektoéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-

sie inzynierii lgdowej i wodnej AK
klasa 45220000 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
Kod CPV | 45215100-8 | Roboty budowlane w zakresie obiektéw zdrowotnych 02

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepuja-
cych w opracowaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza:

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-1.

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-lII.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumenta-
cjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaga-
niom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢  Wydluzenie Zginanie
stali preta plastycznosci narozcigganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — probki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
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W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé, nade-
rwan i rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe:

— Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

— Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwar-
stwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

2.1.4. Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zao-

patrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub in-
nych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m diugoéci preta.

2.1.5. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

2.1.6. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowa-

niem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwa-
tych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

5.1.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

— Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota.

— Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigecia zanieczyszczen.

— Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wia-
Sciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia.

— Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.

— Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

— Lkaczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

— Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi zaci-
skami.

5.1.3. Montaz zbrojenia.

— Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

— Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urza-
dzeh wytwérczych i montazowych.

— Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

— Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

— Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

— Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ pod-
ktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z po-
danymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretéw poszczegodlnych Srednic pomnozong przez
ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przekta-
dek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projek-
cie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru korncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
—wg SST-G.00 — ,Wymagania ogolne”.
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8.2. Odbiér koncowy
—wg SST G.00

8.3. Odbiodr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w po-
szczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien pre-
téw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Sposobb rozliczen
Sposoéb rozliczen podano w OST pkt 9

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SST AK.03 - BETON

grupa 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektoéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-

sie inzynierii lgdowej i wodnej AK
klasa 45220000 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
Kod CPV | 45215100-8 | Roboty budowlane w zakresie obiektéw stuzby zdrowia 03

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru robot betoniarskich.

Norma PN-EN/206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:

— betony konstrukcyjne

— podbetony

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

Rodzaje cementu:

— Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego bez dodatkéw (CEM 1) i cementow
mieszanych (z dodatkami CEM Il) marki CEM 32,5

— Opakowanie

— Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

- Swiadectwo jakosci cementu

— Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

2.1.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie:
— Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997,
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopa-
dtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje ozna-

czenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartos$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12.

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odby-

wac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (dopuszcza sie stosowanie mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednie-
niem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe]

5.2.1. Dozowanie skladnikéw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoce-
niem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie skladnikow
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 5 minut.
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5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej

tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$é

rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé¢ wktadek dystansowych zapew-

niajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca

rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicz-

nej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio
Z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowacé belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakte-
ryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ do-
Swiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwa-
te i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

Z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektan-

tem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta

do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozo-
statego szkliwa cementowego,

Strona 15



Rozbudowa i Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
Policyjnej I1zby Dziecka na Przychodnig Lekarska
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
AK. BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosun-
ku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy za-
czynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu be-

tonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekra-

czac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,

zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze-
Sniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontro-
li jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukitadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierw-
szym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wy-
maga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodosz-
czelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznie-
ciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze-
Sniej podjag¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabe-
tonowanej konstrukcji.
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5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakon-
czenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie be-
dzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sg stawiane spe-
cjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformo-
wania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci mani-
pulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu be-
dzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% po-
wierzchni odpowiedniej $ciany,

— roéwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowia-
da¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigeksze
niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych, to po rozde-

skowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczot-
kowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosno-
Sci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
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Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubo-
sci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz poda-
nymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:
— 1 m® wykonanej konstrukgiji.
— 1 m®wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Sposobb rozliczen
Sposob rozliczeh podano w OST pkt 9

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego uzytku
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie
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SST AK.04 - ROBOTY MUROWE

grupa 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii lgdowej i wodnej AK

klasa 45220000 |Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kod CPV | 45214200-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw zdrowot- 04
nych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru robét murowych z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu remont kominéw tzn.:

— Woykonanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych

— Wykonanie $cian zewnetrznych z bliczkéw gazobetonowych

— Woykonanie scianek dziatowych z ptytek betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumenta-
cja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazdag wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kana-
lizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materialy do rob6t murowych

— Bloczki betonowe F 1 — $ciany fundamentowe
— Bloczki z betonu komoérkowego 24x24x59 do wykonania scian zewnetrznych
— Plytki z betonu komdérkowego 12x24x49 do wykonania $cian dziatowych
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

2.3.1. Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapienne hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

2.3.2. Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 50:

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement wapienne hydratyzowane piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5

2.3.3. Przygotowanie zapraw

3

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura oto-
czenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jed-
nolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdine

— Sciany murowane nalezy wykona¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i gru-
bosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek
i otworow.

— Materiat uktadany na zaprawie powinien by¢ czysty i wolny od kurzu.

— Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

— Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

— W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszko-
dzonej zaprawy.

5.2. Wykonanie scian murowanych

5.2.1. Spoiny

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawia-
nymi w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu materiatow,

— liczby szczerb i peknigc,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci materiatbw do murowania przez prébe dorazng

nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
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mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dlugosc 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— nawysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnagiji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

— na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

— na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugoéci 10 10

Odchylenia wymiarow otworéw w swietle
o0 wymiarach do 100 cm:

— szerokosé +6, =3 +6, -3

— wysokosé +15, -1 +15, -10
0 wymiarach ponad 100 cm

— szerokosé +10, -5 +10, -5
— wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoncze-
niowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Roboty objete specyfikacja
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Sposébb rozliczen
Sposoéb rozliczen podano w OST pkt 9
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10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy
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SST AK.05 - ROBOTY POKRYWCZE

grupa 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektoéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii lgdowej i wodnej AK

klasa 45220000 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Kod CPV |45214200-2 |Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw zdrowot- 05
nych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty i Swiadectwa techniczne

2.2. Materialy uzyte do wykonania zadania

- Papa asfaltowa

- Styropapa grub.20cm oklejona papg podktadowg
- folia paroizolacyjna PE 0,2mm

- Papa termozgrzewalna

- Blacha powlekana na obrobki blacharskie

- rynny i rury spustowe

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

— Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
— Podczas transportu materiaty i elementy do wykonywania robot pokrywczych powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Pokrycie i docieplenie dachu

Na Zzelbetowej ptycie dachowej utozy¢ nalezy dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku.Na tak
przygotowanym przyklei¢ warstwe styropapy grub. 20cm oklejonej papg podktadowa.
Wierzchnig warstwe dachu stanowig dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

5.2. Renowacja blacharki

Z rynien i rur spustowych i innych elementéw blacharki usung¢ tuszczaca sie farbe. Podtoze
odttusci¢, odkurzy¢ nastepnie pomalowaé farbami mrozoodpornymi w kolorach jak dotych-
czas

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej

— rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

— powinny by¢ fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

— rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odste-
pach nie wiekszych niz 50 cm,

— spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe -z blachy jw.

— rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

— powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w zigczach po-
ziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

— rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliw-
nej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

— Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
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— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez pro-
ducenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wy-
tworcy.

— W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pan-
stwowej.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

— Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

— m? pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

— badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej po-
gody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

— sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest nie-
mozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza

— jakosci zastosowanych materiatow,

dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru roboét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
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Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek bla-
charskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewen-
tualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacg:

— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci przewodow kanalizacyjnych.

9. Sposob rozliczen
Sposoéb rozliczen podano w OST pkt 9

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze,
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SST AK.06 - IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

grupa 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektoéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii ladowej i wodnej AK

klasa 45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kod CPV |45215100-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw zdrowot- 06
nych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace docie-
plenia scian zewnetrznych piwnic oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza:

Docieplenie $cian piwnicznych

— Oczyszczenie powierzchni Scian piwnicznych, osuszenie, naprawa uszkodzonych tynkow.

— Zagruntowanie powierzchni $cian preparatami bitumicznymo do izolacji fundamentéw

— Woykonanie docieplenia ze styroduru.

Docieplenie i izolacja posadzek w piwnicy

— Folia PE

— Styropian XPS gr. 6cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumenta-
cja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Preparat do hydroizolac;ji

Preparat do izolacji scian piwnicznych nie powinien zawierac rozpuszczalnikow organicznychkto-
re wchodzg w reakcje z polistyrenem.

2.2. Styrodur
Styrodur o wspotczynniku przenikania ciepta = 0,031 W/mK o grubosci 8 cm

2.3. Siatka poliestrowa
Siatka zbrojgca do zabezpieczenia docieplen
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2.4. Membrana samoprzylepna
2.5. Styropian XPS

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg byé pzewozone by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1 Izolacja scian piwnic

Odkopane i oczyszczone sciany fundamentowe nalezy skontrolowaé, czy nie ma sladéw pene-
tracji wilgoci. Jezeli tak to nalezy w wykona¢ naprawe $cian przy uzyciu odpowiednich prepara-
téw i zapraw. Po dokonaniu napraw nalezy nanie$¢ warstwe hydroizolacji z masy bitumicznej bez
rozpuszczalnikéw organicznych.

Po wykonaniu hydroizolacji przystepujemy do montazu ptyt izolacji cieplnej. Styropian zabezpie-
czamy warstwa siatki zbrojgcej i membrang samoprzylepna.

5.2 Ocieplenie posadzek piwnic
Posadzki piwnic ociepli¢ nalezy styropianem XPS gr. 6cm

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z po-
danymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dlugos¢ pretdw poszczegolnych srednic pomnozong przez
ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przekta-
dek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projek-
cie.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru kocowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér koncowy

—wg SST G.00

9. Sposobb rozliczen
Sposoéb rozliczen podano w OST pkt 9
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10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

20130:1999/Az1:2001
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SST AK.06-TYNKI, GLADZIE, MALOWANIE, OKNA PCV

grupa 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektoéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii lgdowej i wodnej AK

klasa 45220000 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Kod CPV |45214200-2 |Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw zdrowot- 06
nych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykona-
nia i odbioru tynkdw i wykonczenia $cian, osadzenia stolarki okiennej i drzwiowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu:

— Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

— Zewnetrzne tynki cienkowarstwowe na warstwie styropianu

— gtadzie

— malowanie

— oknaidrzwi PCV

— Drzwi wewnetrzne

— Drzwi przeciwpozarowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
cjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-
rajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Wymagania

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura oto-
czenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jed-
nolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Zaprawa gipsowa
wg instrukcji producenta

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Wymagania ogoélne

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadie-

no-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopusz-
czenia przez ITB.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wo-
da w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskie;.

2.7.Stolarka

Okna z PCV

— Drzwi wewnetrzne

Drzwi zewm. z PCV

Drzwi przeciwpozarowe EI-30
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy do wykonywania tynkéw powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy ze-
wnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw we-
wnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas za-
cierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4. Malowanie

5.4.1. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieniczong wodg w stosunku 1:3-5.
wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw.
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5.4.2. Powtoki z farb emulsyjnych

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i de-
zynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powiok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.

5.5. Stolarka okiennai drzwiowa
Przed wykonaniem tynkoéw osadzi¢ nalezy okna i drzwi przestrzegajac instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac bada-
niom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wy-
ktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika bu-
dowy.

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.

6.3.1. Termin badania powtok

Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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6.3.2. Temperatura i wilgotnos¢

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Zakres badania

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych:

— sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidto-

wo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo

lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. lloé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych i
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. W przy-
padku, gdy odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, podioze nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbioér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Wady niedopuszczalne

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.
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8.3. Odbiér robét malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu robwnomier-
nego rozitozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajg na prébie poderwania ostrym narze-
dziem powioki od podtoza.

8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajg na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Sposob rozliczen
Sposéb rozliczen podano w OST pkt 9

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoscio-
wych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SST AK.07 —= POSADZKI CEMENTOWE | WYKLADZINY

grupa 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii ladowej i wodnej AK

klasa 45220000 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Kod CPV | 45214200-2 |Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw zdrowot- 07
nych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

—  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Posadzki cementowe

Posadzki z wyktadzin rulonowych Tarket

Posadzki z terakoty

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumenta-
cjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Wymagania
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
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— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Wg SST AK.03 pkt. 2.1.1.

2.5. Zaprawa samopoziomujgca

Na podtozu z gtadzi cementowej wykona¢ nalezy wylewke samopoziomujgcg i wzmacniajaca
podtoze).

2.6.Wyktadzina tarket

Wyktadzina Tarket jest wyktadzing rulonowg PCV spetniajacg wymogi pomieszczen w placow-
kach stuzby zdrowia. Jest odpotna na dziatanie Srodkow chemicznych

2.7.Ptytki z terakoty

Piytki z terakoty powinny by¢ odporne na uderzenia oraz na dziatanie srodkéw chemicznych i
dezynfekcyjnych

3. Sprzet

Betoniarki, mieszadta, agregaty do urabiania mieszanki betonowe;.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu, musi gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

— samochdd skrzyniowy

— samochdod samowytadowczy

— samochod dostawczy

Przewozone materiaty muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem
w czasie ruchu pojazdu.

5. Wykonanie robot

5.1. Posadzki cementowe

Posadzka cementowa wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtad-
ko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

5.1.1. Wymagania podstawowe.

— Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzyma-
to$¢ i grubos$c¢ oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
— Woykona¢ dylatacje obwodowg posadzek (styropian 2 cm) we wszystkich pomieszczeniach
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— Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

— Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmnie;j
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m®.

— Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierun-
kowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechaniczne-
go zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

— Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Od-
chylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekra-
cza¢ 2 mm/ mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

— W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wodag.

5.2. Posadzki z wyktadziny Tarket

Wyktadzine Terket nalezy przyklei¢ do wyschnietego i zagruntowanego podtoza betonowego.
Potgczenie poszczegoinych paséw wyktadziny wykonac nalezy jako zgrzewane.

5.3. Posadzki z terakoty
Ptytki z terakoty uktada¢ nalezy na wyréwnanym i zagruntowanym podtozu.

Potgczenia $cian i podtogi wykona¢ nalezy w sposéb bezspoinowy, zaokraglone, z cokolikiem
wys. 10cm.

6. Kontrola jakosci

— Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw-
norzednym dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogodinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

— Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.1. Badanie wykonania podtoza i podtogi

6.1.1. Sprawdzenie metod wykonania roboét

— wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
— pordéwnanie z dokumentacjg , oraz sprawdzenie uzytkowanego sprzetu.
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6.1.2. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza

przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy podioze odpowiada wy-
maganiom okreslonym w dokumentacji

6.2. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykiadzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

7

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie doty-
czy wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przy-
czepnos$e), tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg tub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtu-
gosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokoéci posadzki - dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projek-
cie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m. lloéé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawio-
nym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podsta-
wie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoli-
niowos$ci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
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sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wy-
kona¢ przez ocene wzrokowa.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wylewki samopoziomujgcej podtoze

— ukfadanie podtogi

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w geometrii wykonania elementow:

— max 1 mmnalmbinie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu

8.4. Potwierdzenie odbioru

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej : oce-
ne wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub nie-
zgodnosci wykonania robot z zaméwieniem

9. Sposobb rozliczen
Sposob rozliczeh podano w OST pkt 9

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cemen-
tow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B |.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i zna-
kowanie.

2. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robo6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5
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